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3 - nVidia NF200, Le chipset 
SLI qui invente des llgnes 
PCI- Express 

Depuis sa sortie, le chipset 
NF200 de nVidia a fait 
couler beaucoup cfencre. Sa 
presence sur les dernferes 
cartes meres haut de gamme 
Asus, EVGA et MSI est 
I' occasion de faire un point 
sur ce composant ■ miracle *. 
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• nVidia GTX 480 20 

Les GeForce nouvelle 
generation d6barquent et 
font dans la demesure. 
Performances, DirectX 11, 
consommation, bruit... la 
reine de la 3D ? 

Dossier 

• Le montage d’un PC 

de A a Z 30 

Premier montage, 
changement occasionnel 
de configuration, integration 
parfaite, la tache parait 
simple au premier abord mals 
une foule de details peut 
faire la difference entre un 
bon et un mauvais montage. 



Multiplier les composants 
augmente-t-il vraiment 
les performances ? 

1 - 6 ou 8 coeurs, trichannel, 
RAID, CrossFire X ou 3-Way SLI 
Les cores se multiplient dans 
nos CPU, les cartes graphiques 
bossent de concert et presque 
toutes les cartes meres 
embarquent un controleur de 
stockage compatible RAID : la 
mode des multitrucs bat son 
plein ! Les performances sorit- 
elles systematiquement au 
rendezvous ? 

2 - Core 17 980X, Les CPU 
six cores d6barquent ! 

Void le premier processeur a 
six cores, grave en 32 nm s'il 
vous plait ! Ce colosse tiendra- 


44 
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• Les jeux du mois 74 

Supreme commander 2, 
assassin creed 2, Metro 
2033, BadCompany 2. 

StarCraft 2 . Du trSs bon ce 
mois ci, du gourmand aussi. 

Quelle machine vous faut il 
pour les faire toumer comme 
ils le m6ritent ? 

• Linux, alternative 

a Windows 7 ? 80 

Linux, un systeme 
d'expioitabon diffidle a 
prendre en main ? Voile une 
idee depassee. Pourautant, 

Linux peut-il completer ou 
remplacer le meilleur OS 
jamais produit par Microsoft ? 

Comparatif 

• Cartes graphiques 
d'entree de gamme : 

quel interet ? 90 

C'esttoujours sous la barre 
des 100 euros que I'on 
retrouve le plus de cartes 
graphiques declinees a 
toutes les sauces. Avec 
I'arrivee des petites Radeon 
HD 5000, nous avons decide 
de faire le point car une 
difference de 10 euros peut 
repr6senter un delta 6norme 
en termes de performances ! 

• 6 nouveaux ventlrads 
CPU, Pour tous sockets, 

de 25 a 65 euros 96 

Le premier ventirad de 
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Noiseblocker. le nouveau fer 
de lance Thermalright, un 
radiateur Zalman sur lequel 
II est possible d'attacher les 
ventilateurs de son cholx, un 
Scythe au design original, et 
une nouvelle reference en 
milieu de gamme ! 

Antec Two Hundred S, A+ 
CS-573. Xigmatek Asgard. 
Cooler Master 690 II 
Advanced, InWin Maelstrom, 
Xigmatek Utgard 102 

De 40 a 90 euros, nos 
boitiers du mois font rimer 
economic et quality. Enfin, 
presque tous... 

Test 

Alu style ou acier 
pratique Choisissez votre 
prochaine table de bench 116 

Entre fonctionnalite et 
esthetisme, il faut choisir. 

La version 2.5 de la table de 
bench Dimastech, reference 
du marchd affronte la 
superbe tentative de Lian Li, 
le sp6cialiste du tout alu. 

nVidia Optimus, 
indispensable 3 
nos laptops ? 120 

Avec Optimus, nVidia pretend 
pouvoir rdconcilier aulonomie 
et perfs, avec un second GPU 
qui ne pulse dans la batterie 
qu'en cas de besoin, en 
toute transparence. 

Wisair Wireless USB 
Audio/Video Adapter Set : 
coupez le cable HD Ml 124 

Trois a quatre fois moins 
chers que les modules 
S la norme WHDI, les 
transmetteurs audio/video 
HDMI sans fil bases sur la 
technologie Wireless USB. 
sont-ils aussi efficaces ? 

Reponse par le test d'un des 
premiers produits a cette 
norme. 

AMD 890GX, Meme 
joueur, joue encore 128 

Apres plus de deux ans de 
regne, la s6rie de chipsets 
AMD 700 cede la place aux 


800, notamment le 890GX 
et son controleur graphique 
integre, premier sorti. 

Support du Phenom II X6, 
controleur SATA 6 Gb/s, un 
bon cru ? 

AMD Radeon HD 5830 : 
le faux pas 130 

Apres avoir enchalnd de 
nombreux succbs, AMD 
trdbuche sur cette dixieme 
Radeon DirectX 11 qui etalt 
pourtant tr6s attendue... 

Dell U2711 : le roi 


des 27 pouces ? 134 

Le Dell U2711 est 
le premier moniteur 
27 pouces a atteindre une 
resolution de 2 560 par 
1 440. II propose aussi des 
caracteristiques dddides 
aux professionals, d un 
bien meilleur prix que de 
coutume. Est-ce vraiment 
la bombe annoncde ? 

Nos configurations 
de reference 137 
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■ Hydra enfin 
interessant 

Sur son gigantesque stand au CeBIT. 

MSI a prAsentA (les demiers jours) une 
carte basAe sur le chipset AMO 870 et 
equipee d une puce Hydra, la MSI 870A- 
GD60. Pour rappel, cette technologie est 
utllisAe sur la PS5 Big Bang Fuzion et 
permet de coupler n'importe quel type 
de cartes graphiques. TiAs souple et 
techniquement impresslormante. ce n'est 
pas pour autant une option vralment Wile 
pour celul qul est pr&t A dope riser autant 
dans une configuration. Mais avec cette 
GD60, MSI pourrait Bien rAussir A percer 
sur le marchA des cartes abordables 
supportant le multiGPU. En effet. elle 
embarque une puce Hydra plus abordable 


■ 3DTV Play : 

nVidia a lassaut des Teles 3D! 

Notre dossier sur la vision en relief sur PC. de PC Update n° 46, mArite quelques complements. tant ce 


que celle prA sente sur la Fuzion, oe qui la 
llmite A la gestion de 16 lignes splittees 
en 8/8, mais ce n'est pas genant sur 
un tel chipset qui ne peut pas gArer 
plus de lignes. Elle n'ut'lise. en outre, 
des condensateurs speoaux Hi-C Cap 
qu'autour du socket la oil c'est rAellement 
important, permettant de rAduire le cout 
de fabrication. Grace au SB850. on 
profile du SATA 6 Gb/s et la puce NEC se 
charge de I'USB 3.0. Le tout pour un prix 
toumant autour des 120 euros seton les 
ingAnieurs MSI. A ce prix. on a une carte 
trSs bien AquipAe et qui permet n'importe 
quelle upgrade via le support de n'importe 
quel systAme biGPU, mAme le SU, et les 
Phenom X6 et les nouvelles normes de 
stockage sont aussl de la partie. 


domaine bouge vite en sa pArlode de lancement nVidia a alnsl profitA d un partenariat avec Panasonic 
pour annoncer pour I'AtA la sortie de 3DTV Play. LA oil I'actuel 3D Vision gAre faffichage sur un PC AquipA 
d'un Actan 120 Hz, 3DTV Play se consacte aux TV 30 nouvelfe gAnAration qui supportent une solution 
standardisAe et sur lesquelles vous brancherez un PC AquipA d une solution gaphique de la marque (A partir 
des GeForce 8). II reconnait plus de 400 jeux certifies fonctiormels en relief, peimet de regarder photos et 
vidAos sur une IV plasma ou LCD 3D via le HDMI ou DVI. bref comme 30 Vision. Mais pourquoi un logiciel 
spAdfique aux TV ? Pour rentabiliser pleinement le travail fait sur 30 Vision. nVidia a dAcidA de sAparer cette 
fonctionnalitA du pilote dassique et de la commercialiser. Et simplement pour qA, ilfaudra dAbourser 39 $ I 
Tout comme avec 3D Vision, il vous est possible de jouer et de retranscrire vos fichiers multimAdias sauf les 
Blu-Rayqui demandent une licence spAdfique. Pour cette tache, il faudra encore se toumer vers Cyberlink ou 
Arcsoft dont les lecteurs PowerDVD 10, TotalMedia Theatre 3 Avoluent pour geret la 3D. 

A noter que les propriAtaires de lunettes nVidia auront accAs A 3DTV Play gratuitement puisqu'ils auront 
pa>A la ■ licence • 3D Vision en achetant le kit Gardez bien votre emballage au cas ou on vous demanderait 
un numAro de sArie. . . Attention cependant. ces lunettes ne seront pas compatibles avec les nouvelles 
TV 3D qui utilisent une polarisation dlffArente que celle prAvue par nVidia Notez que la question ne s'Atait 
pas posAe prAcAdemment pour les quelques rAtroprq|ecteurs compatibles 30 Vision puisque oeux-d 
Ataient basAs sur la technologie propriAtalre de nVidia, qui Atait done rAmunArA par I'achat de son kit et 
probablement par la licence accordAe au fabricant 


■ Les remplacants des CULV 

Acer et MSI laissent filtrer les premiAres informations concemant le 
premier remplacant des gamines CULV I L intel Core i5 520UM (pour 
UltraMobile) fonctiome par dAfaut A 1,06 GHz et jusqu A 1.86 GHz en 
mode Turbo. L HyperThreadng repond torjours present Le HD Giaphics. 
s'il est toujours capable de monter A 500 MHz en mode dynamique (la 
meme valeur qu'un Core £ 520M). est ca coble d'abaisser sa frequence 


* 18 W. Ceta ressemble A un grand Acart quand 
le Core 2 n’en demandait que 10, mais 
~ f n'oublions pas que le processeur 
mdut aussi le chipset SI I'anclenne 
platefonne se composait du CPU, 
d un ICH9 et d'un GS45, la nouvelle 
ne compte done plus que le CPU et un 
southbndge HM55. Ce sont encore 3.5 W 
de gagnAs puisque nous passons 
de 25 A 21,5 W I 


MSI piAsentait bien sur ce 

15 au sein d'un portable. 

reprenant intAgraleinent la 

coque de son actuel X350 msi 

Slim. alors que Chez Acer. j 

on a retouchA la gam me 

Aspire Timeline. 

PremiAre modification. 
la couleurde la 
machine passe 
d'un grls passepartout 
A un matron du plus bel effet. Mats 
surtout. le clavier passe au cNcklet. et c ast 

appreciable, puisque c'Atart le principal reproche qu on pouvait fane I Au 
menu, nous aurons done un 1830T en 11 . un 3820Ten 13''. un 4820T 
en 14" et enfia un 5820T dont I'mtAret nous Achappe puisque 15" pour 
un ultramobile, ca fait quand mAme beaucoup I 
La disponibilltA est pour le dAbut de I'AtA. 



HDMI 1.4a 


On vous le dlsait, la vision an relief piovoque 
bon nombre de chamboulemems. Maintenant 
que nos appareils supportent le HDMI 1.3. 
void le HDMI 1.4a qul appoite le support 
de la 3D ef de ses deux flux I080p a falre 
transfer dans un seul cable, tout en faisant 
passer un son multicanal sans compression, 
chose Impossible a faire avec la norme 
actuelle. 

Autre nouveaute. la posslbinte de faire 
remonter un signal audio a travers le cable 
HDMI. Si vous souhaitez reprendre le son 
du decodeur TNT de votre teieviseur dans 
une installation home cinema, il faut en 1.3 
connecter un cable S/PDIF ou optique en sus 
du HDMI pour transmettie le signal audio de 
la teie vers lampi, les prises HDMI n'etant 
que des entrees. Avec la version 1.4a. c'est 
fini : le son peut repartir par le cable HDMI reliant I'amplificateur et le teievlseur. 

M6me si les teieviseurs 4K ne sont pas vraiment abordables. le 1.4a supporte les videos 4K 
avec sa resolution maximale de 4 096 x 2 160 en 24 Hz ou 3 840 x 2 160 Jusqu'A 30 Hz. 

SI le RGB est toujours d actualite dans le monde de la video, d’autres espaces 
colorlmetrlques (le Gamut) ont la preference des photographes. Le HDMI 1.4a Integra done 
les profits SYCC601, Adobe RGB. Adobe YCC601. 

Le standard HDMI 1.4a offre aussi la possibilite dintdgrer une connexion Ethernet 100 Mbit, 
de quoi amener Internet dans nos teieviseurs. Un nouveau type de cable portant la mention • 
HDMI Ethernet Channel • (HEC) est cree a r occasion. 

Enfin. ce nouveau standard integre une nouvelle prise microHDMI (type D) permettant une 
Integration plus aisee dans les smartphones, tablettes, etc. puisque sa taille est quasi 
identique au connecteur microUSB. soit 50 % de moins que I'actuel mlniHDMI (type C). et 
conserve le passage d un signal 1080 p I 

Reste que la compatibilite n est pas ascendante et pour utiliser une chaine HDMI 1.4, II faut 
une nouvelle fois tout changer, cable inclus I Et ce n'est pas tout, il sera impossible de faire 
la combinaison HEC + 4K ou 4K et 3D... 




■ Silverstone HDDBoost : les SSD au secours des HDD ? 


Le HDDBoost se presente sous la forme d une baie 
3,5 pouces equipAe de deux interfaces SATA2, 
afin de connecter un SSD et un HDO, le tout gate 
par un contrflleur, puis connect^ en SATA2 a la 
carte mare. Le but est de dupliquer une partie des 
donnees du disque dursur le SSD. ann d utiliser 
ses bonnes performances en lecture et alnsi 
amaiorer les temps de chargement du systame et 
des programmes. Mae a la difference d un RAID, on 
conserve la capable de stockage du disque dur et 

En effet, le HDDBoost peut accueilir un disque 
dur vieige sur lequel vous lancerez une installation 
standard de Windows, mas aussi un disque 
systame daja utilise. Une synchronisation 
automatique des donnaes est effective entre le 
HDD et le SSD. Hie est relativement rapide mais 
depend de la rapidite du cSsque dur en lecture et 
de celle du SSD en acriture. Un utilitare permet 
de visualiser ratal de la synchronisation et. au 
passage, de mettre a Jour le firmware du HDDBoost 
Windows datecte le HDDBoost corrme un 
parlpharlque de stockage classique. dor* la capabte 
est egale a celle du disque dur utilise, le SSD ne 
faisant qu'offlce de tampon, 

Prenons le cas d une association entre un disque 
dur de 500 Go et un SSD de 30 Go. Lois de la 
duplication des donnaes, les 30 premiers gjgaoctets 


du disque dur vont etre copies sur le SSD. Avec un 
disque dur scinde en deux partitions de 30 et 470 
Go. et un SSD de 64 Go, ce sont alors les 30 Go 
de la premiere partition alnsi que les 34 premiers 
gigpoctets de la seconde qul vont etre translates 
sur le SSD. Tous ces fichlers vont alnsi banafreier 
de meilleurs accPs en lecture car its vont etre lus 
d paitir du SSD et pas sur le disque dur. Mais cela 

ne sont pas contenus dans ces 30 Go. II n'y aura 
pas d'ameiioratlon puisque ces donnaes seront lues 
parle disque dur. C'est d'ailleurs pour cette raison 
que Silverstone recommande de defragmenter son 
disque dur avant installation du HDDBoost. afin que 
les fichiers les plus utilises par le systame soient 
places en debut du disque. 


CA BOOST MAIS... 

Le HDDBoost ameiiore effectivement les temps de 
chaigement. Celui de Seven gagne 10 secondes 
face au disque dur seul, les jeux en profile nt 
agalement. Le benefice est encore plus important 
avec un disque dur d’anclenne generation. Mais 
force est de constater que ces scores restent un ton 
en dessous du SSD seul. D'autre part, ces gains 
n'ont pas pu etre retrouves lors de ('Installation de 
nouveaux programmes, une fois que la premiere 
synchronisation de donnees du HDDBoost a ete 
effective d son initialisation. Theoriquement, 


le HDDBoost execute une synchronisation 
incrtinentietle a chaque demarrage de la machine 
et de mareere tiansparente. Mais bien que notre 
systems occupe 20 Go de donnees et qu'il reste 
done 10 Go de place pour la duplication sur le 
SSD, apr6s installation de nouveaux jeux. nous 
ne constatons aucune amelioration des temps de 
chargement Resynchronisation dbfectueuse ? Dur a 

UN int£r£ttr£slimitie 

Si le controleur du HDDBoost avait ete plus • 
intelligent •, e'estadire capable de reellement 
identifier les fichiers de demarrage de tous les 
programmes ou donnees ties utilises, quelle 
que soit leur place sur le disque dur. afin de les 
dupliquer sur le SSD. le produit aurait ete beaucoup 
plus interessant Mais ce n'est pas le cas, done 
nous ne pouvons que vous conseiller d'investir 
les 40 euros que vaut ce HDDBoost dans un plus 
gros SSD, suffisant pour accueillir votre systeme et 
vos programmes prefers et de gaider votre vieux 
HDD pour les dom6es, qui reste plus rapide que 
T association HDD/SSD du HDDBoost. Au final, ce 
produit n'a d interet que pour ceux qui ne veulent 
absoiument pas reinstaller leur systame pour une 
raison quetconque, maissouhaitent quand m6me 
gagner un peu de performances. 



News 


News 


CeBIT 2010 


E n teimes de visiteurs. comme 
nous I'avions constats au 
CES. r affluence au CeBIt 
est stable et l intSiet du public teste 
entier. SI nous avons rSussi a intSgrer 
le test de Fermi dans ce numSro. lors 
du CeBIT, le nouveau GPU nVidia etait 
encore I'objet de tous les secrets. ATI 
a done eu le champ libre puisque les 
partenaires des rouges montraient des 
cartes intSressantes se dbmarquant 
des mode les de reference. 




Chez XFX. une Radeon de tous les 
superlatifs etait presentee : une 
Radeon HD 5970 Eyefinlty Edition 
dotee de 4 Go de memoire et de si* sor- 
ties miniDisplayPoit. Die s'echangera 
en edition limitee contre 1 000 euros. 
Dans la meme categorie. Asus a devoile 
publiquement son Ares, que le Talwa- 
nais presente comme une Radeon HD 
5870 X2. Elle utilise, en effet, deux 




GPU Cypress cadences aux memes fre 
quences que la 5870 et non revues 
a la baisse comme sur la 5970. Au 
niveau de la memoire, I'Ares double 
la mise avec 4 Go de GDDR5. Ceperv 
dant, le fabricant dit ne pas vouloir 
reiterer Terreur commise avec la Mars, 
a savoir une carte bien trop exclusive 
vu son prix de 1 200 euros contre une 
GTX295 coutant moins de 500 euros. 
L'Ares devra etre une 5870 X2 realiste. 
done vendue largement en dessous 
des 1 000 euros, quand une 5970 se 
negocie 600 euros.Toujours chez Asus. 
une plus modeste 5870 Matrix etait 
montree avec un GPU overclockS a 894 
MHz, en lieu et place des 850 MHz 
d'origine, tandis que la memoirs est 
doubiee avec un total de 2 Go, ce qui 
ne sera pas inutile tant cette carte se 
destine aux grosses resolutions. Mai- 
heureusement, le prix de ces amelio- 
rations risque d'etre assez Sieve, avec 
une surenchSre de plus de 100 euros 
par rapport au modeie d'origine. 

MSI n’etait pas en reste avec des 
cartes graphiques de sa serie Twin- 
Frozr. dotees de composants dits • 
mllitaires • afin d'assurer une plus 
grande fiabilite. Trois modeies de 5800 
etaient montres et tous bases sur le 
mSme PCB : 5870, 5850 et 5830. 
Preuve s'll en fallalt encore que la 5830 
est une 5870 castiSe, d'ou son prix 
Sieve en comparalson de ses perfor- 
mances.En sus, la 5870 Lightning se 
montralt, une fois encore, bientot prate 
a etre lancee. Elle reprend le meme 
radiateur que la 5870 TwinFfazr, mais 
avec un PCB largement ameiiore, pli> 


t6t destine a roverclocking extreme. 
Gigabyte etait plus discret et presentait 
une 5870 Super Overclock arborant 
un systeme de refroidissement inSdit 
et des frequences legbrement revues 
a la hausse.ini tialement prevue a 1 
GHz, les equipes Gigabyte ont du etre 
rSalistes. ATi a deja assez de mal a four- 



40 SSO de 256 Go dans un seul el unique 
bohier efier ftrrrior Memory. 
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d 1.25 et 1,3 V I Molns de chauffe. 
mol ns de consommatlon. recoiogie est 


SI du cotd des processeurs, le CeBIT 
n'a rien montre, ce fut plus prolixe 
pour les cartes mares grace au lance 
ment officlel du nouveau chipset AMD 
890GX accompagne de ses decimal- 
sons 880G, 870 et 890FX. Bases sur 
la sdrle 7, ces jeux de puces appor- 
tent comme principal nouveaute le 
support de la norme SATA 6 Gbps. 
Pas d'USB 3.0 par contre, si ce n est 
via la traditionnelle puce externe NEC. 


Asus. Gigabyte. MSI. ECS. Blostar. 
autant de marques qul montralent des 
cartes architectuiges autour de ces 
chipsets mals aussl autour du 890FX, 
le monstre qui embarque ses 32 lignes 
PCI-Express 2.0.Toute cette famine de 
chipsets fera bientfit I'objet d'un com- 
paratif cartes mere bien sur. mals il est 
Interessant de noter qu'e ce jour, seuls 
Asus et Biostar ont reussi e impiemen- 
ter I'ACC, I'option qul permet de r6ac- 
tivef les cores des Phenom II castres, 
les autres marques y travaillant encore. 
Asus a presente ses Crosshair IV For- 
mula et Extreme, en 890FX,qul adop- 








tent le nouveau design des ROG. tout 
en rouge, noir et blanc. Ces cartes inau- 
gurent unefonction d' overclocking auto- 
matlque, a la faqon de I OC Genie chez 
MSI, et qui vient en complement de Tur- 
bo-V. LExtreme proposera le support 
de quatre cartes double slot, comme 
la Maximus III Extreme (P55) testae le 
mois dernier et la Rampage III Extreme 
(X58), elle aussi presente, en demo 
overclocking notamment. Chez MSI. 
cetait la Big Bang X-Power qui etait a 
I'honneur. II s'agit d'une carte encore 
relativement abordable. entre 300 et 
350 euros, qui sortira Ires bientoL mais 
qui est plus axee gaming, meme si 
elle devrait elle aussi se dpfendre en 
overclocking. Pas de nouveautes vrai- 
ment fantastiques par ailleurs, chaque 
constructeur y allant de son H55 ou 
890GX. Grand absent de ce salon. DR, 
qui devrait malheureusement arreter la 
production de ses cartes grand public. 
Adieu LanParty done... 

En termes de boitiers. Cooler Master 
a devoile publlquement son HAF-X qui 
va venir coiffer la serie des HAF, avec 
un tarif de 180 euros, mais qui devrait 
baisser vers 150 euros selon Cooler 
Master Fiance. II se demarque par un 
espace plus genereux. une ventilation 
aux petits oignons. un interieur tout 
noir et deux emplacements hotswap en 
facade pour disques durs. Un HAF-912 
est egalement en preparation, afin de 
pouvoir proposer un HAF lowcost. sous 
les 90 euros. 

Thermaltake, de son c6te. montrait fia- 
rement un Level 10 peint et nous avons 
egalement appris qu'un petit Level 10 
etait en preparation. Realise en acier. 
plus petit mais reprenant I'architecture 
de son grand fr6re, il devrait 6tre vendu 
sous les 200 euros. A noter qu'un Level 
11 est egalement en preparation et 
aprds BMW. e'est Porsche qui s'y colie 
pour le dessin de ce futur Boitier haul 


de gamme. 

Chez UanLi. on exposaltleTyrX900, un 
X500 ameilore et un peu plus haut pour 
Integrer des disques durs en bas du 
boitier. II possede. comme toutes les 
nouveautes de la marque, des prises 
USB 3.0 en facade. Ne vous preci- 
pitez pas tout de suite, il s'agit plus 
d une idee anticipee, dans la mesure 
ou aucune carte mere n'intagre pour le 
moment de prises USB internes mais 
au moins. votre boitier sera pr§t pour 
ces caites meres, qui devraient sor- 
tir e la fin de I'annee. On retrouvait 
en outre, differentes tables de bench, 
notamment la T60 que nous testons ce 
moisci, mais aussi laT30(microATX)et 
la T1 (minHIX en forme d'araignee) et 
ceitains modeies de boitiers ddja exis- 
tants adoptent maintenant un Interieur 
noir ou la finition AMD rouge et noir. 

Corsair prdsentait ses A50 et A70, des 
radlateurs assez simllalres. Le module 
A50 possdde trols caloducs et un ver> 
tilateur, alors que l'A70 en aquatre, est 
un peu plus Imposant et est livre avec 
deux ventilateurs. Rien de vraiment 
sexy done, contralrement au 700D. Ce 
boitier fait partie de la serie Obsidian, 
comme le 800D que nous avons ddja 
teste, mais perd le hotswap en facade 
et la vitre laterale pour une quarantaine 

Scythe aussi proposait son lot de nou- 
veautes venues tout droit du Japon. En 
plus du Yasya teste dans ce numero, le 
Rasetsu. qui reprendra la meme archi- 
tecture. mais a I'horfzontale, pour ren- 
trer dans des boitiers plus modestes, 
a I'image d un Noctua C12P. AprSs le 
God Hand Fan dernier, le ventlradgdant 
de Scythe s'appelle maintenant Susa 
no, II est equipe de quatre ventilateurs 
de 92 mm. mais en est toujours au 
stade de prototype. Le Setsugen 2 pour 
cartes graphiques arrivera blentat. avec 


notamment une compatibilite Fermi, s'il 
est apte a dissiper tous les watts, mais 
conservera lesystame de fixation inge- 
nieux de la premiere version. II sera 
neanmoins un peu plus imposant. 


L'Ovenluel prochain 


HyperX chez Kingston. 


Notons aussi la presence d un stand 
Cougar, marque presente en Allemagne 
mais qui semble vouloir se lancer 
dans toute I'Europe, et notamment en 
France. Outre des alimentations qui 
ont Fair tres interessantes grace a une 
gamme d6ja complete, nous avons ete 
charme par son boitier, le 98R9. Des 
faux airs de Cooler Master Stacker, 
une qualite d'assez haut niveau et une 
place glgantesque. nous ne manque- 
rons pas de le tester lorsque la marque 
sera etablie en France. 


Shuttle effectuait son grand retour sur 
le salon allemand. apres deux ans d ab- 
sence. L'occasion pour le pare des XPC 
de montrer sa gamme de poitables 
destines aux OEM et son minuscule 
PC base sur la nouvelle plateforme 
Intel Atom et ION 2. II s'agit du XS35 
au format slim et dote d'un emplace- 
ment pour un disque dur et pour un 
lecteur optique slim. Wi-Fi. HDMI, sortie 
VGA, USB 2.0. RJ- 45 et un emplace- 
ment memoire SOOIMM compietent le 
tableau. 


Terminons, par un produit extravagant 
expose chez Patriot Memory : un boitier 
contenant 40 SSD de 256 Go, le tout 
totalisant done 10 To. Ces SSD sont 
connectes a une carte mare de type ser- 
veur via des cartes filles appropriees. 
Cet engin est facture 100 000 dollars 
et la firme annonce avoir deja enregistre 
plusieurs commandos fermes d'entre- 
prlses americaines. 




Gagnant du mois 
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Gagnez 6 Go de memoire Corsair ! 

En nous envoyant une question technique par mail (lecteurs@techage.fr), vous pouvez gagner un kit 
memoire Corsair 3 * 2 Go TR3X6GB1600C8D Dominator ou encore une alimentation HX750W ! La 
redaction choisira la question la plus pertinente et son auteur recevra son lot. Notez que nous ne pourrons 
sans doute pas repondre de maniere individuelle a toutes les questions ! 


Overclocker un notebook 














U pgrade 


Cas Pratiques 


quelques minutes d autonomie mais 
surtout. votre processeur chauffera 
moms, peimettant de rddulre le bruit 
ou d overclocker un peu plus la carte 
graqhique. les deux se partageant 
generalement le meme radiateur et 
le meme ventilateur- Cette astuce ne 
fonctionne qu'avec les processeurs 
Core 2, qui reprOsentent l' immense 
majonte du parcdes portables. Rendez- 
vous sur cpu.righlmarK.org et tdlechar- 
gez RightMarK CPU Clock Utility. Sur un 
portable, le processeur ne se contente 


pas de passer de sa frequence nomi- 
nate a la frequence minlmale EIST. 
II adopte tout un tas de frequences 
Intermediaries. Grace a RightMarK CPU 
Clock Utility, vous allez pouvolr defmir 
la tension d'allmentatlondu CPU, ratio 
par ratio, afin de maximiser la reduc- 
tion sans tomber trap bas et planter. 
Note : RightMarK CPU Clock Utility ne 
fonctionne par defaut qu'en 32 bits. 
Si vous utllisez un systems d explol- 
tation 64 bits, cherchez sur Google 
le driver RTCore64.sys. Rendezvous 


dans l onglet Profiles pour effectuer 
les regiages Au preamble, choisissez 
blen le profil Performance on demand, 
cast I usage normal qui permet dajus- 
tei la frequence du CPU. Si vous seiec- 
tionnez Maximum performance, le ratio 
seta ton ours au maximum. Avant de 
quitter RightMarK. si vous etes satis- 

tait de vos regiages. allez dans l onglet 

Settings et cochez la case Run at Win- 
dows startup via Setup Regrstred Key 
pots reproduire vos regiages a chaque 
ddmarrage du PC. 



Upgrader un PC + une carte mere 
en deux PC distincts 



Ayant gagne une P55 FTW de chez EVGA suite a un jeu concours et disposant d’une configuration assez 
ancienne (Gigabyte EP45CD3, Intel Q9400, 4 Go de DDR2, HD4670 et Samsung FI 1 000 Go. Modu82+ 

425 W), je souhaite a partir de ces pieces et pour un maximum de 500 euros creer a la fois un nouveau PC pour 
gamers (1 680 x 1 050. Call of Duty Modem Warfare 2) et un PC home cinema, deux ordinateurs bien distincts ! 
Seul probleme. je ne sais pas quelle base utiliser pour I'un ou I'autre. Je pats pour I'instantsur un HTPC a base 
de P55 FTW. une Antec EarthWatt 500 W que je possede deja, un boitier HTPC (100 euros), un Core i3 530 
(100 euros), un lecteur Blu-Ray (90 euros). 2 Go de DDR3 (60 euros), un Samsung F2 500 Go 
(45 euros) et la HD4670 passive de mon PC actuel. II ne me reste qu'une centaine d'euros 
pour upgrader la carte graphique de mon PC actuel. A ce tarif. je retrouve des HD4850 et 
pour encore 50 euros de plus, les nouvelles HD5770 ou les HD4870. Ma frustration en 
tant que fidele lecteur et surtout passionne de hardware vient du fait que je sous-exploite 
enormement ma belle P55 FTW et pa fait plus d'un mois que je me creuse la tete ! 
Auriez-vous done une solution miracle pour profiter des qualrtes de cette carte mere 
com me elle le merite ? 






Nouvelle Configuration 
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Un PC bureautique rapide et top silence 

Je souhaiterais monter un PC et je sollicite votre avis. Void la configuration a laquelle j'ai pense : 

CM : Gigabyte GA-H57M-USB 3 avec CG integree 

CPU : Intel Core i3 530 

Ventirad : Thermaltake Gunmet Orb 

RAM : GSkill kit Extreme 3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws CAS 7 
DD : SSD Vertex 60 Go + 

Boltier : Silverstone Sugo SG02B-F 

Alimentation : Silverstone Element ST50EF Short Cables 500 W ou Corsair 450HX 
Mon but est avant tout d'avoir un PC silencieux ; au depart, j'ai pense a un border Fractal Design R2 
sur lequel on peut rajouter des ventilateurs 140 mm. Apres reflexion, je me pose la question suivante : 
un bottier plus petit (plus esthetique dans un salon par exemple et done plus polyvalent) n'a-t-il pas 
besoin de moins de ventilation ? Finalement, le boltier Silverstone n'est-il pas aussi bien en termes de 
silence moyennant le changement eventuel des ventilateurs ? 

Une autre question me trotte dans la tete : vos configurations sont souvent faites a partir d'anciennes 
plateformes pour des CPU Intel Core 2 (j'exagere un peu) : pourquoi ce choix ? Ne serait-ce qu'en 
termes d'evolutivite, ma configuration parart meilleure et I' USB 3 semble interessant non ? Je suis tente 
par un SSD un peu plus grand que 30 Go, histoire d'installer quelques softs supplementaires, et pas 
uniquement I'OS. Pour I'alimentation, la Silverstone me tente bien avec ses petits cables, finalement 
n'est-ce pas mieux que d'avoir un management possible des cables ? 


Une machine bureautique ultrasilencieuse merite autant de reflexion qu'un PC pour joueurs. 




tion de coQt I Le rapport quality/ 
prix de la plateforme 1156 n est pas 
encore aussi bon que celul de ses 
a!n£es. Certes, e'est une plateforme 
plus evolutive, mais apr&s tout, un 
PC bureautique base sur un modeste 
Athlon II ou Core 2 peut etre upgra- 
de avec un Phenom II 965 ou un 
Core 2 Quad Q9550, ce ne sont pas 
encore de vleux tromblons I Cela dit. 
avec un budget qul le permet, nous 
partageons votre goOt des nouvelles 
generations. Le Core 13 est tout e 
fait adapte b un usage bureautique 
soutenu et la plateforme H57 com pie- 
tee par un chip USB 3 est resolument 
tournee vers I'avenlr. 


Venons-en b notre analyse critique de 
votre configuration. La carte mere que 
vous choisissez est excellente, mais 
vous pourriez gagner une quinzaine 
d'euros en achetant la version H55 
(H55M-USB 3). Le chipset H57 n'ap- 
porte que deux USB supplementaires 
et le support (non utilise ici) du peu 
utile Rapide Storage d'lntel, bref, II 
ne merite vraiment pas le surcoflt. 
Nous conservons votre processeur 
(Core 13 530) mais nous remplace- 
rions le ventirad Thermaltake Gun- 
met Orb (30 euros et plus) par un 
plus efficace et plus facile b trouver 
Scythe Big Shuriken (25 d 30 euros). 
Pour la memoirs, hen b dire, le kit 
GSkill que vous convoitez est ties 


bon. Peut-btre un peu (rop pour une 
machine qul n'a pas vocation a etre 
overclockbe outre mesure ? A propos 
du SSD. le Vertex reste une bonne 
reference, mals A 190 euros les 60 
Go, ne vaut-ll mieux pas s'oflrir un 
Intel X25-M 80 Go que I on tiouve h 

de 3,16 A 2.60 euros, un heart de 
20 % I La capacite est d'autant plus 
importante que vous ne semblez pas 
etre interesse par I'achat d’un disque 
dur complementaire. Meme si vous 
beneffciez dun stockage rbseau. 

luxe. Concernant le boitier, II sera 
parfaitement adapte a cette machine 
qui ne chauffe pas trop. Nous vous 
deconselllons lei I'achat de I'alimen- 
tation Corsair 450HX qul. sans 6tre 
mauvaise loin s en taut, n'est pas 
la plus silencieuse du marche. Avec 
un Big Shurfken reguie, un SSD et 


pas de carte graphique. autant dire 
que votre machine sera parfaitement 
silencieuse et done la moindre nui- 
sance g6n6r6e par le boitier ou I'ali- 
mentation sera audible. Conservant 
la modularite et une qualitb blectrique 
sans reproche. nous vous recomman- 
dons plutot la Seasonic M12II en 430 
ou 500 W (90 ou 100 euros). 

Pour terminer, revenons sur votre 
remarque a propos de la ventilation. 
Attention, un boitier plus petit a 
besoind'un bon refroidissement I Car 
il ne pennet pas d'assurer une aussl 
bonne ventilation qu’un PC de grand 
foimat Dans votre cas, la machine 
que vous assemblez chauffe peu et 
vous ne remarquerez aucune diffe- 
rence quel que soit le boitier choisi. 
Dans un envlronnement plus chaud, 
avec une carte graphique pour joueurs 
notamment, il faut absolument un 





pour bvacuer l air chaud. Dans un 
boitier de petites dimensions oil il 
y a peu d'air et oil il circule mal. on 
est oblige d'utiliser des venblateurs 
tournant plus rapidement et. done, 
plus bruyants. En matiere de silence, 
il vaut mieux une grande tour avec six 
ventllateurs tournant chacun A 600 
tours par minute qu'un petit cube et 
un seul ventilateur a 2 000 tours I 
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Aidez-nous 

et gagnez un Core i7 ! 

Un article incomplet, une idee de sujet que nous n'aurions pas aborde, un angle original ? Nous inaugurons 
notre rubrique Suivi en vous proposant de nous aider a faire le meilleur magazine possible. Critiques construites, 
suggestions ou complements d'informations permettront au plus pertinent d'entre vous de gagner chaque mois 
un Intel Core i7 ! Motivant non ? Qu'est-ce qu’on ne ferait pas pour se faire critiquer :) 

4 Go, PC home cinema et OS 32 bits 

Le dossier Windows Media Center 7 public dans PC Update n ° 45. 

Dans votre dossier sur Windows Media Center 7 (PC Update n ° 45). vous conseillez d’utiliser un SSD de 30 Go. 

Qa a I’avantage de n'etre pas (trap) cher mais c’est petit, done pour remedier a cela. vous proposez toute une serie 
de recommandations. dont preferer un systeme 32 bits et desactiver le fichier d'echange si la quantite de RAM 
le permet (2 a 4 Go). Dailleurs, votre configuration est equipee de 4 Go de RAM. Pourtant, il me semblait qu’un 
systeme en 32 bits ne gerait que 3 Go de RAM au maximum. Ayant lu un peu tout et son contraire a ce sujet 
sur la toile. j'ai fait I'essai moi-meme : 4 Go avec 
Windows 7 edition Integrate 32 bits et... seulement 
3,25 Go sont utilisables. Cedes, ce n est pas 3, mais 
il y a 0,75 Go de cote. Sont-ils perdus (a 80 euros 
les 4 Go, qa fait quand meme 15 euros de perdus !) 
ou alors exploites » autrement » ? 


A vant de rdpondre a votre ques- 
tion. precisons que depuis la 
redaction de ce dossier, notre 
recomrnandation SSD a evolud. Plutfit 
qu’un OCZ Agility 30 Go, dont les prix 
ont etonnamment gtimpe, optez done 
pour un Intel 40 Go. Trouvable entre 110 
et 120 euros. II offre le m6me niveau de 
perfonnances et quelques gigaoctets de 
plus, il n'y a pas lieu d'hesiter. 



32 bits revient rdguliarement 
et nous y avons repondu a 
plusleurs reprises. Un OS de 
32 bits fonctlonne par ddfaut 
en mode 1A32 et ne salt pas 
adresser plus de 4 Go de m6moire. 
En retlrant une partle de la mAmoire 
reserves au chargement et a I'execu- 
tlon du noyau, II reste environ 3 Go 
de memoirs adressable par les appli- 
cations, au mleux 3,25 Go. Il existe 
des solutions pour exploiter plus de 
memoirs sans changer d’OS, nous 



is cas pratiques 
re Magazine n °41. Windows 
7 se comporte de la m6me fapon que 
Windows Vista. 

Pour en revenir a I’usage PC home 
cinema de ce dossier. II n'est pas 
necessalre de depenser pour 4 Go 
de RAM. Windows 7 Media Center 
toume tout a fait correctement sur 
une machine equipee de 2 Go de RAM, 
surtout avec un SSD. Vous pourrlez 
etre tente par l achat d une valeur 
intermediate de 3 Go, qui a le merite 
d'etre pleinement exploitee a I’aide 
d'un OS 32 bits, mais acheter deux 
barrettes de 1 Go et deux barrettes 
de 512 Mo revient aussi cher que 
d'acheter quatre barrettes de 1 Go, 
e'est-a-dire une centaine d'euros I 
Concratement, il faut solt se contenter 
de 2 Go a 50 euros, soit se faire plal- 
sir et perenniser I'usage du PC home 
cinema avec un kit 4 Go (2 x 2 Go) a 
80 euros. Ces prix sont valables pour 
la DDR2, presente sur de nombreuses 
cartes meres adaptees au home cine- 
ma. En DDR3. les barrettes de 512 Mo 
n'existent meme pas. 






Cartes meres ASUS 

M4A89 Serie Hybrid Switch 


Reactivez les coeurs inactifs 
de votre processeur ! 


Les cartes mires de la sirie M4A89GTD PRO sort iquipies de la fonctionnaliti Core 
Unlocker permettant de profiler instantaniment et facile ment de 

meilleures performances systime. Cette fonctionnaliti permet d'activer les coeurs pro- 
cesseurs AMD inutilisis, poussant ainsi les performances i un niveau extreme, I'idial pour 
une utilisation multitache ou intensive. En augmentant le nombre de coeurs processeurs, 
vous pourrez igalement amiliorer vos performances d'overclocking de 103% I 
Rendez-vous sur www.asus.fr pour consulter la liste des cartes mires iquipies de la 
technologie Core Unlocker. 



Dossier 


GEFORCE 
GTX 480 : 

NVIDIA REPOND ENFIN A AMD ! 



C ela faisait longtemps que 
nous attentions la nouvelle 
carte haut de gamme de 
nVidia... une attente qui s'est par- 
ticuliSrement amplifide pour nous 
puisqu'a quelques jours du boudage 
de votre magazine, nous guettions 
toujours I'arrivSe de notre ami Fedex. 
Quand celui-ci nous dSlivra enfin 
to paire de GeForce GTX 480 tant 
attendue. il s'excusa pour le Jour de 
retard, mentiormant un contrflto de 
sScuitS. to colls ayant StS detects 
comma • louche >. Pas etonnant 
quand il contient deux monstres de 
plus de 3 milliards de transistors 
chacui ! Nous n ations cependant 
pas au bout de nos peines. Aussi- 
tot en place, la premiere GeForce 
GTX 480 declare d embtoe forfait. 


Sa soeur jumelle. heureusement 
plus en forme, aura ete r occasion 
d'une demiSre frayeur : une fois to 
pilote installs, nous avons droits un 
redSmarrage en boucto au niveau du 
BIOS. Une seconde carte S entener ? 
Heureusement non I AprSs quelques 
recheiches, nous dScouvrions to ou 
plutet la coupable : la pile de la 
carte mere qui Start, etle, blen morte. 
Le destln s'est alors rSsolu S nous 
lalsser tester ce nouveau GPU et to 
marathon des tests a pu dSmarrer. 


ARCHITECTURE FERMI 

Si la GeForce GTX 480 est tant atlen- 
due, ce n'est pas uniquement du S 
son airivSe tardive par rapport S la 
Radeon HD 5870, mals Sgalement 


Six mois apres I’arrivee des Radeon HD 5000, les 
GeForce nouvelle generation debarquent et font dans la demesure. Performances, 
DirectX 11, consommation, bruit... nous avons teste de fond en comble celle qui 
compte bien devenir la nouvelle reine de la 3D ! 




tlons sp6ciales. II n'y a plus d'unite 
dediee au FP64, mais les unites 
FP32 peuvent trailer les operations 


seront cependant bridSes sur les 
GeForce), comme les CPU. SI vous 
faites le compte. cela nous fait done 
512 • cores * pour Fermi contre 
240 • cores • pour le GT200. 

Avec le GF100, nVidia a decide de 
priviiegier la puissance de calcul 
par rapport aux unites de texturing. 
Ainsl, chaque multiprocesseur repoit 
quatre unites de texturing pour 
un total de seulement 64 dans le 
GPU, contre 80 dans un GT200. Par 
contre, nVidia a effectue le meme 
retour en arrierequ'AMD. e'est-ddire 
recoupler les unites de texturing a un 
bloc d'unites de calcul spedfiques. 
Les 64 unites ne seront done plus 
partagees mais liees quatre par 
quatre e chaque multiprocesseur. 

Le decouplage permettait sur le 
papier de pouvoir attribuer toute la 
puissance de filtrage aux unites qui 
en avaient besoin. En pratique, cela 
a alourdi I'aichitecture plus qu'autre 
chose. AMD etait revenu sur ce point 
avec les Radeon HD 4000 et nVidia 
suit ici cette meme tendance. Le 
fabricant affirme gagner ai nsi en effi- 
cacite. Reste que la puissance de 
filtrage brute sera plus faible sur le 
GF100 que sur le GT200. Pour com- 
penser en partie, nVidia a double la 
Vitesse de chargement des samples 
de texture non filtres (ou frltres via un 
shader) sur certains formats. 

Le sous-systeme memoire de Fermi 
est malntenant base sur urte archi- 
tecture L1/L2 similaire A celle que 
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nous pouvons trouver dans un CPU. 
Chaque core ou mulb'processeur dis- 
pose d un cache LI de 16 ou 48 ko 
suivant le cas (ce sera toujours 16 ko 
en mode graphique). le reste servant 
de memoire partagee aux shaders, 
et le GPU propose en plus un cache 
L2 coherent de 768 ko connecte aux 
six controleurs memoire 64 bits, qui 
torment done un bus de 384 bits, 
comme sur les premieres GeForce 
8800. Chaque contrflleur memoire 
report huit ROP, une densite doubiee 
par rapport au bus memoire pour 
opb’miser le passage d la GDDR5 qui 
offre plus de bande passante par bit 
et demande done plus d'unites de 
rasterisation pour bien en profiter. 




La GeForce GTX 
480 repose 
sur un GF100 
legerement 
castre puisqu'un 


multiprocesseurs 
est ddsactive, 
portant le nombre 

de processeurs a 480. La carte embatque 1 536 Mo de memoire 
GDDR5 sur un PCB relativement long, comme pour la Radeon HD 
5870. La coque n'en depasse cependant pas, ce qui fait que la 
GeForce GTX 480 est un petit peu plus courte. 

Son bloc de refroldlssement fait appel a quatre heat pipes, qui 
sont, dans la base, au contact direct de la puce. La coque laisse 
apparaitre le radlateur sur la moitie de sa surface, ce qui lul donne 
un accAs supplemental a l air frais. Par allleurs. I'arriAre n est 
pas recouvert et des trous dans le PCB permettenl d'optimiser 
I'allmentation de la turbine. Avec un TDP de 250 W. la GeForce 
GTX 480 en a bien besoin I Pour I'alimenter. il faudra done pr 
par un connecteur 8 


in connecteur 


8 MHz. 


frequence memoire 
relativement faible. 
heureusement 
compensAe par le bus 
memoire de 384 bits. Au 
niveau de la connectlque, 
ell© propose deux sorties 
OVI Dual Link et une 
sortie minIHDMI en 
version 1.3a. 






Dossier 



a des blocs d'unites. les GPC (Gra- 
phic Processing Clusters) d'une part 
et les quabe multiprocesseurs qu'ils 
contiennent d'autre part. 

En plus de pouvoir paralldliser le trai- 
tement de la geometrie. I'approche 
de nVidia permet de profiter de la 
locality des donnees. II est ainsi 
plus efficace de distribuer des pixels 
issus d un triangle a un groupe de 
quatre multipiocesseurs proches 
qu a un vaste ensemble de seize. 
Ceia prend tout son sens avec la 


Enfin, diverses • petites • ameliora- 
tions ont 6X6 apportees pour rendre 
I' utilisation du GF100. en tant que 
coprocesseur massivement paral- 
lOle. plus efficace et flexible. Cela 
Interessera principalement le petit 
monde du HPC (High Performance 
Computing), mais permettra de 
rendre plus efficace tout ce qui se 
fait actuellement via CUDA (PhysX, 
encodage video, etc.). 


REVOLUTION GEOMETRIQUE 

Avec le GFIOO. nVidia a voulu repous- 
ser une limite importante commune 
a tous les GPU : ils ne peuvent Wai- 
ter qu'une primitive (point ligne ou 
triangle) par cycle. Pour cela. nVidia a 
du dciatercequ'il restart des vestiges 
du pipeline fixe de rendu 3D et reorga- 
niser son architecture, en dlstribuant 
le traitement complet de la geometric 




tessellation qui va gen6rer quantite 
de nouveaux triangles. 

Avec le GFIOO. chacun des seize muF 
tiprocesseurs est capable de charger 
des vertices, de les Waiter et d'ap- 
pliquer la tessellation. Une fois ces 
vertices Waites, chacun des GPC est 
capable d'en prendre un ensemble 
de trois. dans le cas d un triangle, 
pour le decouper en pixels via leur 
rasterizer. Le GPU Cypress d'AMD et 
tous les autres sont incapables de 
paralieiiser ces taches. Bien enten- 
du. toutes ces unites deviennerrt plus 
simples surle GFIOO. Ainsi le rasteri- 
zer de Cypress peut divlser un Wiangle 
en pixels, a hauteur de 32 pixels par 
cycle, aiors que chacun des quatre 
rasterizers du GFIOO ne peut gen6rer 
que 8 pixels par cycle. 

Quel est aiors I'intdr&t ? Cela ne 
revient-ll pas au m§me ? Dans cer- 


22 


I Hardware Magazine 






La GeForce GTX 470, petite sc 
de la GeForce GTX 480, la si 
de peu. File repose sur le meme 
GFlOO mais castre un petit peu 
plus. Elle passe alnsi a 448 
processeurs et a un bus memoire de 320 bits. Avec des frequences 
blen entendu revues a la baisse. sa consommation suit 215 W de TOP, et 
la carte peut se contenter de deux connecteurs d alimentation 6 broches. 


tains cas, il s'agt simplement crun 
choix dimple mentation pour tirer parti 
de la localite, mais dans cfautres. 
notamment le traitement de petits 
triangles de 8 pixels ou moins. cela 
permet de falre exploser les debits I 

Nous avons blen entendu voulu 
verifier cela via quelques tests tech- 
niques et nous avons pu observer 


une reelle superiorite du GFlOO sur 
Cypress. Avec des petits triangles 
issus de la tessellation, le monstre 
de nVidia est beaucoup plus effi- 
cace. nous I'avons observe jusqu'a 
cinq fois plus rapide. II s'agit cepen- 
dant. dans ces cas-ia, d'un abus de 

sert a rien pulsque les details sup 
piementaires sont trop petits pour 



etre affiches. Dans des situations 
plus representatives, etavec un algp 
rithme adaptatif qui adapte la tesset- 
lation suivant la distance de I'obJeL 
les gains se reduisent, mats restent 
slgnlficatifs. En dehors de la tessel- 


Tessellation (displacement mapping) 



lation, les gains apportes par la noo 
velle architecture sont plus reduits. 
mais ils existent Ainsi, les petits 
triangles et la geometric qui n'est 
pas parfaitement alignee (pour qu'un 
seul nouveau chargement de veitex 
soit nScessaire par triangle) sont 
traites plus rapidement et le culling, 
c'est-a-dire ('elimination des parties 
de la scene absentee du champ de 
vision, est extremement performant 
II s'agit de I'opdration destinde a 
ejecter les triangles masques et qui 
se fait done a hauteur de quatre 
triangles testes par cyde, centre un 
seul sur tous les autres GPU. 



H adware Magazine I 23 




LE SITE DE VOT 




C 0970 808 911 







pret a etre mis en ligne ! 


Creez vous-meme le site de 
votre entreprise ! 

Choisissez votre secteur d'activite et une couleur dominante, sai- 
sissez vos coordonnees, cliquez... votre site Web est pret, sans 
que vous n'ayez eu a programmer quoi que ce soit ! 

Des images et des textes adaptes a votre activite sont deja in- 
teg res a vos pages. A tout moment, vous pouvez y apporter les 
modifications que vous souhaitez, en toute simplicity via Inter- 
net. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.1and1.fr 



1&1 ReadyNet Pro 

Essai 

— — 

mm^ mm H|| ■ 4. 

Offre complete au meilleur prix : 

1 

CRATUIT ! 


■ Mise en place simple et rapide, 
sans connaissances techniques, 
ni installation de logiciel. 

■ Des modeles de mise en page avec 
textes et images integres, adaptes 
a votre secteur d'activite. 

■ Contenus personnalisables a tout 
moment sur Internet. 


I Nombre de pages et trafic 
illimites. 


■ De nombreuses applications 
incluses : 1&1 Referencement, 
formulaire de contact, plan 
d'acces, album photo... 

■ L'adresse Internet de votre site 
(en .fr, .com, .eu, .net, .org, .info 
ou .biz) et les adresses email as- 
sociees sont incluses. 
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www.1and1.fr 


1&1 





Dossier 


PERFORMANCES 


N ous avons commence par tester huit jeux dans lesquels nous avons compare les diffSre rites solutions haut de 
gammede la generation precedente a la generation DirectX 11. Deux jeux de ce protocole. S TA.L.K.E.R. CallofPripyat 
et Ba r»e forge, exploitent ici cette AR pour ameiiorer les performances, avec un rendu identique. ce qui nous permet 
de laisser les cartes recentes en profiter. Nous avons effectue tous les tests en 1 920 x 1 200 et en qualite maximale, a 
I'exception bien entendu des options specHiques a DirectX 11. telles que la tessellation dans Call of Pripyat. qui n'auraient 
pas permis de comparaison directs. 

Les GeForce ont ete testees avec le pilote beta 197.17 et les Radeon avec les Catalyst 10.3a. le tout sous Windows 7 64 bits 
avec un Core i7 975. Tous les jeux ont ete testes avec le dernier patch disponible. 



A I' exception d 'ArmA II et de ST.ALK.ER. Call of Pripyat (scene extSrieure), la GeForce GTX 480 domine la Radeon 
HD 5870. Cedes, cette dernifere est egalement devant dans Need for Speed Shift, mais uniquement sans 
antialiasing. Une fols ce filtre active, la situation s'lnverse. II est d'ailleurs interessant de noter que I'avantage 
de la GeForce GTX 480 saccentue. en general, avec I'augmentatlon du niveau d'antlaliasing. le GF100 profitant de 
sa memoire et de ses ROP suppiementaires. Une memoire plus large, 1,5 Go, qui lui permet par allleurs d'Pgaler la 
Radeon HD 5970 dans Crysis Warhead avec antialiasing 8x. cette derniere etant e retrolt avec seulement 1 Go par GPU. 

Vous noterez egalement les resultats excellents dans Battleforge. la GeForce GTX 480 profitant plus que les Radeon HD 5800 
des optimisations DirectX 11 qui font trailer rood usion ambiante par un Compute Shader au lieu d'un Pixel Shader. 


Dossier 


PERFORMANCES 
DIRECTX 11 


P our observer plus en detail les per- 
formances DirectX 11 de la nouvelle 
venue, nous avons execute quelques 
tests suppiementaires. 

Tout d'abord. nous avons reteste Call of Pripyat, 
cette fols dans une scene Interieure, dans 
laquelle nous sommes constamment entou- 
re de personnages, ce qui nous permet de 
mesurer les performances avec la tessellation 
activee pulsqu'elle ne concerns que ceux-ci. 
la GeForce GTX 480 tire alors son dplngle du 
jeu et affiche un cout plus falble. Nous avons 
egalement ajoute les performances en mode 
DirectX 10, de maniere d vous donner une Idee 
des gains Importants apportes ici par DirectX 
11 e qualite egale. 

Ensuite, nous avons teste DiRT 2. Bien que son 
patch 1.1 ameiiore la qualite en mode DirectX 
9. il n'y a pas de comparaison directe possible 
entre celukci et le mode DirectX 11 (DirectX 10 
n'est pas supports). Nous avons teste le jeu en 
1 920 x 1 200 AA4x en trois niveaux de qualite 
: DirectX 9 max, DirectX 11 et DirectX 11 avec 
tessellation (pour I'eau, le public et lestissus). 
La GeForce GTX 480 prend ici la tete quels que 
soient les rSglages. 


DiRT 2 



■ DirectX 9 • DirectX 11 DirectX 11 • tessellation 
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S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat (interieur) 



Performances PhysX 


Ce test n'aurait pas ete complet sans mesurer les performances 
dans un jeu PhysX. Nous avons utilise pour cela Batman Arkham 
Asylum en poussant les effets physiques au maximum. Etant donne 
que ceux-cl, developpes par nVidia, sont optimises uniquement pour 
etre traites par un GPU compatible CUDA. et done ni pour un CPU 
multicore, nl pour les Radeon, celles-ci voient leurs performances 
etre limitees A un niveau qui rend cette option inutilisable. Mais pa. 
nous le savions d6ja. 

L'lnterfit est plutfit de comparer les performances des GeForce entre 
elles. La GeForce GTX 480 s'en tire tres blen et prend m6me une 
avance de plus de 20 % sur la GeForce GTX 295 avec AA 8x. 






LE GPU DE TOUS LES RECORDS 


C ommenpons par les mauvais 
records : la consommation et 
le bruit nVidia a opte pour une 
architecture innovante mais gourmande 
en transistors etcela se paye. La GeFoice 
GTX 480 sera done rdservde au* utilisa- 
teurs avarices qul prendront soin d'opti- 
miser les flux d'alr dans leur boitier et qui 
saccommoderont des nuisances sonores 
en charge. 

Comme vous vous en doutez. le record 
que cette GeForce GTX 480 et son GPU ne 
vont pas obtenir, e'est celui de la solution 
graphique la plus performante. qui reste 
dans le camp de la Radeon HD 5970. 
La strategic d'AMD lui a permis de soitir 
rapidement une version biGPU, ce que 
nVidia ne peut bien entendu pas faira si 
facilement avec son GF100. 



Meme en version legArement castree 
dans la GeForce GTX 480, le GF100 
est le GPU le plus performant qul f 

alors que nous n'avons pu qu'ef- 
fleurer ses avantages architectu- 
raux au niveau du computing et de 
la geometrie dans les applications 
que nous avons testAes. MalgrA 
son deficit au niveau de la puis- 
sance de texturing. II s'en tire ties 
bien dans la plupait des jeux. Nous 
avions eu peur que nVidia compense cela 
par des optimisations trop agresslves sur 
la qualitA du flltrage, mais il n'en est rlen 
et elle est en rAalite supArieure A celle 
proposAe par les Radeon HD 5000. nVidia 
compense en revanche par de meilleures 
performances dans d'autres etapes du 
notamment au niveau de I'antia- 
liasing ou de la tessella- 
tion, ce qul rend la 
GeForce GTX 480 
plus pArenne, d'au- 
tant plus qu'elle est 
AquipAe del,5Gode 
mAmoire. 



que la GeFoice GTX 480 ne batte pas le 
Cypress de la Radeon HD 5870. d'au- 
tant plus que la complexitA de sa puce 
I’empeche d'attaquer AMD sur le prix. La 
GeForce GTX 480 et ses 480 processeurs 
sont ainsi annoncAs A 480 euros. Un 
tarif AlevA mais just if id selon nous et qui 
repr6sente pour les joueurs fortunes le 
meilleur compromis entre la Radeon HD 
5870 A 350 euros et la Radeon HD 5970 
A 590 euros. 

Les Radeon conservent cependant 
I' avarice prise au niveau de I'affichage 
avec trois sorties gArAes. voire six pour le 
modAle Eyefinity 6 Edition de la Radeon 
HD 5870. TiAs brentot. nVidia supporters 
egalement le surround gaming sur trois 
ecrans, avec en plus la compatibilite 3D 
Vision, mais il faudra pour cela combiner 
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LE MONTAGE D’UN 


DE A 




BENJAMIN BOUIX 


Premier montage, 
changement occasionnel 
de configuration, 
integration parfaite, quels 
que soient vos besoins 
et envies, ce dossier est 


A la redaction, des PC. on en 
monte tous les jours, surtout 
quand il s'agit de fa ire un com- 
paratif de boitiers. Et comme on aime 
aussl les belles choses. voici toutes 
nos astuces pour monter sereinement 
une jolle configuration. Car une foisque 
tous les composants sont choisls et 
achetgs. il faut encore tout assembler. 
Et IS, on se retrouve souvent devant 
un gros tas de boites entassees, et on 
se demande par oti on va commencer. 
D'autant que parfois. la machine de 
nos raves coute tr&s cher. II faut done 
en prendre soin. 


QUELS 0UT1LS ET ACCESSORIES ? 

Le seul et unique outil vraiment 
indispensable, e'est un bon tourne- 
vis cruciforme. L'empreinte doit etre 
assez affQtde pour pouvoir ddloger 
les vis les plus petites.mais assez 
large et dvasde pour pouvoir etre 
utilisde avec des grosses vis. Et 
Avidemment, la pointe ne doit pas 
gtre trop fragile. Bref. achetez un 
bon tournevls. une fols pour toutes. 
Avoir une pointe aimantee est bien 
pratique quand la vis tombe dans 
le recoin le plus inaccessible du 
boitier. mals II faudra faire atten- 
tion A ne pas trop l approcher des 
composants dlectroniques. surtout 
les dlsques durs qui sont magnfr 
tiques. Par exemple, le tournevls 


Choisir des beaux composants assortis et 
faire un beau montage ne cdute pas plus 
cher, mais e’est bien plus plaisant. " 



Dossier 


livrd dans les radlateurs Noctua 
est parfalt pour le Montage d'un 
boitler mais peut d'avdrer trop 
dpais pour ddmonter une carte 
graphique. dont les vis sont en 
general bien plus fines. 

Un toumevis plat n'est pas 
ndcessaire puisque les vis plates 
n'existent presque plus, mais il 
peut servir a ddclipser diffd rents 
eldments. Une pince plate aidera 
lorsque les pas de vis sont un 
peu grippds ou mal usinas. Qa 
peut sembler assez peu. mais 
c'est finalement grace aux fabrl- 
cants de boitiers qul font tout 
pour nous faclliter la vie. 
Certains magasins tenteront de 
vous vendre des bracelets antis- 
tatiques ou tout un attlrail pour 
damagnatiser a peu pras tout et 
n'lmporte quol. Mais ne tombons 
pas dans I'excas. En plusieurs 
annOes de montage, nous n'y 
avons jamais eu recours. II suf- 
fit d'etre assez prdcautionneux 
avec le materiel pour que se 




FAIRE DE LA PLACE 

Pour ne pas falre de batlses, 
mleux vaut falre un peu de 
place pour travalller sereine- 
ment. Ddgagez une table oti 
vous pourrez etaler tout votre 
materiel alnsl que votre bot- 
tler. Plus vous aurez despace, 
molns vous aurez de risques 
d'abtmer quelque chose en le 
posant en equilibre n'lmporte 
oQ. Si c'est un bureau mdtal- 
lique, laque, etc. II est recom- 
mande de le proteger d'une 
nappe ou de papier. Pensez, en 
outre, a bien Stocker et rdper- 
torier chaque petite place du 


arrive souvent qu'on dgare des 
places, surtout les vis proprid- 
talres qu'on ne peut remplacer 
bien entendu, et c'est plus que 
gdnant quand arrive le moment 
de tout assembler. 


UNE CONFIGURATION HOMOGENE 

Vous qul suivez nos diffdrents 
guides d'achat. vous n'aurez 
pas de dlfficultes a choisir des 
composants ayant un superrap- 
port qualita/prix. c'est certain. 
Cependant, il existe une note 
esthdtique que chacun se doit 
d'apporter a sa configuration. 
Et ia, nous entendonsnos col- 
lagues raler parce que nous fai- 
sons attention au moindre petit 
ddtail : PCB noir sur la RAM. 
connecteur noir et pas beige, 
alimentation avec ou sans auto- 
collant, Intdrleur du boitler noir, 
etc. Oul, mais pourtant, ces 
petits ddtalls qul ne coOtent pas 
forcdment plus cherferont toute 
la diffdrence entre une configu- 


ration tout a fait hdtdrocliteet 
montde sans le moindre soucl 
esthdtique et celle qul aura dtd 
mOrement rdfldchie et prdsen- 
tera une certaine coherence. 
Premier dldment d surveiller. les 
ventllateurs. OK, Noctua. c'est 
le top pour ventiler. mais II n'y 
a pas que le marron dans la vie. 
II y a trds peu de ventilateurs 
comparables, mais certaines 
marques proposent de bons pro- 
duits, un peu moins bons que 
les P12 ndanmoins. Mais n'al- 
lez pas prendre des ventilateurs 
de couleur sans vous rensel- 
gner sur leur qualitd. Ensuite, le 
radiateur, qui peut Atre dquipd 
de caloducs en cuivre, au lieu 
d'dtre nickeids. ou qul peut atre 
noir au lieu de grls. A vous de 
voir selon la configuration que 
vous montez. Pour la RAM, on 
trouve en gdndral assez facile- 
ment son bonheur, de mdme 
pour la carte mdre et la carte 
graphique. Enfin, le boitler : ca 

un intdn'eur noir, c'est tout de 
suite mieux, quelle que solt 
votre configuration. Le montage 
gagne immddiatement en quali- 
td et les constructeurs I'ont trds 
bien compris. Alors, au moment 
de valider vos achats, rdfldchis- 
sez bien a I'aspect artistique. 


VENTILATION DE BOlTIER 

Sauf d avoir achetd le top du 
top des boitiers. II vous faudra 
probablement y apporter votre 
touche personnelle.et encore, 
mdme dans ce cas, tout n'est 
jamais parfait. La modification la 
plus courante consists a ajouter 
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ou changer les ventilateurs. Que 
ce solt pour enlever les LED. 
avoir un PC silencieux ou mieux 
refroidl, ou Juste pour avoir des 
ventilateurs plus assortis d votre 
configuration, vous devrezy pas- 
ser. Les ventilateurs qui sont en 
extraction, a I'arriere et en haut 
du bottler par example, n'ont pas 
besoin d'un filtre a poussiare, 
blen au contralre. mats une grille 
de protection peut etre utile pour 
ne pas risquer de les coincer 
a cause d'un cable qui aurait 
bouge.Qa peut meme donner un 
cfite tr6s esthatique puisqu'il 
existe diffhrentes formes et 
couleurs pour ces grilles, mais 
attention a ne pas trap obstruer 
le flux d'alr sous peine de nui- 
sances sonores plus eievhes. 
Les autres ventilateurs, qui 
seront en aspiration, en facade 
et dventuellement sur la porte 
laterals, pourront etre equlpds 
d'un filtrea poussiare. Cela 
rddulra leurs performances et 
augmentera le bruit qu'ils gene 
reront, e'est pourquoi il faudra 
choisir le modaie. des alveoles 
plus serrees etant plus efficaces 
pour retenir la poussiare mais 
aussi plus exigeantes vis-a- 
vis du ventilateur. II faudra. en 
outre, placer le filtre de fa cone 
ce qu'il puisseatre demonte faci- 
lement, pour pouvoir le nettoyer 
de temps en temps. En gene- 
ral, nous vous recommandons 

ration, derriare la facade et en 
bas, et un autre en extraction, 
en haut pres du radiateur proces- 
ses par exemple. Cela dit. selon 
I'envle, vous pouvez travailler la 
ventilation de (aeon aatre en 
depression ou en surpression. 
La premiere technique est cen- 


s6e aspirer molns de poussiare, 
alors que la seconde va expulser 
I'air par les molndres interstices 
du boitier de facon naturelle. 

Si vous ates tenth d'ajouter ou 
d'enlever des ventilateurs par 
rapport d ce qui est llvre d'ori- 
gine.gardezentateque plusleurs 
ventilateurs tournant lentement 
feront moins de bruit qu'un seul 
plus rapide, pour des perfor- 
mances a peu pres hquivalentes 
dans I'ensemble du boitier. Chez 
Noiseblocker par exemple, pre- 
fere z des SI a un S3HS. En 
revanche, si vous voulez ajouter 
des ventilateurs sur la porte late- 
rale, sachez que ce n'est pas 
toujours utile, e'est meme par- 
fois a eviter. Tout depend du flux 
d'air global de votre boitier et de 
vos ventlrads. En general, e'est 
plus utile a la carte mere et a la 
carte graphique qu'au CPU, sur- 
veillez done ces temperatures. 

Et tant que vous ddmontez les 
ventilateurs de votre boitier, 
vous pouvez mettre des petltes 
rondelles en caoutchouc autour 
des vis pour amortir les hven- 
tuelles vibrations. 


AUTRE ELEMENT DU BOITIER 

Autre element a surveiller, la 
gestion des cables, autrement 
appeie cable management, qui 
dhsigne en fait la facon dont 
le boitier transforms un plat de 
spaghettis en bel alignement. 
II arrive de plus en plus sou- 
vent, sur des bottlers milieu de 
gamme. que des emplacements 
soient amenages pour fairs pas- 
ser le cable ATX 24p ou CPU 12 
V, et parfols pour les cartes 
graphiques ou les disques J 


durs. Cependant, il arrive que 
mAme certains boitiers haut de 
gamme passent a cote de cer- 
taines fonctlons, e'est pourquoi 
II peut etre utile de ddcouper un 

bons outlls et le coup de main. 
Ce n'est pas bien complique en 

rater : vous pouvez compromettre 
la rigidite ou generer des zones 
coupantes dangereuses pour vos 
doigts et les cables. En outre, 
vous pouvez retirer tout ce qui 
ne servlra pas a votre montage, 
comme par exemple les fixations 
sans vis des bales 5.25" ou 
les tirolrs pour disques durs. A 
moins d'etre un grand malade de 
la symetrie, e’est plus joli et ca 
peut ameiiorer le flux d'alr. 


DIFFERENTES VIS POUR VOTRE BOfTIER 

II existe dlfferentes vis pour 
fixer les divers elements dans 
votre boitier. Comme neons par 
celles qui sont les plus impor- 
tantes, les entretoises qui vien- 
nent surhlever la carte mere par 
rapport au fond du boitier. de 
facon a ce qu'il n'y ait pas de 
contact malencontreux. II en faut 
neuf pour les cartes ATX stan- 
dard, six pour les pATX. quatre 
pour les minl-ITX. Certains boT 


six 

mais il n'y a Icl aucun 
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N'oublla surtout pas celte plaque avanl de monter votre carte mere, vous devrtez slots 
tout recommences 


' Avant le montage de la 
configuration, beaucoup de 
petite s ameliorations peuvent 
etre apportees au boitier. ” 


tiers intAgrent un patron pour 
vous guider, si tel n'est pas le 
cas, la meilleure solution est 
encore de verifier en utilisant 
votre carte mere. Puisque nous 
en sommes a parler des tallies 
des cartes meres, metiez-vous. 
II existe bien d'autres formats 
que les trols classiques que 
nous avons cites. Pourtant fr6- 
quemment rencontre sur cer- 
taines cartes Asus ou eVGA. le 
XL-ATX est assez meconnu. Les 
trous de fixation ne changent 
pas par rapport a I’ ATX, mais le 
PCB est 2 cm plus large. Rien 
de mechant. mais si vous avez 
un boitier exigu, il se peut que 
les passe-cables pour les prises 
ATX 24p ou PCI-E soient en partie 
bouches, ou pire, que la carte 
vienne buter sur la cage HDD. II 
existe aussi un format bien plus 
rare, I'E-ATX (E pour Extended) 
qui ne concerns heureusement 
que les cartes pour serveurs 
AquipAes de deux sockets. Les 
dimensions sont alors gigan- 
tesques et seuls quelques bot- 
tlers sont compatibles. Alors si 
comme nous, vous rSvez d'avolr 
24 threads sur votre PC. atten- 
tion au boitier. D'autant qu'il 
y a plusieurs normes d'E-ATX, 


a quelques trous de difference 
pres, mais on peut trAs bien se 
passer de fixation sur ces trous 
dans le pire des cas. Les vis qui 
vont avec les entretolses ont en 
general une tete tres plate, mais 


le filetage peut varier selon le 
boitier. Ensuite. il existe des vis 
avec une tete bien plus grosse 
et un filetage assez large (6x32). 
Elies serviront A fixer I'alimenta- 
tion et les disques durs, et sou- 
vent les equerres PCI. Enfin, les 
vis les plus fines (M3) vous servi- 
ront pour fixer les pAriphAriques 
5,25''. Ces derniAres peuvent 
ne meme pas etre livrAes si le 
boitier comprend des sys tames 
de fixation sans vis. 

Pour le reste. ce seront des vis 
spAcifiques au boitier ou A la 
marque servant A fixer quelques 
rares elements. 


ALIMENTATION, HDD, 5,25" 

Le boitier est maintenant prepa- 
re, il va falloir y inserer les divers 
composants. Et IA. il va falloir 
adapter sa methode A chaque 
boitier. En effet, certains boitiers 
tres etroits obligent A installer 
I'alimentation avant le reste par 
exemple, sous peine de ne plus 
pouvoir I'insArer par la suite. 
Pour autant, il est plus facile de 
faire le montage sans la pelote 
de cables qui pendouillent. SI 
I'alimentation se fixe en bas du 
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LES PETITS CABLES EN FACADE 

Chaque boitier Integra un peu 
d electron ique an fagade. II y a 
d’abord les semplternels bou- 
tons Power at Reset, at la petite 
LEO qul va avec, voire une autre 


DES GAINES, ENCORE... 

Contlnuons dans notre folie des 
galnes. Certains de nos coliegues 


SfSaj 
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AJUSTER LES CABLES 
A IA BONNE LONGUEUR 

Bon, OK, Id il faut Stre cSlibataire 
et maso. Mais quand m6me, ga 
an vaut la peine. PlulOI que d'utlll- 
ser votre alimentation telle quelle, 
c'est S-dire pens6e pour rfipondre 




dlts ZIF, ou Zero Insertion Force. 
Cela slgnlfle qu'll ne but pas forcer 
si pa ne rentre pas, tout doit se 
falre en douceur. En outre, il existe 
des ddtrompeurs pour Indiquer 

parfaitement ajuste. Soyez trOs 
prdcautionneux, si les pins sont 
endommages, cela peut annuler 
toute garantie sur votre materiel. 


MEMOIRE 

Sauf a avoir des sticks de RAM tres 
imposants, vous pouvez les instal- 
ler avant le ventirad. Si ce dernier 
est trap Imposant, comma un Coo- 
ler Master VIO par example, c'est 
mSme recommandA. Mais dans la 
plupait des cas, avec un radiateur 
standard, pa n'a pas d'importance. 
LS encore, il existe des d6trom- 
peurs, vous ne pourrez done pas 
installer de la ODR1 sur une carte 


DDR3. II suffit d'observer le slot 
et les connecteurs de votre bar- 
rette pour s'en apercevolr. S'll 
y a piusieurs couleurs de slots, 
c'est en general qu'il y a une confi- 
guration mfimoire a respecter. II 
faut d'abord remplir les slots de 
la meme couleur, avant de pas- 
ser aux suivants et ce, pour des 
soucis de detection, le contrdleur 
memoire ayant un ordre bien defini. 
Lisez le manuel de votre carte mSre 
pour savoir quels slots utillser en 
premier. Chez Intel, il faut en gene- 
ral utiliser un slot sur deux, de 
sorte que si vous avez six slots, 
les 2'. 4' et & seront utilises. Chez 
AMO. les barrettes sont g6n6ra- 
lement coliees, done avec quatre 
slots, les 3" et 4" seront occupds. 
inserez la barrette dans le slot 
et appuyez jusqu'a entendre le 
petit cllc. signe que votre memolre 
est bien instaliee et maintenue. 


Si vous avez peur de trop forcer, 
pa peut se comprendre vu le prix 
de certains kit, vous pouvez alder 
en rapprochant les petits clips de 
votie barrette, afin d'accompagner 
un peu le mecanisme. 


LE RADIATEUR ET SA PATETHERMIQUE 

Afin de dissiper la chaleur 
emise par le processeur, il faut 
lui adjoindre un radiateur ou un 
ventirad (ensemble ventilateur + 
radiateur). II existe bon nombre 
de modules sur le marche. pour 
toutes les gammes de prix et tous 
les usages. En revanche, ils sont 
bien plus rares au format low pro- 
file si vous devez monter un HTPC 
compact. Mals nos comparatifs 
frequents vous alderont sur ce 
point. Avant de poser le radiateur. 
II vous faudra utiliser de la pAte 
thermique. Si vous avez conserve 
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dissement et le heatspreader du 
processeur ne sera pas optimal et 
pouira engendrer une surchautfe 
du composant, parfois fatale. 

Vous pouvez done fixer le radiateur 
a la carte mere. puis installer le 
tout dans le boitier. Ou si votre 
boitier dispose d un trou dans le 
panier de la carte mere au dos du 
CPU. vous pourrez fixer le radiateur 
apres avoir fixe la carte mere au 
boitier. Qa simplifie le montage, 
sntout dans le cas de gros sys- 
tfimes de refroidissement, et on 
peut m6me I'lnstaller en dernier, 
ce qui facllite le branchement des 
cables. Mais mdflez-vous, il arrive 
souvent que respace prdvu pour 

ne soit pas suffisant pour attelndre 
lesquatre trous du socket. Pen- 
sez done a verifier ce point avant 
d'avoir tout prepare. Et gardez en 
tete qu'installer un radiateur est 
quand meme plus aise sur une 
table qu'au fond d'un boitier. 


CARTE GRAPHIQUE 

Puisque I'ensemble carte m6re- 
processeur-memoire est en place, 
II ne manque plus que la carte 
graphique. Celled, desormais au 
format PCI-Express, se fixe dans 
le port adequat. Votre carte mere 
peut etre equipde de trols types de 
ports. Excluonsd'office le PCI-Xtr6s 
peu rdpandu sur nos cartes meres 
grand public. Les ports PCI sont 
encore assez souvent employes 
et ils servent a installer une carte 
Wi-Fi par exemple, ou une carte 
son. Mais vous verrez que ces deux 
standards ne correspondent pas 
du tout au PCI-Express, malgre un 
nom assez ressemblant. Une carte 
graphique requiert, en general, un 
port assez long appeie PCI-Express 
16 x. II faudra, en general, brancher 
votre carte dans le port PCI-Express 
16x le plus proche du processeur. 
Sur des cartes meres dentrde de 
gamme. II n'y en a qu'un, mais 
d6s lors qu'il y en a plusleurs, II 
arrive frdquemment qu'un ou plu- 
sieurs ports soient plus lents que 
les autres. Cela impliquerait une 
castration des performances 3D. 
Mais le premier port est syste- 
matlquement un des rapides, par 




JUSQU’A 200 MO/SEC 
EN LECTURE ! 



Cette carte USB 3 Icy box est /'upgrade iddale pour tous 
ceux qul ont besoln destockage exteme rapide mals ne 
veulentpas changer de carte mere. 

Cette carte pci express IX IcyBoxd'une valeur de 40 € 
propose 2 ports USB3g6r6s par un controleur Nec. 

Nous I'avons mesurO a 200 MO/secavec un SSD exteme ! 


| VOUS - a completer en capitales | 

□Me//e 


Oui ! je m'abonne a Hardware Magazine pour 

1 12 numeros et PC Update pour 12 Numeros au prix 
special de 130 € (soit 16.6 € d'economies) 

MODE DE PAIEMENT 

Ci-jolnt men reglement de 130 € par : 

Cheque bancaire ou postal (a I'ordre de AXIOME) 

Carte bancaire Cfr VISA - Eurocard 


□ Mr DMme 

NOM l 
PRENOM I 


CODE POSTAL 
VILLE I 


TELEPHONE [ 
EMAIL I 

PAYS I 
FAX I 


■III 


(mere! d'indiquer les 3 derniers numeros 
figurants au dos de la carte bleue) 

Nom du titulaire de la carte 


Signature du titulaire de la 


III 


04 93 79 31 56 


Bulletin d'abonnement d retourner a I'adresse suivante : 

Axiome Abonnement Presse, I'Engarvin, 06390 COARAZE 


tii'jjf.V j icy usb3 HM46 






12 

numeros 

+ 

1NT-H1 




HSINEMENT 


NOUS VOUS OFFRONS 
LA PATE THERMIQUE 
NT-H1 NOCTUA 


I 




VOUS - a completer en capitales | 

□Me//e 



□ Mr D/Mme 

NOM I 


J'ai bien note que je recevrai me s 
ventilateurs sous 30 jours. Offre 
a CEE. 


PRENOMd 

ADRESSEd 


CODE POSTAL □ 
VI I I F I 


TELEPHONED 
EMAIL I 


Efficace sur le long terme 
et facile a e taler. la pate 
thermique NT-Hlpeut vous 
faire economiser de prdcieux 
ctegres et done des decibels. 


PAYS 
FAX C 


Que votre pate d'origine sort 
mauvaise ou que la votre 
vieillisse, on a toujours Besom 
d un bon tube a la malson ! 


le confirmation a aoonneme.it 










“ Les risques de se tromper de 
branchement lors du montage 
sont tres reduits grace aux 
nombreux detrompeurs. ” 


ce n'est pas toujours permis et il 
faudia souvent se r6signer d les 
coller. Les cartes tri-SLJ/cross- 
fire bien concues justifient Id en 
partle leur prix en autorisant des 
montages beaucoup plus souples 
meme si certaines cartes meres 
classiques mieux concues que 
les autres espacent intelligem- 
ment leur 2 bus pci-e rapides (par 
exemple la eVGA P55 L£ ou la Asus 
Maximus III Formula). 


BRANCHEMENTS 

En prlncipe. d ce stade. vous avez 
fixd tous les dldments dans votre 
boitler. alimentation et dlsque 
durs compris. II va done falioirtout 
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parfofs tue alimentation PCI-Express 8 pins, a ne 
pas conlonnre avec le CPU 12 V qui se branche sur 
' arte mere. Si voire aHmenlaMon n't 


tout doute. certains utilisent des 
connecteurs 8 pins. Mals ceux- 
ci sont clairement Identifies PCI- 
Express. et ne peuvent en aucun 
cas rentrerailleurs. Neforcezdonc 
surtout pas si vous sentez que ca 
ne rentre pas. D'autre part si 
votre bloc est de conception 1 
trap ancienne. il n'aura pas for- 
cement deux prises PCI-E 6 pins 

de cartes giaphiques puissantes. ' 
Mais si vous etes convaincu qu'll 
peut tenir la charge, vous pouvez 
utlliser les adaptateurs Molex vers 
PCI-Express afin de faire fonction- 
ner votre carte graphlque. Mals 
prOferez brancher les deux prises 
Molex sur deux cables dlffdrents 
piutot que bout a bout, cecl afln 
de rdpartlr un peu mieux la charge. 
Enfin, les ventilateurs se bran- 
chent en general sur des prises 3 
pins sur la carte mere, c'est ties 
facile a brancher. Mais il peut arri- 
ver qu'ils se branchent en Molex, 
selon leur connectique. 

Reste a brancher les elements 
annexes comme les disques durs 
et peripheriques comme des lec- 
teurs optiques 5,25". La, c'est 
assez facile, il y a deux types 
de connecteurs. Les Molex sont 
des grosses prises avec quatre 
connecteurs, qui alimentent en 
general des disques durs d'an- 
cienne generation, certains venti- 
lateurs. ou un grand nombre de 
peripheriques comme des rh6o- 
bus. Le second connecteur sert a 
allmenter les peripheriques SATA, 
soit uniquement ce qui concerne 
le stockage. comme des lecteurs 
optiques ou des disques durs. II y 
a neanmoins un troisiOme connec- 







Roppy, mais meme s'il n'est pas 
present sur votre alimentation, un 
adaptateur est habituellement 


fouml pour un connecteur Molex. 
Tous ces perihperiques doivent 
en outre etre connectes a la carte 
mere afin de communiquer avec 
le reste du systeme. Un lecteur 
de disquette se branche done sur 
la prise Hoppy 34 broches, longue 
et plate, connectique de molns 
en molns presente sur les cartes 
m6res moderne. Certains disques 
durs et lecteurs optiques se bran- 
cheront en IDE. prise similalre au 
floppy, mais plus longue et conte- 
nant plus de broches pour un total 
de 40. Mais la majorlte, sinon la 
totallte des peripheriques recents 
utilisent le SATA. Trois normes 
differentes existent, mais sont 
retrocompatibles de sorte que 
brancher un disque SATA III sur 
une prise SATA de premiere gene- 
ration n'est pas impossible, mais 
les debits seront brides, verifiez 



done les normes afin de profiter du 
maximum de votre materiel. Cette 
interface est done tres pratique, 
car en plus d'etre tres permissive, 
elle est assez petite pour ne pas 
nous encombrer de nappes aussi 
grosses que les anciennes IDE. 

REGULATION 

Quels que soient les ventilateurs 
qui Oquipent votre machine, il se 
peut qu'ils soient trap bruyants, 
surtout si le boitier est place 
dans une piece particulierement 
sllencieuse et si vous avez les 
oreiltes sensibles. Pour les faire 
talre, vous pouvez regler votre 
BIOS sur un mode de ventilation 
plus discreLou, si votre carte mere 
le propose, vous pouvez affiner 
le regtage de chaque ventilateur 
selon vos envies. En outre, si vous 
n'avez branche aucun ventilateur 
sur la prise CPU, pensez a desac- 
tiver I'opb'on de detection dans le 
BIOS, sans quoi la carte mere vous 
le notifiera a chaque boot 
Si la gesbon dans le BIOS n'est 
pas suffisante. il existe des rdduc- 
teurs de vitesse. a I’image de ceux 
que livre Noctua avec tous ses 
prodults. Ceux-ci permettent de 
reduire la tension de 12 V a 9 ou 
7 V. En general, c a sufflt pour faire 
talre tous les ventilateurs. II existe 
des adaptateurs Molex qui 
peimettront done de cholslr 
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T * J T Hebergement de sites et serveurs 

1 LS 1 1 Colocation - Transit IP garanti 

- www.sivit.fr - 

« partlrils 

AT 

Ex: - Processeur Sempron 2200+ 

- 256 Mo RAM DDR. 

- Disque dur 40 Go IDE. 



- BP incluse 8 Mbps garantie (SLA). 

- Reboot 24/7/365. 

- Evolutivite gratuite. 

■ Aucun engagement de duree. 
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O OU O COEURS, 
TRICHANNEL, RAID, 
CROSSFIRE X OU 
3-WAY SU 


Les cores se multiplient dans nos 
CPU, les cartes graphiques bossent 
de concert et presque toutes les 
cartes meres embarquent un 
controleur de stockage compatible 
RAID : la mode des multitrucs bat 
son plein ! Les performances sont-elles 
systematiquement au rendez-vous ? 


Multiplier les composants 
augmente-t-il vraiment les 
performances ? 




ncentrer 
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Les processeurs 

De la frequence au nombre de cores 



H istoriquement. les gains de 
performances des processeurs 
ont principalement ete obtenus 
I par I'accroissement de la frequence. 
I De 4.77 MHz pour le processeur 8088 
• des premiers IBM de 1981. nous avons 
; passe le cap des 100 MHz sur 486 DX4 
! en 1993, de 1 GHz en 2000 avec I' Athlon 
I premier du nom pour culminer A 3.8 GHz 
i avec les Pentium 4 570 et 670, c'etait 
: en 2005. 3.8 GHz. une frequence 800 
; fois plus rapide que celle du premier 
: processeur PC ! Avec le passage du 16 
au 32 bits, les instructions 64 bits. MMX 
et SSE. une memolre cache decupiee et 
: une RAM plus rapide a ses cotes, recart 
de performances est encore nettement 
I superieur. Mais. heias. il n'est pas pos- 
sible d'accroitre la frequence d I'infini. 
j Les fondeurs butent sur les designs 
: interneset les techniques de gravure qui 
j permettraient de continuer la course, et 
: la complexite des processeurs (nombre 
! de transistors) n’aide pas. loin s'en 
! faut. Nous avons bien vu. alors qu’ln- 
i tel s’entetait a faire monter le Pentium 
| 4. les sommets atteints en matiAre de 
i consommation et de chauffe de la der- 
; niare generation, les Prescott. Pour que 
: ca semble plus concret. dites-vous que 
: les plus gros P4 avaient un TDP de 115 


change leur fusil d’epau 
les processeurs dual cc 
effectuer deux calculs 
vrai dire, I'idee ne date 


ont imagine 
ou comment 
paralieie. A 


les annees 90 deja, la majorite des ser- 
veurs et les stations de travail les plus 
puissantes etaient equipes d'au moins 
deux CPU. Mais presque aucun particu- 
lier n'a franchi le pas du PC biCPU, pour 
deux bonnes raisons. Pour commencer, 
le surcoOt etalt consequent. Non seule- 
ment la carte mare etait plus chare, mais 



il fallait en plus se payer un deuxiame 
processeur (nous parlons d une epoque 
oD ils coGtaient. a niveau de gamme 
comparable, plus cher qu'aujourd'hul). 
Ensuite. les gains en performances 
etaient llmites voire inexistants. En effet, 
il faut un systame d 'exploitation conpu 
pour le multithreading afin d'exploiter 
plus d'un seul processeur, ce qui n'etait 
pas le cas des Windows grand public 
de repoque (95. 98 puis Millenium). 
Windows NT4 etait OK. mais il coOtait 
cher et ne permettait pas grand-chose en 
matiere de jeux et de multimedia. II aura 
fallu Windows 2000 et surtout Windows 
XP pour que le grand public beneficie 
d'un OS prat pour le biCPU. Qa n’a pas 
suffi a faire exploser la vente des PC 
biCPU car, si le systame d'exploitation 
n'etait plus une bride, aucun logiciel 
grand public n’etait capable d'exploiter 
plus d'un processeur : difficile de justi- 
fier I'achat d'une seconde puce s’il n’y 
a pas quelques frames par seconde de 
gagnees id ou la I Pourtant. quiconque a 
goute au biCPU. ou meme a la fonction 
HyperTh reading d'lntel (un second core 
vlrtuel), mesurait I'interet d'un deuxiame 
CPU. En effet. les PC effectuant de plus 
en plus de tdches simultanement. la 
valeur ajoutee d'un second core (vlr- 
tuel dans le cas de I'HyperThreading, 
rdel dans un PC biCPU) offre un nou- 
veau souffle aux PC. Par exemple, si 
vous lancez une application exigeante 
en puissance, comme une compression 
de fichiers, au lieu d'avoir un ordina- 
teur tres nettement ralenti durant ce 
laps de temps, la presence d’un second 
core permet de conserver une totale 
fluidite d'usage. Montee en frequence 
bloquee et usages multitaches intensifs. 
le processeur opere I'un des plus grands 
virages techniques de sa vie : bienvenue 
aux CPU multicores. 




; UN PASSAGE RAPIOE AU QUAD CORE 
: Les processeurs dual core sont apparus 
: sur le marchA en 2005 ; coup sur coup. 
! Intel a lance le Pentium D et AMD I'Ath- 
i Ion 64 X2. L'ldAe de base esl simple 
i et geniale : plutAt que d'installer deux 
j processeurs sur une carte mere, crAons 
i un processeur deux-en-un. la puissance 
: de deux processeurs surunseul socket ! 
i En pratique, la presence de deux cores 
: physiques au sein d'un seul processeur 
! decuple la puissance de calcul, mais 
i nous ne pouvons pas affirmer qu'un PC 
; avec un processeur dual core egale un 
: PC avec deux CPU. En effet. chacun des 
; deux cores se partage la bande passante 
i du FSB et la bande passante memolre, 
i contralrement aux machines multiCPU 
: sur lesqueiles chaque processeur PAnA- 


ficie de son propre lien vers le chipset et, 
plus recemment. de liens entre les pro- 
cesseurs pour maximlser les Achanges. 
NAanmolns, le gain potentlel apporte 
par un second core dans un CPU est 
si Anorme que nous pouvons parler de 
revolution. 

Commercialement parlant, les puces 
dual core ont mis plus d'un an A vraiment 
se vendre. Non seulement les premieres 
Ataient trAschAres, mais II fallait en plus 
faire comprendre aux utillsateurs I'intA- 
ret qu eues reprAsentaient A une Apoque 
ou la majoritA des logiclels n'Ataient pas 
encore optimises pour le multithreading. 
Le marchA a littAralement explosA A 
partir du second semestre 2006, avec 
la sortie du processeur Core 2. DAs lors, 
tous les nouveaux processeurs d'lntel, y 


compris les modAles A un petit prix. sont 

trAs performant et Aconome en Anergie 
par rapport au Pentium 4. les ventes 
n'ont pas tardA A exploser. Les choses 
n'en sont pas restAes la bien longtemps, 
Intel sortant dAs fin 2006 le premier 
processeur quad core, le QX6700. AMD 
a d'ailleurs rapidement suivi avec le 
Phenom premier du nom. Depuis quatre 
ans. le marchA s’est progressivement 
AquipA en puces dual et quad core. A 
( occasion de la mise sur le marchA 
du premier CPU hexacore, nous allons 
faire le point sur revolution des logiclels 
et les gains de performances obtenus 
par ces processeurs multicores, sans 
oubller la technique. 




Void le die d'un AMO Phenom. Nous devinons 
fac dement, dans la parlie cen Irate, les quatre 
cores et tes blocs de memolre cache. 


core d'AMD Ataient un peu plus travalllAs, 
avec une partie commune aux deux dies de 
gestion de la RAM et des Achanges avec le 
chipset. Le Presler, seconde gAnAretion de 
Pentium D. a conseivA le prlncipe simpllste 
des deux cores rellAs entre eux sans optimi- 
sations paitlculiAres, mais au lieu d'un seul 
die de grandes dimensions comme le Smith- 
field. deux petits dies dlstincts sont soudAs 
sur un seul et mAme support. L'avantage 
est Aconomique. la production de petits dies 
Atant bien plus profitable au fondeur, ce qui 
permet d'abaisser les prix de vente. La solu- 
tion d'AMD avait beau Atre plus ■ propre * 
pour un amateur d'Alectronique, les gains 
offerts en pratique par un processeur dual 
core d'lntel Ataient du mAme ordre. 

Avec le Core 2, Intel propose son pre- 
mier • vral » dual core, c'est-A-dire un 


processeur entlArement conqu pour 
pa, avec tout un tas d'optimisations 
internes et, notamment, une mAmoire 
cache L2 partagAe entre les deux cores. 
La production en 65 nm Atant alors mai- 

jusqu'A la sortie du premier modAle 
quad core quelques mois plus tard I 
Le Core 2 Quad reprend le principe des 
Pentium D qui consiste A souder. tout 
simpiement, deux dies de Core 2 Duo 
cdte A cote. Une nouvelle fois, c'est 
AMD qui s'illustre en sortant le premier 
quad core natif, c'est-A-dire le premier 
die integrant quatre cores, conpu et 
optimise pour cela. HAIas. mAme si pa 
semble plus sAduisant que deux dual 
core cAte A cAte, les performances ne 
sont pas du tout au rendez-vous et le 
Phenom est un Achec. 


»» 
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que le Core 2 se 
vende b merveille et 
offre d'excellentes 
performances. Intel 
ne s'endort pas sur 
ses laurlers et modt- 


ifeau module (la 
fin de vie penlble du 
P4 est encore dans 
les esprlts). A vral 
dire, la partle calcul 
brut n'fivolue pas 
trap, ce sont surtout 
les parties annexes 
qul font du Core 17 
un CPU novateur. 
Premier veritable 
quad core natlf de 
la marque, II Integra 
enfln le contrfileur 
memoirs (rappelons 
qu'AMD a adopts 
ce fonctlonnement 
dSs 2003). Ainsl. 
le besoln de bande 


chipset 

de fapon drastique. Quand b 
nous aurions besoin d'une b 


Courant 2007 et 2008, Intel a aug- 
ments la vitesse de bus de 266 MHz 
(FSB1066) a 333 MHz (FSB1333), un 
changement insensible pour les Core 2 
Duo, une mise a niveau utile pour les 
Core 2 Quad approchant les 3 GHz. 
II faut dire que le FSB represente un 
veritable goulot d'6tranglement pour 
quatre cores ultrarapides devant 
communiquer avec la RAM et la carte 
graphique I D'ailleurs. pour I'ultime 
Core 2. le QX9770 b 3.2 GHz. Intel a 
passe le bus b 400 MHz (FSB1600). 


LE CORE 17 PASSE UN CAP 

Fin 2008, alors qu'AMD s'apprete b 
sortir le Phenom II avec du retard. Intel 
frappe de nouveau avec le Core i7. Bien 


sante SlevSe, Intel remplace le FSB par 
QPI, un bus sSrie nettement plus perfor- 
mant, surtout conpu pour les serveurs 
multiCPU. D'ailleurs, sur les Core IX 
sortis I'an passe sur socket 1156, II n'y 
a plus de QPI, mais un simple lien DMI. 
Pourquol abaisser la bande passante 
? Les Core IX 1156 sont les premiers 
processeurs au monde b embarquer le 
contrfileur PCI-Express pour les lignes 
de la carte graphique. les echanges 
se falsant en direct, le lien entre le 
CPU et son chipset ne sert plus qu'aux 
echanges avec le dlsque dur, la carte 
rfiseau ou les perlpherlques USB. Un 
lien DMI offrant dfijfi 2 Go/s de bande 
passante, c'est largement assez pour 


cumuler la lecture d'un SSD haut de 
gamme (200 Mo/s), d'un transfert 
rfiseau Gigabit (90 Mo/s) et d'une palre 
de dlsques et clfis USB 2.0 (25 Mo/s 
chacun). Notons aussi. sur le Core 17. 
le retour de I'HyperThreading. Cette 
fonctionnalltfi Intel qul simule la pre- 
sence d'autres cores pour le systems 
d'exploltation peut sembler superflue 
vu le nombre de cores physiquement 
disponibles. Pourtant, vous verrez grace 
aux mesures de performances que I’Hy- 
perThreading n est pas du tout inutile. 


2, 4 ET MAINTENANT 6 CORES 

Com me nous le verrons en detail dans 
le test du 980X, le Gulftown d lntel est 
un processeurhexacore natlf. Reprenant 
l archltecture tr6s performante des Core 
17 900. le die grave en 32 nm Integra 
en son seln les six cores, une vraie 
merveille. Mals contra irement b ce que 
Con pourralt penser. le 980X n est pas le 
premier processeur six cores du monde ! 
Intel vend dfijd un Xeon hexacore (le Dun- 
nington, avec un die finorme de 503 mm 2 
et 1,9 milliard de transistors I) aux pro- 
fessionnels depuis fin 2008 (un proces- 
seur unique en son genre, qui reprend 
I'architecture Core des Core 2 et non 
Nehalem du Core 17) et. surtout, AMD 
vend un intfiressant Opteron hexacore 
(Istanbul) depuis mi 2009. Ces puces 
font rever. mals a 1 500 dollars le mor- 
ceau. sans compter la coOteuse carte 
mfire moche et impossible b bidouiller, 
non mere! ! Gulftown inaugure done I'ar- 
rivfie de I'hexacore chez les particullers, 
en reprenant les cartes meres socket 
1366 en chipset X58. Vous en voulez 
plus ? Sachez qu 'Intel pourralt blen pro- 
poser des huit cores en 2010, sans 
oublier AMD qul s'apprfite b dficliner 
son Istanbul de six b douze cores, c'est 
inoui. Tout amateur de hardware bave 
devant ce genre de CPU. mais II reste a 
verifier si la multiplication des cores a du 
sens en termes de performances ! 






Les performances 


Note : retrouvez la majority des mesures de performances CPU et I'lmpact du nombre de cores dans notre test du processeur Intel 980X. le premier 
hexacore • grand puDlic ». 


Influence de la quantite de cache 

i- 1 * — - 



Les constructeurs de CPU ont pour habitude de g 6n6ier des 
gammes autour de la quantite de memoire cache L2(ou L3). Pour 
mieux se rendre compte de I'impact sur les performances, void 
nos mesures avec des benchmarks realises sur un seul core. 


Gains par nombre de cores 



Multltrucs par tl, multltrucs par Id, le nombre de core ne cesse de crdtie. 
Void, sur cinq applications differentes, la progression des performances. 
Lencodage video etle rendu 3D proftent beaucoup de la multiplication 
des cores, ce n'est pas le cas des je ux qui profitent tout juste des quad 


“ Nous avons longtemps conseille aux gamers de 
privilegier un dual core de forte frequence plutdt qu’un 
petit quad ; desormais, le quad core s’impose en toutes 
circonstances. ” 

Faut-il se ruer sur les CPU multicores ? 

A lois que nous nations que mode 
lament enthousiaste vis-a-vis des 
CPU multfcores des debuts, essen- 
tiellement en raison du manque d appOca- 
tions optimisees. les choses ont bien evolue. 

Aujourd'hui, nous n'imaginerions plus in PC 
sans processeur dual core, retourner utliser 
un Pentium 4 sans HyperThreading ou un 
Athlon 64 est une vraie punition. Plus etonnant 
et satisfaisant les processeurs quad core 
qui ont mis vraiment longtemps A susdter un 
intdret sont de mieux en mieux exploits et 

Trouvables dAs 100 euros avec les Athlon II 
X4, ce n'est plus un luxe. Durant longtemps, 
nous avons conseille aux Joueurs de privieger 
I’achat d'un dual core de fate frequence ptutdt 
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qu'un quad nettement plus lent par exempli 
un Core 2 Duo E8500 (3,16 GHz) plutot qu'ur 
Core 2 Quad Q6600 (2,4 GHz), mais desor- 
mais, mieux vaut opter pour un quad 
seulement lesecaits de frequence n'existent 
pbsmais en plus, lesjeux en tirent desor- 
mais profit Concernant I'hexacore (ou 
plus), noschifties montrent des gains signi 
ficatifs dans de nombreuses applications c 
creatbn et notammentde rendu 3D, mais pour 
le grand public, Cest encore trop tot. De toute 
fagon, nous n’aurons pas de processeurs 
cores a moins de 300 euros avant de longs 
mois et les 1 000 euros d'un 980X refroldi- 
rort la majorite des clients potentlels. Quant 
aux solutbns bKeon qui nous ont permls de 
tester une machine 8cores/16 threads, c'est 


!, meme en achetant 


des Xeon de plus petite frequence. 

Nous recommandore des dual core poix un usb& 
Cureaudgue el des quad core pour b majorne des 
PC. y compm pour joueirs Lhexacoie n a dhteret 


que pour I'lmagerte de s vnthese. r6 
an (res Calais sctertikques 
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La memoire vive 

Apres le dual, le trichannel 


D epuis de longues annees. la com- 
munication entre une barrette 
memoire et son contrdleur n'a 
! pas change. C'estun bus large de 64 bits 
et ce, depuls la SIMM 32 bits apparue 
j au debut des annees 90. A I'dpoque, les 
: barrettes communiquaient en 32 bits, il 
fallait done les installer par paire pour que 
pa fonctionne. Depuls la SDRAM du milieu 
des annees 90, nous avons des barrettes 
: 64 bits, les choses n'ont pas beaucoup 
bvolue durant de longues annees, jusqu'fl 
: ce que nVidia sorte son premier chipset 
: en 2001. le nForce. Ce dernier integrait un 
j double controleur de memoire. permettant 
I done de communiquer avec la memoire en 
j 128 bits, doublant ainsi la bande passante 
I theorique I Sur ces premieres plateformes. 
; le manque de souplesse des contrdleurs 
| obligeait A utiliser des barrettes identiques 
: dans chaque banque pour assurer un gain 
de performances et une stabilite. Sur 
: nForce 2 de 2002, avec le support de la 
j DDR, le dual channel (ou Twinbank comme 
I l appelait nVidia) devenait incontournable, 
; si bien qu’lntel a tini par s'y mettle a 
i son tour et, depuls, tous les contrOleurs 
: memoire (qu'lls soient places dans un 
: chipset ou dans un ptocesseur) sorrt de 
type dual channel. Gros avantage du mode 
de fonctionnement dual channel : il n'est 
: pas obllgatoire ; un PC 
sans problOme avec u 



l fonctionnement en j 
dual channel 100 % stable et optimise. 
Aujourd’hui, qui n'assemble plus un PC j 
sans acheter un kit de deux barrettes ? 
Le dual channel est devenu un auto- i 
matisme et plus personne ne semble i 
se soucier de son interet technique ! 
au seln d'un PC moderne. C'est bien i 
la I’importance des mesures de per- i 
formances que nous avons realisees. 


WlfQ 
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i Depuls des annees. <a memoire 
: prindpalemenl vendue en rut po 
: mleux le dual channel. 


DES GAINS MOOSES 

A ses debuts, le dual channel a fait 
partie de ces nouveautes critiquees qui 
font d Spenser de I'argent sans forcS- 
ment compenser en termes de perfor- 
mances. II feut dire qu’a une Spoque oO 
la DDR coOtait un bras, le fait de devoir 
acheter deux ou quatre barrettes iden- 
tiques 6talt difficile £ justifier par des 
gains qui oscillaient, en pratique, 

0 et 5 % ; c'est d'autant plus di 
quand le marketing inslste 
le doublement de 
bande passante 
pour nous faire 

table revolution. 

tes annees, la mSmoire 
channel s' est tout de 
posSe dans nos PC. Ce 
possible par la baisse des 
coOts, I - effort des constructeurs de 
chipsets pour proposer des contro- 
leurs memoire plus souples et celui 
des fabricants de barrettes memoire 
qui se sont rapidement mis £ vendre 
des « kits » de RAM. Ces jeux de deux 
barrettes parfaitement identiques 


Parmi les innovations techniques appor- 
tees par le Core i7 £ sa sortie fin 2008, 
le contrfjleur de memoire trichannel, i 
Reprenant exactement le meme prin- 
cipe, il cumule cette fois-ci trois canaux 
de 64 bits de large, a condition d'utiliser { 
des jeux de trois barrettes. C'est ainsi 
que sont arrives a foison les kits de 3 j 
et 6 Go sur le marche, mais d'apres nos 
mesures de repoque, le trichannel etait : 
plus ou moins inutile. Estce que les 
choses auront evolue avec I'apparition j 
de processeurs plus puissants comme j 
le 975X et. surtout, I'hexaoore 980X ? 



Avec I'arrlvde du Core 1/ 9 00 el son contrdleur 
de RAM trichannel, les labricants de barrettes 
memoire onl immediatement propose des Sits 
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Peut-on vivre sans dual et trichannel ? 



A prfcs analyse de nos rgsuRats, force 
est de constater que le dual channel 
ne fait pas des miracles, quant au 
| trlchannel. c'est carrOment du bluff. D'un 


autre cote. quand le dual channel n'est pas 
un surcoGt, pourquoi s'en priver ? Ce sont 
toujours quelques pourcents de gagnes Id 
ou 13, II n'y a pas lieu de les refuser ! 

A propos du trichannel, alors que nous n'avi- 
ons Jamais trouvri le moindre intriret avec 
les Core 17 900 teste s jusqu’a present, 
nous constatons un net pr ogres sur le Core 
17 980X. Globalement, le gain de perfor- 
mances apporte par la bande passante 
accrue etalt annuie en raison des latences 
supplemental res Introdultes avec Nehalem. 
Dans le cas d'un processeur 3 six cores 


(douze threads), les applications 3 la fols 
gourmandes en CPU et en RAM tirent enfin 
profit de ce mode de fonctionnement mais 
si nous y voyons un reel intOret pour les \ 
serveurs, pa n'en a vraiment que peu pour 
les usages les plus courants d'un particulier. 
Meme nos applications de rendu 3D n'ont 
pas progresse de dual 3 trichannel 1 Certes, 
un acheteur de Core 17 980X a tout 3 fait j 
les moyens de s'offrir un kit trois ou six 
barrettes, mais si vous ddsitez craquer pour 
la plateforme 1366 avec un porte-monnaie 
un peu Juste. n'hOsitez pas 3 vous contenter 
d'un kit 4 Go en deux barrettes. 





Dossier 


1 

-1 

Le stockage 

Du nombre de plateaux et tetes 



A u fil des anodes, les progrds tech- 
rrologiques aidant, la densitd de 
stockage augments au sein des 
disques durs. La densitd. c'est la quantite 
de donndes stockdes sur me surface don- 
nde, gdndralement exprimde en pouces au 
carrd ou en capacitd par plateau. Plus la 
densitd augmente. plus la capacitd d un pla- 
teau de disque dur est grande. B plus cette 
capacitd est grande, moins il y a besoin de 


plateaux d I'intdrieur des disques. L'accrois- 
sement de la densitd a plusieuts avantages. 
Pour commencer, moins de plateaux et de 
tdtes est synonyme de molndre consomma- 
tion, moins de chauffe et moins de bruit. De 
plus, la Vitesse angulaire ne variant pas, la 
quantitd de donndes lues et dcrites durant 
le mdme laps de temps est accrue. A I'heure 
actuelle, les fabricants maitrlsent la produc- 
tion de disques d 500 Go par plateau. Cette 
valeur, trds dlevde, slgnlfie qu'un disque 
dur neuf de 500 Go peut se contenter d'un 
plateau, ou deux pour un disque de 1 To. 
II y a encore quelques anndes. bien que 
les capacitds totales fussent Infdrieures 
d celles d'aujourd'hui, les disques durs 
dtaient en gdndral construits avec quatre 
d six plateaux. 

Bien que I'accroissement de densitd soit 
un progrds important, il est intdressant 


d'un point de vue des performances de 
favoriser les disques durs avec plusieurs 
plateaux. Par exemple. d 500 Go par 
plateau de densitd. le moddle 1,5 To 
sera plus rapide que le 1 To qui lui-mdme 
sera plus rapide que le 500 Go. Cette 
dlffdrence, pas incroyable mais sensible, 
s'explique par le nombre de tdtes qui 
travaillent. Au lieu de deux sur le 500 Go. 
II y en a quatre sur le 1 To et six sur le 
1.5 To (une tdte par face de plateau). En 
rdsumd. favorisez toujours les disques 
durs de demidre gdndratlon qui offrent 
la meilleure densitd et. si votre budget le 
permet. optez pour les moddles de plus 
forte capacitd (plusieurs plateaux) pour 
maximiser encore la vitesse. Le graphique 
de performances permet de constater 
I'dcait de vitesse qu'il peut y avoir entre 
un Western Digital Caviar Black 500 Go et 
le moddle ITo. 


Le RAID 0 n’est plus un luxe 


I partir de 100 euros proposent au moins 
m contrdleur de stockage RAID qui permet 
ie falre fonctionner de conceit plusieurs 
llsques durs... ou SSD I Pour rappel. 



le RAID peut dtre conflgurd de plusieurs 
facons, les plus courantes dtant le RAID 0 
qui maximise les performances (plusieurs 
disques cumulent leurs performances) et le 
RAID 1 qui sdcurlse les donndes (un disque 
est copid sur un autre en permanence). 
Bien qu'il ddcuple les performances, le 
RAID 0 a deux ddfauts importants. Si vous 
utilisez des disques de diffdrentes capa- 
citds, seule la capacitd du plus petit des 
disques sera exploitde sur chacun des 
autres (exemple : 160 + 320 + 500 = 
160 + 160 + 160). De plus, si un seul 
disque dur d'une grappe RAID 0 tombe 
anne, les donndes de toute la grappe 
perdues. 


A partir de trols disques, il est possible 
de falre du RAID 5, un mode qui maximise 
d la fois la vitesse et la sdcuritd. L'es- 
pace d'un disque entier est perdu, mats 
si n'lmporte lequel des disques Idche, 

stockage en RAID 
— “ — rc des SSD. 


les donndes sont toujours rdcupdrables. 
Le systdme fonctionne selon le principe 
d'une equation, en rdpaitissant a tour 
de rdle des petits morceaux de chaque 
fichler. Prenons un exemple basique, d 
trois disques. Le contrdleur sait que A 
+ B = C ; si le disque A cede, il peut 
reconstituer les donndes sur un nouveau 
disque en faisant C - B. Si c'est le C qui 
flanche. il fait alors A + B. gdnial non ? 
Ce systdme est systdmatiquement utilise 
en entreprise, la sdcuritd des donndes 
dtant un sujet de premidre importance. 
Depute quelques anndes, les serveurs 
fonctionnent mdme en RAID 6 ; inspird du 
RAID 5, ce mode a une toldrance de panne 
plus dlevde qui autorise la casse de deux 
disques simultandment. Qa peut paraitre 
inutile, mais dites-vous qu’en gdndral les 
disques durs d'un serveur sont tous mis 
en service au mdme moment et accusent 
le mdme nombre d'heures d'utillsation. 
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done si un premier rend I'Sme, II nest pas 
si rare de voir ies autres craquer peu de 
temps aprfls. 


C0NTR01EURS DE TYPE SOFTWARE, BOF BOF 

Les controleurs de stockage modernes 
sont presque tous compatibles RAID, y 
compris ies plus basiques intagres aux 
chipsets des cartes meres. Malheureu- 
sement, ceux-ci sort de type software, 
e'est-a-dire que le processeur central du 
PC effectue lui-meme tous les calcuis 
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am&iore pas franchement 
• chargement ; constatons en 
gains obtenus sur une carte 
; type professionnelle 

A /'inverse, la cop/e de fichlers progresse Ces gains en copie se verlfient dans dans 

beaucoup g race au RAID Les deux Caviar te logiciei de benchmark HD Tune. Vo us 

Black 5 00 font nettement mieux que le 1 remarquerez que la carte contrdleur RAID 

To, le troisieme permet de gag ner encore professionnelle profile beaucoup au nombte 

quelques seconds s. d' entrees/ sorties par seconde et n'lmpacte 

pas trop les dibits bruts. 



disques dirs 500 Go S mt 


un pell SSO 40 Go «ue deu< 


L e RAID 0 apporte des performances 
concretes, e'est done une solution 
de stockage recommandfle pour 
accueillir le systeme et les logiciels. Nous 
voyons ainsi que des disques durs d'un 
certain age regroupfls a plusieurs per- 
mettent d'egaler les performances d'un 
nouveau modeie dans la plupart des situa- 
tions, nous voyons egalement que deux 
SSD en RAID offrent des perfonnances 
incroyablement eievees. 

Comme nous le cralgnions, nous consta- 
tons de vraies differences de perfor- 
mances entre les grappes RAID 0 faltes 
sur un contrflleur Intel de chipset et celles 
garfles par notre carte contrflleur, au profit 
de cette dernie.re, 


L'analyse de ces graphiques montre aussl 
que le RAID 0 n est pas foicemert le 
Graald'unpointdevuedesperformances.Un 
simple SSD a 120 euros comme I'lntel X25-V | 
40 Go est plus perfonnant que deux bons 
disques durs en RAID poury accueilllrun sys- 
tame. Les disques en RAID coutent le meme : 
prix (pour des 500 Go) mais la capaatfl de 
stockage est en levanche, 25 fois supe : 
rieure. A I'heure actuelle, nous ne conseillons 
pas tfutiliser le RAID de fa?on systamatique. 
Un SSD en systeme et un gros disque dur en 
stockage semblent etre la solution la plus 
satisfalsante. SI vous ates tiOs senO flnancifr 
rement, le RAID 0 est un moyen intaressant 
d'obtenlr un bon disque systeme en utillsant 
plusieurs vieux disques duis. 
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2, puis 3, puis 4 ! 


La carte graphique 


Technique 
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petites sautes d'image. Le rendu mul- 
tiGPU le plus frequent s'appelle APR 
pour Alternate Frame Rendering. Dans 
ce second cas. chaque GPU calcule une 
image d son tour. C'est performant et 
d'autant plus efficace si le jeu a 6t6 
prevu pour et si les effets 3D ne sont 
pas dependants des frames. Imaginons 
qu'une partie du rendu (par exemple 
reblouissement du soleil) soit calcu- 
lee sur la base de I'accumulation du 
resultat de X frames. Le GPUO ne peut 
pas accumuler la partie du GPU1 et 
vice versa. Deux solutions a ce type de 
probieme. La premiere, moins perfor- 
mante, consiste a transferer les don- 
nees d'un GPU & I'autre a chaque fois. 
La seconde. plus efficace. consiste jus- 
tement a prevoir le jeu pour un usage 
SLI ou CrossFire et a ajuster le code 
pour que chaque GPU calcule cette 
etape du rendu pourtoutes les frames, 
meme celles qu'll ne rend pas. 





Vive le PCI-Express 


A propos de changes d'un GPU 
A Tautre, rappelons que le SLI 
n'est devenu possible que depuis 
I’apparitlon du bus PCI-Express. Le bus 
AGP n'Atait pas ultrarapide et surtout 
pas multlpliable. Le bus PCI. quant A lul. 
Atalt beaucoup trop lent. Lorsque le stan- 
dard PCI-Express fut Introdult, II tut Atabll 
que les cartes graphiques lies plus exi- 
geantes en bande passante) utlllseralent 
un port de type 16 x, c'est-A-dlre regrou- 
pant la bande passante de 16 llgnes 
PCI-Express. Dans les premieres versions 
du bus. ;a reprAsentait dAJA 8 Go/s. deux 
fois plus que le mellleur port AGP. FutA. 
nVidia a concu un chipset capable de 
rerouter les llgnes PCI-Express sulvant 
ses besoins. le nForce 4 SU. Ce dernier 
dlsposalt bel et blen de 16 llgnes PCI- 
Express dAdiAes A la carte graphlque. 
mals sa souplesse de fonctlonnement. 
associee A une astuce de design de 
carte mAre, a permls de scinder la bande 
passante en deux ports, chacun cable 
en 8x. Les ports, physiquement 16x pour 
que les cartes rentrent dedans, avalent 
done une bande passante rAduite de mol- 



de transporter 4 Go/s d'lnformations. ATI 


s'est rapldement Insplrd de son confrAre 


en proposant le CrossRre qui fonctionnalt 
suivant le mAme prlncipe. PrAcisons que 
pour Avlter de surcharger le bus PCI- 
Express, les donnAes permettant aux 
deux GPU de se synchroniser passent 
par un pont qui relie les deux cartes. 
Interne depuls le dAbut chez nVidia, ce fut 
d'abord un cAble externe chez ATi. ce qui 
Imposait A I'Apoque d'acheter une carte 
spAciale CrossFire. De nos jours, toutes 
les solutions SU et CrossFire utllisent 
des ponts internes. A I'exception des 
carles graphiques les plus modestes qui 
se passent tout simplement de pont. 

Pour fonctionner avec trois ou quatre 
cartes. II taut disposer d'une carte mAre 
particuliAre. Celle-ci doit avoir un chip- 
set haut de gamme qui gAre carrAment 
32 lignes PCI-Express dAdiAes aux cartes 
3D ou votre carte doit ubliser le chip riVi- 
dia nF200 que nous testons un peu plus 
loin. Ce chip est une sorte de hub qui 
permet, par exemple. de splitter 16 lignes 
PCI-Express en deux fois 8. mAme si le 
chipset de la carte mAre n'est pas prAvu 
pour cet usage- 



»» 


Un usage de plus en plus souple 
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le CrossFire est tout de meme possible. 
II fallait faire attention autrefois aux 
pseudo-arnagues que reprdsentaient 
bon nombre de cartes meres de milieu 
de gamme. Par example, les cartes a 
base d'lntel 965P et P35, tres cou- 
rantes. etaient annoncOes compatibles 
CrossRre. Bien que ce fQt wai. ces chip- 
sets n'etaient pas capables de scinder 
les 16 lignes PCI-Express en deux et 
le second port PCI-Express 16x de la 
carte mere etait en realite cable en 1 
ou 4x sur le chipset, un sacre goulot 
d'etranglement. Seuls les chipsets haut 
de gamme, comme le 975X puis le 


X38, proposalent deux vrals ports pour 
cartes 3D branches sur le northbridge. 

de gamme est toujours aussi e False 
(X48, X58), mais le milieu de gamme 
a gagne en souplesse. nous pensons 
notamment au P45 et, plus recemment. 
aux Core iX sur carte mere P55. Pour 
du SU, nVidia a longtemps impose que 
Ton achete ses propres chipsets, que 
ce soit pour processeurs AMD ou Intel. 
Impossible, par exemple, d'avolr du SLI 
avec un Phenom II sur un chipset 790FX 
ou un Core 2 sur un chipset X48. Les 
choses ont change depuis I'arrlvee des 


Core IX. Intel n'ayant pas consent! e 
autoriser nVidia e produire des chipsets 
pour ses processeurs. le geant de la 
carte 3D a enfin cede et accepte de 
vendre la licence SU. Car il ne s'agit que 
de pa I Techniquement parlant, toute 
carte mere capable d'accueillir une solu- 
tion CrossRre accepte bien volontiers 
deux cartes nVidia I Desormais, si le 
constructeur de cartes meres paye la 
licence, n’importe quelle carte mere X58 
ou P55 peut etre compatible SU. c’est 
un simple taf a ajouter dans le BIOS pour 
que les pllotes autorisent d'activer le 
rendu multiGPU. 




SLI/CrossFire, faut-il 



“ Economiquement parlant, 
nous pouvons dire que I’achat 
d’une seconde carte n’est pas une 
heresie. La 3 e reste un vrai luxe, 
quant a la 4 e , c’est du gachis. ” 


luxe quant d la 4*. c'est du g&chis. Cela 
dlt, c'est vrai pour les cartes les plus 
haut de gamme uniquement. comme 
des HD5870 ou des GTX285 ! Car pour 
ce qul est des modules Infdrleurs. ce 
n est plus le cas : II est toujours plus 
judlcfeux d'acheter la grosse carte que 
deux moyennes. Par exemple. deux 
HD5770 coOtent 30 euros de plus 
qu'une HD5850 et ne font pas mieux, 
si ce n'est generer un peu plus de 
bruit. Le SLI et le CrossFire sont. en 
revanche, des solutions d'upgrade 
intdressantes. Admettons que vous 
ayez achete il y a un an une Radeon 


HD4870 1 Go. Vous pourrez vous en 
procurer une seconde aujourd'hui pour 
120 euros environ, vous n'aurez pas la 


compatibility DirectX 11, mais vous 
parviendrez A tenir en puissance une 
HD5850 a 250 euros. 


Les performances 

Ce g raphique 

Radeon HD5870 iod 
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multi GPU. 
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■ FarCry2 AASX ■ Ciyas AASX Cryas 

^=S=T. 

En 2 560 x 1 600 (resolution des 30'), impossible d'actixer 1 ‘anti- 
aliasing 8X sur les nVitSa. Quand aux Radeon HD4850, equipees 
de 5 12 Mo de memoire, elles sont a lagonie. Pour les autre s, belle 
progression entre une, deux et trois cartes 1 

Vu qu'une HD4850 permet dejouer 
a tous ies t/tres en 1680x1 050, II 
va sans dire que les solutions multi 

GPU concernent excluslvement les tres 
hautes resolutions. Cry sis Warhead est Id 
benche en mode 0X10, prom Gamer. 

" " ", 
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LES CPU SIX CORES 

DEBARQUENT ! 

Intel devoile le 980X, le premier processeur a six cores, grave en 32 nm s'il vous 
plait ! Excite comme une puce, nous nous sommes rue dess us pour le bencher. 

Ce colosse tiendra-t-il ses promesses ? L’avenir est-il aux CPU hexacores ? 




m6re 1366, y compris toutes ceiies 
sorties avant lul. par simple mlse a 
Jour du BIOS. 

LAMA'ITRISE DU 32 NM 

Contrairement aux Core i7 900 quad 
core qui sont issus de I'architecture 
Nehalem. le 980X est un Westmere. 
Rassurez-vous, c'est la meme chose, 
Westmere est le nom donnd par Intel 
pour la version 32 nm de Nehalem 
(qui dtait en 45 nm). Intel bdndficle 
d'une bonne avance sur son concurrent 
concemant la maitrlse des processus 
de gravure ultrafine. AMD prodult des 
processeurs 45 nm en masse depuls 
un peu plus d'un an. Intel a passe ce 
cap avec ies Pemyn un an plus tdt I 
Mieux encore, le geant de Santa Clare 
est passe en 32 nm au debut de I'annee 
avec Ies processeurs Clarkdale, Ies Core 
13 et Core i5 en 1156 qui embarquent 
un GPU. Le 980X est done le premier 
processeur 1366 en 32 nm. c'est Sta- 
tement le premier CPU aussi complexe I 
Avec six cores et un cache L3 qui grimpe 
a 12 Mo, cette bete est constituee de 
1,17 milliard de transistors ! Mais la 
finesse de gravure jouant en sa faveur. 
ce die est Idgdrement plus petit que Ies 
Core 17 Bloomfield quad core. 248 mm 2 
contra 263 mm 3 : pourtant, Ies Bloom- 
field se contentaient de 731 millions 
de transistors. Cette amelioration de la 
gravure profile dgalement a la cons Ani- 
mation et au degagement calorifique. 
Blen qu'll y alt deux cores de plus, 
c'est -a-dlre 33 % de puissance de caicul 
potentielle de mieux, le 980X n'lmpose 
pas un TDP plus eieve que ses cousins 
a quatre cores. 130 W. 



QUELQUES CHANGEMENTS 
Le contrfil eur memolre du Gulftown est 
un peu molns rapide que celul du Bloom- 
field. Alors que I'uncore etalt au molns 
deux fois plus rapide que la frequence 
memoire. soil 3,2 GHz pour exploiter 
de la DDR3-1600, le Gulftown n'lmpose 
qu'un ratio minimal de 1,5. L'uncore 
toume done a 2,4 GHz avec de la DDR3- 
1600. Atitre de com paraison, le ratio est 
fixe A 18X BCLK sur Ies Core 17 800 (soit 
2.4 GHz egalement) et 16X BCLK sur Ies 
Core i5 (soit 2,13 GHz). Comme vous 
pourrez le constater sur nos mesures de 
performances, la performance mdmoire 


dlmlnue un peu, mais c'est assez peu 
sensible en pratique et I'on profile alnsi 
d'un mellleur potenbel d overclockmg en 
pouvant plus facllement exploiter de la 
RAM hautes performances. Nos essals 
nous ont dgalement amend d constater 
que la mdmoire triple channel, parfaite- 
ment Inutile sur Core 17 900, appoite 
enfin de Idgers gains. Rendezvous dans 
le dossier qui suit pour en savoir plus. 

A propos tf overclocking. Extreme Ed ition 
oblige, le coefficient du 980X n est pas 
bloqud. Malgrd une complexitd accrue, 
nous avons pu monter notre exemplaire 




de test d pres de 3.8 GHz en tension 
d'origine CL15 V) et 4 GHz a 1,3 V. A 
cette frequence, impossible de trouver 
mieux, meme le biXeon W5580 (dquiva- 
lant a 2 x Core i7 965X) que nous avons 
mis en comparaison rendait Ies armes I 

La consommatlon d'une telle uslne 
n'est pas tendre, vous vous en doutez, 
mais nous sommes malgrd tout satis- 
fait. Grdce a la gravure en 32 nm et d 
quelques optimisations. Intel est par 
venu a limiter la consommatlon du 980X 
a celle du 975X. tant au repos qu'en 
charge, un bel exploit vu la puissance 
suppidmentaire. Mats a propos, cette 
puissance, pa donne quoi ? 


Test 




Durant no s deux premiers 
essals, le Core 17 98 OX ne 
s'est pas comporte du tout de 
la mime maniere. Gagnant 
de bonnes performances pour 
un effet sur video dans After 
Effect, II fait mo/ns bien que le 
975X de mime frequence sous 
Winrar ! 


Compression video (temps en s) 



En rendu d'lmages de 
syntheses, le multicore 
s 'exprime. Le 980X est loin 
devant le s Core 17 quad core 
A titre de comparaison, nous 
avons utilise deux Xeon quad 
core < equivalent a deux Core 17 
965 3.2 GHz), le score est sans 
appel. 



Mime genre dans les logiclels de 
compression video, bien que le gains 
par core soil moins impressionnant. 






Dual vs Tri channel (temps en s) 



Le choix de la redaction 

Le Cone 17 980X est un processeur impressionnant. il n'y a pas d'autre mot. II explose dans de nombteux benchs ses ainAs. preuve de 
I'efffcadtA des six cores dans certains logiciels. Toutefois. nous constatons aussi que certains programmes, notamment lesjeux. ne 
tlrent pas du tout profit des deux cores supplemental res. Alois que faire, faut-ll patienter quelques mois jusqu'A ce que les programmes 
soient optimises, comme nous I'avons fait A la sortie des quad core ? Pourquoi pas. Ne vous ruez pas sur le 980X, il coOte Ires cher. 
Nous savons deja qu'un 970 (six cores A 3,2 GHz) sera propose prochalnement, A un prix qui devrait Aire presque moitiA InfArieur et, 
pour les budgets plus sends, nous testerons d'ici un mois ou deux la rAponse d'AMD, le Phenom II X6 (nom de code Thuban). 
Toutefois, si vous faltes partle de ces fous furieux du hardware qui nejurent que par le top matos. comme nous, n'hAsitez pas. 

Le 980X est clairement le processeur le plus puissant du monde. Le 980X et ses futurs petits frAres donnent une seconde jeunesse 
A la plateforme X58/1366, c'est tant mleux ; durant quelques mois, avec le succAs de la plateforme P55/1156, nous avlons cralnt 
qu intet n'abandonne le 1366. 
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>IA NF200 


LE CHIPSET SLI QUI INVENTE 
DES LIGNES PCI-EXPRESS 


Depuis sa sortie, le chipset NF200 de nVidia a fait couler beaucoup d’encre. Sa 
presence sur les dernieres cartes meres haut de gamme Asus, EVGA, Gigabyte et 
MSI est I' occasion de faire un point sur ce composant « miracle ». 


gfin&er trols ports, nous avons done 
une bande passante d un peu plus de 
5x (2,66 Go/s) par carte, est-ce assez 
? L'utilisation d'une puce supptemen- 
talre engendre forcemeat des temps 
de latence entre la carte et le chipset 
principal, est-ce prejudiciable ? Rfen 
de tel qu'une batterie de benchmarks 
pour repondre a ces questions essen- 
tielles. 

A QUOI SERT LE NF200 ? 

A l origjne. le NF200 a permis A nVi- 
dia d'upgrader facllement son chip- 
set nForce 680 en 780. apportant le 
support du PCI-Express 2.0. Intdres- 
sons-nous plutdl aux usages actuels 
qui concement les cartes mdres X58 




Asus el SVGA n'nesitent pes a souoer 


P6T7 WS Supercomputer 
7 pons PCt-E. 


Lorsque le X58 esl sortl. nVidia. com- 
prenant qu'll ne pourrait plus due pre- 
sent sur le marche des chipsets Intel, 
a changd son fusil d'dpaule concer- 
nant le support du SU. Le X58 gdrant 
32 lignes PCI-Express 2.0. solt deux 
vrals ports 16x, nVidia a enfin concede 
des licences SLI aux fabricants de 
cartes meres. II s'agissait toutetois de 
licences pour du SLI classique, a deux 
cartes. S'll desirait proposer une carte 
mere 3-Way SU, le consUucteur pou- 
vait tout de meme payer nVida, a la 
condition de souder un NF200 sur sa 
carte. Ainsi, en partant des 16 lignes 
du X58, II dtait possible de uouver des 
cartes avec trols ports en 16 / 8 / 8 . 
Seulement voile, aprPs que certalnes 
cartes se soient affranchles des cond- 
tlons en proposant du 3-Way SLI unl- 
quement pilotd par le X58 (16/8/8 
avec les 32 lignes natives du chipset), 


nous nous sommes rendu compte que 
non seulement pa (onctlonnalt mals 
qu'en plus, les pertoimances dtalent 
Idgerement meilleures I Vous trouverez 
ci-conue I'lllustratlon de la chose. 

Plus rdcemment, le NF200 a refalt 
son apparition sur des cartes P55 
haut de gamme comma I'Asus Maxi- 
mus III Extreme, I'EVGA P55 FTW 
NF200 ou la MSI Big Bang Trinergy. 
Queues que soient les performances 
qui en decoulent. le NF200 a lei plus 
de sens sachant que les processeurs 
Lynnfield ne gerent que 16 lignes 
PCI-Express 2.0 et qu'lls ne sont pas 
utilisables autrement qu'en 16/0 ou 
8/8. Du coup, le NF200 se branche 
aux 16 lignes et propose en sortie 
32 lignes g6n6ralement configures 
en 16 / 8/8 ou 8/8/8/B, autorisant 
toutes sortes de solutions 3-Way SLI et 
CrossFire X. Mals les 8 Go/s de bande 
passante vers le processeur seront-lls 
suffl sants ? Place aux mesures. 
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Nous constatons que le NF200 n est pas bendfique 6 la 
platelorme X58. En revanche, matg/6 des performances 
Iti&rement en retralt. le NF200 esl une solution viable pour 
la plateforme PS5, autorisant /' utilisation de trols GPU. 
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MeBot 

D eveloppe par le MIT. le MeBot (http://robotlc.media.mit.edu) 
Dermet de virtualiser une persorme a distance. Une maniere 
de rempiacer la vlsioconference en lui offrant un cote plus 
social, puisque le MeBot est un robot mobile, semi-autonome et dote 
d'une webcam qul est capable de retransciire les mouvements de la 
tete, des mains et certains mouvements du corps d une personne. Un 
tel gadget trouverait alsdment sa place au sein des bureaux de chaque 
tedacteur. puisque notie Oditeur pourralt alnsi 6tre virtuellement pre- 
sent a chaque instant de la journee, pour nous rappeler de rendre nos 
textes plus rapidement 



Microsoft clone le SixthSense 

A ptes Pranav Mistry et son ingenieux systeme open source 
SixthSense qui permettait de projeter une interface sur 
n'importe quelle surface a l aide d un picopmjecteur, 
c'est au tour de Chris Harrison (www.chrisharrison.net/projects/ 
skinput/) de I university antericaine Carnegie Mellon, en association 
avec Microsoft Research, de proposer un projet similaire. Baptise 
Skinput ce dernier est caracterise par un systeme muni d'un plco- 
projecteur qui est non plus fix6 autour du cou mais autour du bras, 
capable de projeter une interface directement sur le bras ou la 
main. A I'lnstar de SixthSense qui utilise une camera detectant les 
mouvements. Skinput s'appuie aussi sur un systeme de capteurs 
capables de detecter. de localiser et d lnterpreter les sons et les 
vibrations produits par les doigts au contact de la peau. De plus 
amples Informations seront d6voil6es lore du prochain CHI (ACM 
Conference on Human Factors In Computing Systems) le 12 avril. 


Un ecran tactile portable 

D ans le m§me registre. Light Blue Optics (http://lightblueoptics. 
com) propose avec son Light Touch un petit disposibf de poche, 
compatible Wi-Fi et Bluetooth, embarquant 2 Go de mPmoire Flash 
et un lecteur microSD, Windows CE, Adobe Rash Lite, ainsi qu un projec- 
ted WXGA capable de virtualiser une interface tactile d une diagonale de 
10,1 pouces, oCi que vous soyez. Les applications sont nombreuses et vous 
pourrez, par example, naviguersur le Web. manipuler des photos, visionner 
des videos, Jouer, consulter vos mails, tweeter, etc. Reste a connaitre le 
prlx et la dlsponlbllfte. 
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Halo Legends 


Les editions Soleil, maitre 



A prds un Halo 3 ODST sur Xbox 360 assez 
rdussi et le prochain volel Halo Reach qui 
est attendu d'lcl la fin de I'annde, las fans 
pourrorrt se rdjouir et pafienter an ddcouvrant le 
coffret Halo Legends (19.99 euros). Ce dernier 
embarque sept courts-metrages anlmds realises par 
plusieurs studios d animation japonais renommds. 
a r image de Bones (FuH Metal Alchemist) ou encore 
Production I.G. (Ghost In the Shell la serie. Kill Bill). 
Realises a partir des scripts de Microsoft, les stu- 
pe totale liberte artistique et le resultat est vralment 
prime, un Di/D bonus incluant une retrospective de la 


A lors que nous 
avons ddcouvert 
quelques nou- 
veaux editeurs que nous 
ne manquerons pas de 
vous presenter une fois 
les premiers ouvrages 
requs. les editions Soleil 
se montrent ddcidement 
tres actives sur le marche 


SHERLOCK I IOL.MES 

& u-rJfeniiilri-i.de Lpnditts 


par Sherlock Holmes et ... i 
les vampires de Londres £ I WhAI 

(1). Elle met en scene le M k V,, , 

ceiebre detective, laisse ' .i Tr 

pour moit aprds un ultimo \ ^ 4 

affrontement avec le pro- \ ' 'Ujtj » 

fesseur Moriarty. et tortu- “ * 

>6 entre I'envie de fuir et une indicible excitation due a la curioslte pour 
affronter et meme alder la communaute de vampires qui entretient des 
liens tres etroits avec les gens haut places. Un pari audacieux mend 
par SyKraln Cordurid et Laci. mais plutot rdussi avec ce premier tome. 


Donjon de Naheulbeuk 
i travers dun 


rentrer quaprds avoir sauvd 
le monde. Rondement mend 
par les auteurs Ange et Lau- 
rent Cagniat. le rdcit entretient 
un parfait dquilibre entre aven- 
ture et incertitude, d'autant plus 
que les apparences sont parfols 
trompeuses. 


C vous propose. ; 

dans les MMORPG. de vivre des 
Invraisemblables avec quatre boulets qui - 
doute vos propres experiences avec les 


i rememoreront r 


No ob est disponible au prix de 29,99 euros 
kaze.fr) et compte 22 episodes, alors que I 
acluellement diffuses sur la chaine NoLife. 


ihezKazeVi 
i deuxidme 


42 agents intergalactlques (3) 
nous a. quant d lui, permls 
de ddcouvrir un monde de SF 
noir et plus particulidrement 
un focus sur Ari, un person- 
nage marquant de I'unlvers 


agents i nte rga lactiq ues, q ul 
nous ramdne d I’dpoque de 
la guerre des armuriers. 
Un recit sombre, captivant 


i (24,95 euros) caractdrise. quant 
lui. la nouvelle saga de Ken, telle 













POURQUOI 

attendre ? 


Achetez et activez Office 2007 aujourd’hui. 
Telechargez gratuitement* Office 2010 des sa sortie. 


RueDuCommerce 
recommande 
le logiciel original 
Microsoft Office 2007 


□a Microsoft* 

□a Office 2010 



Garantie Technologique Microsoft Office 2010 
Trois etapes simples : 


O Achetez Microsoft Office 2007 

Achetez une version eligible de Microsoft Office 2007 
entre le 5 mars et le 30 septembre 201 0 inclus. 

© Installez et Activez Office 2007 

Installez et activez Microsoft Office 2007 
entre le 5 mars et le 30 septembre 201 0 inclus. 


©Telechargez Microsoft Office 2010 

Des la sortie commeroiale, vous pourrez telecharger 
simplement et gratuitement' Office 201 0 a I'adresse 
www.office.com/techg, ou commander un DVDd’installation 
moyennant des frais d'envoi et de traitement. 

Vous devrez demander sa mise a jour avant le 31 octobre 201 0. 



www.rueducommerce.com 
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Joomla! 1.5 


Le Registre 

Windows 7 


intendiX 


Joomla ! 1.5 


E lors que Dreamweaver coute excessivement cher et que la pluparl < 
outlls accesslbles se montrent souvent trap limites. les editions 
lwww.edltions-enl.fr) nous proposent deux ouvrages dedies au logi 
llbre Joomla ! A travers Joomla ! Les Mellleures Extensions et Joomla 1 1.5 Cr 
et admlnlstrez vos sites Web. rAdigds par un webmaster et un webdesigner. w 
apprendrez tous les rudiments indispensables pour creer etape par etape 
site Web 2.0 attractif et efflcace. II ne reste plus qu a vous lancer. 


T oujours aux editions 
ENI, mais cependant 
plus technique, Le 
Registre Windows 7 (39 euros) 
r6dlge par Jean-Noel Anderru- 
thy vous propose de ddcouvrir 
('architecture et le fonctionne- 
ment de la base des registres. 
avant de presenter les outils 
et les techniques avancees 
permettant d'admintstrer, de 
reparer mais aussl d'optimiser 
le coeur de Windows 7. Un 
must Inconsumable. 


N 'allez surtout pas jeter votre clavier et votre souris en lisant cette breve. 
Car si la societe Guger Technologies a effectlvement mis au point et pre- 
sente I'lntendiX (www.intendix.com), une interface homme-machine de type 
cerebral lors du CeBIT 2010, cette demiere ne permet. pour T instant, que de saisir 
du texte, emettre un signal d'alarme, envoyer un mail ou commander les differents 
elements du domicile (telephone, television, lumiere, chauffage. porte. videosur- 
veillance, etc.). Ce systems s'adresse bien sOr aux patients qui n'ont plus de capa- 
citds de mouvement et repose sur un bonnet muni d'eiectrodes reliAes au PC par 
I'lntermedlaire d’un petit boitler eiectronique et du logiciel IntendiX. Le dispositif a 
meme permis de Jouer au flipper ou de jouer du piano. De quol entrevoir de nouveaux 
domalnes d'appllcation avec une telle avancde technologique, e condition de trouver 
une maniere plus eiegante d'exploiter nos ondes cerebrates qu'un bonnet de bain. 


es chercheurs de I'universitA du 
Michigan aux Etats-Unis (www. 
ns.umich.edu) viennent de mettre 
t une cellule photovoltaique d'A 


rAduite que la plupait des dispositifs com- 
parables. puisqu’elte integre un processeur 
ARM Coitex-M3 ainsi qu'une batterie. C'est 
done un dispositif dont la consommation 
etectrique n'excAde pas un nanowatt et 
presque independant (il ne lui manque 
qu'un disque dur et un OS) qui ouvre de nou- 
velles portes dans le domaine des implants 
biomedicaux, ce qui pourrait pourquoi pas 
dAboucher sur des implants cybernAtiques 
pennettant d'amAliorer nos capacites (des 
implants A la Deus Ex ?). Et non content de 
convertlr I'Aneigte solaire. le dispositif est 
aussl capable de convertir la chaleur ou 
I’Anergie cinAtique pour se recharger. 
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PC PLAYER 4 SSD [vill 

+ Windows 7 Edition Familiale Premium 64bit - OEM 

• Processeur AMD Phenom II X4 925 (Quad core 2.8 GHz- SocketAM3) + ventilateur 

• Memoire DDR 3 4 Go PC3-10666 (1333 MHz) 

• Disque SSD Intel X25-V 40 Go 

• Disque dur 1 To Sata II / 7200 tpm 

• Carte mere MSI GF615M-P33 

• Carte graphique Radeon HD 5770- PCI-E- 1024 Mo 

■ Boitier moyen tour ATX 480W avec USB/Audio en facade 

• Graveur Sata 22x multiformat 

• Lecteur de carte memoire multiformat 




Top Achat recommande le logiciel original Windows 7 


Windows 7 

Edition Familiale Premium 
64bit - OEM 


• Simplifiez vos taches quotidiennes 


• Lancez vos programmes rapidement 

• Retrouvez en un instant les documents 
que vous utiGsez le plus frequemment 


Regardez, interrompez, repassez et enregistrez 
les programmes televises sur votre ordinateur 


• Creez un reseau domestique et connectez 
votre ordinateur a une imprimante 


PC Portable Micro Telephonic Photo Video Image&Son Electro Bricolage Gaming 


www.topachat.com 

TopAchat le speciallste du high-tech depuis 1 999 - 25 000 references disponibles 
Paiement 100% s6cunse - 5 modes de livraison - Service client au 0 810 00 30 46 (prix d’un appel local) 

RCS Boblgny B 422 797 720 - Ottres vaiaOles dans la limite des stocks disponibles. Photos non conlracluelles. Prix TTC hots Iran spoil. Pn« soumis a variation 
Voir conditions sur site. 
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SOFTS 

DU MOIS 


MANUEL DA COSTA 



GAMEEX 

ue vous utillsa,eur 
■ I Windows ou Linux. il exlste 

un nombre assez consequent 
d'6rnolateure permettant de revivre ces 
(ameuses annfies retrogaming ou il fitait 
courant de defier une borne d'arcade 
pour pulveriser le dernier high score, 
de venir a bout du dernier jeu sorti ou 
encore de se lancer dans le jeu coo- 
perate e limage de Gauntlet, Bubble 
Bobble ou bien Operation Wolf. Si lan- 
cer un emulateur au gre de ses envies 
ne gache en hen le ptaisir de jouer, 
c'est quand meme plus dasse d'utfli- 
ser un veritable front end regroupant 



tous vos dmulateurs prdferes et meme 
mieux, d'lntegrer celul-cl directement 
dans votre Interface media center. Une 
prouesse rendue possible par I'excei- 
lent shareware GameEx (www.gameex. 
net) que vous soyez sous Windows XP, 
Vista ou 7. D autant plus que GameEx 
peut etre utilise comme une interface 
media center dans un PC car. cetukrl 
Integrant des modules de lecture video 
compatibles Ffdshow, en plus de vous 
laisser la possibilite de choisir un tec- 
teur externe, audio avec une fonction 
d'extraction CD, un karaoke, un vision- 
neur d' Images, un lecteur de comics/e- 
books, un lecteur de flux RSS, ainsi que 
la Web radio. 




Intuitif de l assistant, qui vous permettra 
de parametrer la resolution & utlllser 
par le front end et tors du lancement 
de vos jeux, I'API a utiliser par defaut 
(DirectX 9 ou OpenGL), les options 
audio, le clavier, la manette. Et bien 
survos emulateurs pour lesquels II suf- 
fira d'indiquer lechemin des repertoires 
contenant les ROM. les jaquettes. les 
notices et les firmwares des consoles. 
Au final. GameEx n'est pas seulement 
une interface media center Inddpen- 
dante qui intagre un editeur de themes, 
qui est capable de s'integrer a Windows 
Mecta Center et d'harmoniser la majo- 
rity des emulateurs entre eux. puisqu'il 
peut aussi hanrroniser vos jeux PC dans 
la meme Interface graphique. II suffit, 
pour cela, de ct6er un repertoire qui 
contiendra vos raccourds executables, 
avarrt de renseigner le chemin d'acces 
dans le champ ROM Path sltue dans 
I'onglet Emulator Setup et PC Microsoft 
Windows de GameEx. Mals GameEx, 
c'est aussi une base de donnees com- 
plete sur le retrogaming qui Integra un 
moteur de recherche capable de trouver 
les jeux d'un meme dAveloppeur, ainsi 
que les jeux sortis la meme annde. Un 
logidel riche et mature qui est gratuit 
pour un usage personnel et pa/ant (25 
dollars) si vous souhaitez beneficier de 
toutes les fonctions media center (lec- 
ture audio, video, etc.). 



L'installation de GameEx ne pose en 
elle-mSme aucun problSme. Vous pour- 
rez cholslrd'lntegrer GameEx A Windows 
Media Center, t6l6chaiger des themes 
additionnels, I'amblance audio arcade 
ainsi que la plupait des emulateurs tels 
que Magic Engine, WlnKawaks. ePSXe 
ou encore Mame. la configuration est 
tout aussi simple grace au cdte tr§s 


ATOMICFE 

Si les fonctions d'un media center et 
I'integration d'un front end multiemula- 
teur au sein de Windows Media Center 
vous Importer* peu, la reference Incon- 
tournable des Interfaces graphiques 
est alors AtomicFE (vvww.atomicfe. 
com). Un front end libre qui. d l image 
de GameEx. est optimise pour Mame 
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mais couvre figalement les autres emu- qui permet d'afficher le bureau Windows 
lateurs, alnsl que les Jeux Windows. dliectement dans le Jeu pour chatter. 

De quol regrouper tous vos Jeux dans naviguer sur le Web, fieri re un mall, 

une unique Interface Intuitive et per- legarder une vldfio, etc. mate aussl une 

sonnallsable. Le logiciel s'appuyant sur fonction Peifgraph qui permet de mesu- 

un systfime de plugins open source rer le taux d'occupatlon processeur, les 

programmables en VBScript, les retro- accfis dlsque, les paquets rfiseau, ou 

gamers volontalres pourront participer encore I'actlvitfi du vertex buffer. Bref, 

fi I'fivolution d'AtomicFE grace fi leurs un outll Ifigfirement plus complet qui 

talents de dfiveloppeurs, alors que les vous coutera 30 euros, 

autres pourront toujours contribuer 
financifirement ou encore tfidiger de la 
documentation et des tutoriels qui ne ALLMVAPPS 
sont plus tout fi fait fi jour. Contrairement fi I'excellent Framakey qui 

est une suite d’applications portables 
open source ou chaque programme peut 
D3DGEAR fitre exficutfi indfipendamment en plus 

Toujours dans le domaine du jeu, un de ne nficessiter aucune installation sur 

nouveau concurrent de Fraps et Play- le systfime. AIIMyApps permet d'installer 

Claw dfibarque. Baptisfi D3DGear une sfilectlon d'applicatlons en un seul 

(www.d3dgear.com), le logiciel offie les clic. II suffitd'ouvrlr un compte utilisateur 

mfimes fonctlonnalitfis que ses homo- sur le site offidel (http://fr.allmyapps. 

logues, mfime si I'lnterface reste ifigfi- com)et de choislr une selection d’appll- 

rement molns soignfie esthfitiquement. cations classfies par thfime et compa- 

D3DGear va nfianmoms un peu plus loin tibles avec Windows XP, Vista, 7 mais 


bientfit. AIIMyApps est done une solution 
tout-en-un trfis pratique et facile a mettre 
en oeuvre, d'autant plus que si une de 
vos applications prfiffirfies ne fait pas 
partie de la lists proposes (notamment 
les logiciels de monitoring/tweaking tels 
que GPU Caps Viewer, RivaTurrer, SIV, 
etc.), il est possible de soumettre votre 
propre liste a l equipe de AIIMyApps. Loin 
d'etre rfivolutionnaire, le concept n'en 
demeure pas moins about, sfiduisant et 
firralement indispensable. 



SIV 

System Information Viewer (http://rh- 
software.com) est un finifime logiciel 
capable de detainer les informations 
de votre systfime : OS. BIOS, mfimoire. 
processeur, GPU. etc. Toutefois et 
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Assassins 
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Assassin's Creed II - Inlfuence CPU (FPS 
Mini) 



QUELLE UGNE VOUS DITES ? 

O ui, celle-IA etait facile. 
Mals c'est quand meme 
I'ldee du jeu. Le stereo- 
type de la menace nucteaire dans 
les pays de I'Europe de I'Est, on 
connait. Tout le monde se planque 
sous tene, en I' occurrence dans 
le metro, pour echapper aux 
menaces de I'exterieur. On ne 
peut done nier le lien de parente 
avec S.T.A.L.K.E.R., et pour cause, 
ce sont d'anclens driveloppeurs 
de ce tltre quf ont travallie sur 
Metro 2033. Cette fois, I'lntrigue 
se passe en grande partie dans 
les souterrains et I'unh/ers n est 
pas ouveit mais scripte. Evidem- 
ment, on fait difficilement plus 
scripte qu'un couloir souterrain, 

que d'avancer. Toutefois. il y a 
quelques pauses, lorsque vous arri- 
vez dans une station et que vous 
decouvrez le campement improvise 
des survivants. C'est Id que vous 
pourrez falre vos emplettes. Le 
reste du temps, vous vous battez 
contre des humains qui ont mal 
tourne (voleurs, extremistes) et qui 
en veulent a votre peau, ou contre 
des creatures mutantes. II n'y a 
done aucun lieu sOr. que ce soiten 
surface ou dans le metro, et tout 
est toujours ttes glauque, sombre 
et inquietant. Et c'est en ce point 
que le jeu rejoint un peu F.EAR. 
Le moindre bruit et angle mort vous 
donnent quelques frissons. 


LE JEU DE L'ANNEE? 

Si vous avez suivi le ddveloppe- 
ment de S.TAL.K.E.R., vous avez 
remarque que le jeu avait essuye 
de nombreux retards avant sa sor- 
tie. Cela s'explique peut-etre en 
partie par le depart de certains 
developpeurs en 2006, notam- 
ment ceux charges du moteur 30 
(qui s'appelait alors X-Ray Engine). 
Ceux-ci ont file avec leur moteur 
pour fonder leur propre studio. 4A 
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Metro 2033 - Very High DX10 (FPS) 




peu moins beau en DX9 et ce mode 
ne permet pas d'activer les filtres 
(antialiasing et filtre anisotropique). 
En revanche, meme en DX10 ou 11, 
ces deux filtres ne sont pas vraiment 
rdglables. du moins pas avec assez 
d'amplitude. L'antialiasing passe en 
Multisample x4 et le filtre anisotro- 
pique passe de 4x a I6x. Et c'est tout. 
Du coup, soit votre carte n'est pas 
assez pulssante pour de lels filtres 
et vous vous contentez du plus bas 
niveau possible par le jeu, solt vous 
achetez une carte plus pulssante 
pour pouvolr en proflter. Mals II n'est 
pas possible d’affiner les reglages 
selon votre GPU. D'autant que sur 
des grosses resolutions, cela peut 
s'avOrer trOs couteux en mOmoire. 
1 024 Mo seront done un minimum. 
L'antialiasing sera le premier filtre a 



supprlmer pulsque le Jeu ne patit pas 
trop de leur absence et que c'est une 
option tr6s lourde, meme pour une 
5870. Enfln, les nlveaux de quanta 
des textures sont eux aussi impor- 
tants. surtout si vous avez peu de 
memoirs video, heureusement que le 
jeu est toujours trSs agnSable en High, 
on ira meme jusqu'S dire qu'il est 
suppoitable avec les textures les plus 


rant les 30 FPS. mals il faudra vrai- 
ment faire quelques concessions pour 
y Jouer confortablemenl. Si vous avez 
une 5770 ou un equivalent, soit une 
4870 ou une GTX260. des cartes plu- 
tot repandues et assez puissantes, il 
faudra tout de meme enlever les filtres 
et passer en DX10 (ou desactiver le 
DOF et la tesselation) pour avoir un 
framerate a peu pres jouable. 


Metro 2033 - Influence CPU (FPS) 



5870 DEPASSEE ! 

jouer a ce Jeu au maximum en 1 920 
x 1 200 avec une 5870, pourtant 
surpulssante. Si vous voulez Jouer a 
fond sur votre 24". II vous faudra for- 
cement deux gros GPU : un CrossFire/ 
SLI ou une carte biGPU comme une 
5970, au cholx. Notre 5870 affichait 
penlblement 2 FPS de moyenne en 
DX11. En desactivant le DOF. tout 
s’ameilore avec une moyenne effleu- 


Niveau CPU. c’est moins inquietant. 
Un dual core bien cadence fera I'af- 
faire. ou un quad core, meme un peu 
lent. Cependant. I HyperTh reading 
n'apporte rien, ou en tout cas pas 
grand-chose. E8000, 15 600 ou 750 
seront les bienvenus. Le nombre de 
cores sera d'autant plus Important 
si vous avez une AMD et que vous 
activez la physique sur le processeur. 
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Bad Company 2 - Influence CPU (FPS) 






Bad Company 2 - 1920x1200 High DX10 
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SUPREME COMMANDER 2 - SQUARE ENIX - GAS POWERED 


SUPCOM POUR LES NUIS 

S upreme Commander, c'est 
des millieis d'unites qui 
s'affrontent sur une map 
immense et des parties qui durent 
facilement 5 heures. sauf quand 
un petit malin veut fa ire un rush 
de Tech 1. Bon OK. il gagne. mais 
ga gache tout le plaisir des canons 
longue portee qui demandent 30 
minutes de construction. Supreme 
Commander 2 a perdu tout ce 
charme. Le premier etait trap eli- 
tists, trap long, un Jeu de niche en 
somme. Cette fols, Gas a change 
d'objectlf, voulant toucher le grand 
public, et a done simplifie. acceieie 
et allege le jeu. Le principe de zoom 
est desormais devertu un standard 
dans les STR, SupCom ne conserve 
done plus que son univers et son 


scenario, malheureusement assez 
pauvre desormais. Les graphismes 
sont justes potables, lorsqu'on 
zoome au maximum, et le jeu est 
correct globalement, mais fade. 
L'avantage de cette vulgarisation, 
c’est que I'dpoque ou il fallait du 
top hardware pour jouer est revo- 
lue. Un dual core, une carte gra- 
phique modeste et on est parti. 
Un equivalent de E7000 et une 
5670 (ou GT240) reprdsentent le 
materiel n6cessalre pour y jouer 
sans ralentissements gdnants en 1 
920 x 1 200 haute quality... Autant 
due que tout le monde pourra y 
jouer. Attention cependant, si vous 
utiiisez deux ecrans, vous pourrez 
avoir deux vues distinctes de la 
map et cela requiert d’autant plus 
de puissance. 
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LINUX, 
ALTERNATIVE 
WINDOWS 7 

Linux, un systeme d'exploitation difficile a prendre en main ? 
Voila une idee depassee. Son utilisation est evidemment 
differente de Windows, mais le contraste n'est pas pire qu'entre 
Windows XP et Seven. Pour autant, Linux peut-il completer ou 
remplacer le meilleur OS jamais produit par Microsoft ? 


* 


P opulaire et activement 
develops. Linux fait dfijfi 
tourner de nombreux sys- 
tbmes embarquds en plus d'etre 
apprecib par une petite frange des 
utillsateurs toutefois ties milltante 
et enthousiaste. Un mouvementqui 
s'explique en partie par la philoso- 
phic • libre • insuffiee par Unuxqui 
veut qu'un logiciel libre puisse etre 
utilise, etudie. modifie, ameiiore, 
copie et diffuse sans contrepaitie. 
L'aspect economique, en I'occur- 
rence la gratuite, n'est bien enten- 
du pas a exclure du choix. 

Mais en ternies de performances et 
de convivial'ite, Linux peut-il Id aussi 
convalncre ? Nos precedents dos- 
siers n'avaient pasete vraiment posi- 
tifs hors cas partlcullers. Mais tout 
change : m6me Windows a su 6vo- 
luer. Linux at-il autant progresse ? 


QUELLE DISTRIBUTION CHOISIR ? 

is toujours critique I'en 


tetement de Microsoft a 


Vlstrowatch.com 




“ Le prejuge selon lequel Linux 
est complique a utiliser est faux 
et ancien. Le plus complique est 
de perdre le s habitudes prises 
sous Windows. ” 


sieurs decllnalsons commerciales de 
Windows plutflt que d'en simplifier 
I'offre et en redulre le prix. 1 existe une 
encore plus grande dirersite de cSstri- 
butlons Unux. SI blen que vous devriez 
pouvolr trouver une distribution Linux 
correspondant a presque n'importe 
quelle architecture (PowerPC. ARM. 
x86, etc.). Mais il sera plus difficile de 
trouver celle qui repondra a vos gouts 
et vos besofns. Car pour repondre a la 
question qui levient le plus souvent a 
savoir quele est la meilleure distribu- 

Toutes sont architecturries autour 
du noyau Linux et de la meme bibfio 
thbque de loglciels open source. 

Parmi les distributions courantes et 
prates a I'emploi, citons Mandriva. 
OpenSuse, Sabayon, fedora, Ubuntu 
et ses ddrivas qui beneficent d une 
large communauta et d’un support tras 
actlf. Les utllsateurs plus experimetv 
tas pourront. quant a eux. se tour- 
ner vers Gentoo, Oeblan, Unux Rom 
Scratch, ou encore Slackware. Le cas 
de Unux From Scratch, par exemple. 


un projet lance par Gerard Beekmans, 
vous contraindra a construlre votre 
distribution a partir du code source 
de chaque composant et IcgideL A 
I'image de Gentoo pour lequel chaque 
paquetage peut etre compile et opti- 
mise pour le materiel sur lequel il est 
instalie. Une fiexibilite, un contra le total 
et de quoi comprendte le fonctionne- 
ment interne d une distribution Unux, 
a condition de bien vouloir mettre les 
mains dans le cambouis. Alois que 
Debian et Slackware caractarisent 
une stabifite accrue au detriment de 
nouveautes qu'il faudra ganaralement 
installer et compiler sokneme. 


TESTER UNE DISTRIBUTION LINUX 
SANS I'INSTALlfR 

La mb mode la plus andenne et aussi 
la plus courante pour tester une distri- 
bution Unux. sans I'installer, consists 
a tbiechaiger I'image ISO live CD ou 
live DVD. Une fols cette dembre gra 
v6e. II sulfit alors de ddmarrer votre PC 
a partir du tve CD/DVD pouramorcer 
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quer une partition primaire pour installer 
le systame d'exploitatlon Linux, ce der- 
nier s'appuie rigale merit sur un mrica- 
nisme de parti tionnement plus rivoluri 


saboyon 



e plus abouti. Puisqu'outre la 
le crrier une distribution Linux 
amoipable sur une cle USB, a partir d une 
image .iso ou d'une source de trilricharge- 
ment, ce dernier permet rigale ment crime- 
grer la version portable de Viitualbox et le 
profit adapts de la distribution Linux. Vous 
pourrez de cette facon tester votre dstribu- 
tion Linux directement sous Windows en 
lanpant I'exricutable • VMuatee_Ibis_Key. 
exe - avec les privileges admlnistrateur. 
Notez que le site Virtualboxes (http:// 
vlrtualboxes.org/lmages/) propose une 
collection d'lmages de distributions 
Linux, BSD et Unix prates a I'emplol 
que vous pourrez trilrichatger et utiliser 
avec Viitualbox. 

INSTALLATION 

Une fois que vous aurez choisi la distri- 
bution Linux qul sembie le mieux vous 
correspondre, vous pourrez installer 
cette demiere sur votre cSsque. genera 
lement a I'aide d'une interface grap tuque 
presque aussi intuitive que I'assistant 
d ' installation de Wndows 7. Notez que 


devant la popularitri croissants des pro- 
cesseurs 64 bits et a I’image de Win- 
dows. le support 64 bits esten passe de 
devenir la norme puisque bon nombre de 
programmes sous Linux sont p recompi- 
les et/ou optimises 64 bits. La rritrocom- 
patibilite avec les applications 32 bits est 
bien sur assuree par le systame. 

Mais revenons a l installation qul ne pre- 
sente pas rriellement de dlfficultes parti- 
culieres par rapport a Windows, meme 
s'il existe cependant quelques subtllltes. 
La premiere caracterlse le choix de la 
langue. En effeL la ou Windows se llmlte 
a une langue par pays (un CD Windows = 
une seule langue d I'exception de I'ridl- 
tion Ultimate hors de prix), les distribu- 
tions Linux sont dlsponibles dans pres 
de 48 langues. 

La seconds subtilite conceme le choix 
du clavier qui devra se porter vers le type 

clavier la prise en charge du sigle euro et 
de quelques autres caracteres speclaux. 
La troisieme subtilite, et pas des 
moindres, est le partitionnement de votre 
disque. S'il suffit genera lement d'indi- 


votre distribution 





a crririe 
s qu'en cas 
d'espace insuffi- 
sant le systame 
redimension nera 
la partition Win- 
dows pourliberer 
suffisamment 


nouvelle parti- 
tion et Installer votre distribution Linux. 
Notez, par ailleurs, que le mricanisme de 
partitionnement Linux permet de crrier 
et de conveitir des partitions primaires. 
ritendues et logiques. alors que Wndows 
le gbre en interne (il n est done pas pos- 
sible cTintervenir directement). 

Vous aurez rigalement la possibilite de 
partitionner votre disque manuellement, 
en prenant soin de crrier une partition 
dridirie a la mrimoire virtuelle ou swap 
(une a deux fois la taille de votre mrimoire 
vlve), une seconde partition d’environ 10 
d 15 Go dridirie au systame (point de 
montage) qul occupe trris peu de place 
par rapport a Windows, avec pour finir 
une partition qui accueiilera vos donnries 
(/home) et dont la taille dripendra de 
vos besolns. Un a vantage sur Windows 
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Le support du NTFS sous Linux 



Par dAfaut, les distributions Linux s'appuient sur le pilote 
VFAT qui assure le support en lecture et en ecriture 
des systAmes de fichiers FAT16 et FAT32. En ce qui 
concerne le NTFS, certaines distributions assurent un 
support complet en lecture/ ecriture, alors que dautres 
n'assurent que les operations de lecture. Vous pourrez 
done etre amend A installer le pilote libre ntfs-3g (www. 
tuxera.com) via le gestiormaire de paquetages de votre 
distribution. Le support du nouveau format exFAT introdult 
par Microsoft n’est quant A lul. toujours pas assure sous 
Linux. Non pas pour des raisons techniques mals pour 
des raisons de licence. 

En contrepartle. Windows est incapable de lire et de 
modifier les donnees d une partition ext2/3 et 4. Vous 
devrez Imperativement Installer le logiciel libre ext2fsd 
(www.ext2fsd.com) avec les droits admmistrateur et A 
r aide du mode de compabbilite Vista SP2. 


partition dAdlAe ai 
m6moire vlrtuelle lots de I'lnstallatlon. II 
est heureusement possible de le faire 
par la suite, aprAs quelques bldoulllages. 
Les differences ne s'arrAtent pas IA 
puisqu'A I'lnverse de Windows, les par- 
titions ne sont plus IdentlflAes par des 
lettres mals par un schema comprenant 
deux lettres qui caracterisent le type d'in- 
terface du disque : hd pour I'interface 
IDE et sd pour I'interface SATA. SCSI. 
Fi reWire et USB. Les lettres hd et s d sont 
alors su ivies d'une troisiAme iettre indi- 
quant le numero du disque. Par exemple. 
s da pour le premier disque SATA, sdb 
pour le second disque SATA et ainsi de 
suite. Pour finir, un numero vlent comple- 
ter le schema pour Indiquer la partition 
et le type de cette demiAre. Les chiffres 
1 A 4 designer* les partitions primaires, 
alors que la numerotatlon des partitions 
logiques debute avec le chiffre 5. Bref. 
lien de r6ellement compllque si Ton s ef- 
force de perdre les habitudes prises avec 
Windows, le reste de ('Installation est 
trAs simple et caracterlse la creation du 
compte adminlstrateuret utilisateurde la 


machine. Notez. pourfinlr. que le proces- 
sus d'lnstatlation d une distribution Linux 
est capable de se connecter A Internet 
pour tAiAchaiger et installer les demlAres 
mises A Jour du systAme mais aussi des 
programmes. De quoi garantlr un niveau 
de s6curit6 optimal dAs le premier dtimar- 
rage de la distribution Linux, alors que 
les mises A jour sous Windows ne sont 
possibles qu'une fois le systAme installA. 


LES SYSTEM ES DE FICHIERS SOUS LINUX 

Alors que le choix du systAme de fichiers 
se limite au FAT32 et au NTFS sous 
Windows. Linux supporte d autres stan- 
dards paimi lesquels I’ext2, ext 3, ext4, 
reiser3. reiser4 ou encore xfs. Le plus 
couramment utilise est le systAme ext3 
(faille maximale 8 To) qui est une evo- 
lution de I'ext2 aujourd'hui peu utilise, 
et dont le principal avantage est I'utillsa- 
tion d’un fichier journal qui. A I'image du 
NTFS, permet d'optimiser la coherence 
du systAme de fichiers. apiAs un ariAt 
InopinA du systAme. Sulvl par I'ext4 qui 
est encore en cours de dAveloppement 







et qui apporte diverses optimisations de 
performances, une Journalisation plus 
poussde mais aussi une taille maxi male 
du systdme qui passe a 1 exaoctet. solt 
1 048 576To. Le systdme xfsest quant 
d lui, un des syst ernes de fichiers les 
plus andens sous Linux et ties utilise 
sur les serveurs avec un ad res sage full 
64 bits et une taille des fichiers et du sys- 
tdme presque illimitde. Ce systdme est 
considers comme mOr. stable et redotu 
tablement efficace pour la gestion des 
ties gras fichiers (et ideal pour exploiter 
les flux video). Compares aux systemes 
de fichieis FAT32 et NTFS de Windows, 
I'ext3, ext4 et lexfs sort beaucoup moins 
sensibles a la fragmentation et done 
Idgerement plus performants. 


LE GESTIONNAIRE DE DEMARRAGE 

Comme Windows 7. les distributions 
Linux installent un chargeur de ddmar- 
rage ou boot loader, caracterisd le plus 
souvent par le programme Grub (GRand 
Unified Bootloader) sur le premier sec- 
teurdu dlsque. le Master Boot Record. 
A la difference prds que celui-ci est 
capable de detecter et de gerer le ges- 
tlonnaire de ddmarrage Windows, mais 
aussi d'autres distributions en cas de 
cohabitation multiple (Linux. BSD, Hurd. 
Haiku, Solaris, etc.). Alors que l instal- 
lation de Windcms Sera sera iirdmddia- 
blement le MBR et rendra ramorcage 
des systemes dexploitation presents 
survotre disque impossible. 

Pour le reste, le gestionnaire d’amor- 
gage Grub fonctionne sur le mime prin- 
cipe, a savoir I'affichage d'un menu 
permettant de seiectionner le systeme 
a demarrer. Notez qu'd limage du logi- 
ciel EasyBCD (http://neosmart.nel) 
capable de configurer graphlquement le 
boot loader de Windows (systems d‘ex- 
ploitation a amorcer par defauL deiai 
d'attente avant amorcage du systems, 
ajout d' entrees au menu de demartage. 
etc.), il existe des utilltaltes permet- 


tant de configurer Grub A I’alde d'une 
interface graphlque. II est, par allleurs, 
possible de personnallser I'aspect de 
Grub ou d'ajouter un menu e I'alde de 
I'outil BURG ou Brand-new Universal 
loadeR from Grub (https://launchpad. 
net/burg). De quo! ajouter une touche 
esthdtique qui n'est pas indispensable 
mais trds agrdable. 


LES GESTIONNAIRES DE BUREAUX 

Lorsque vous travaillez sous Windows, 
vous n'utilisez qu'une seule et mdme 
interface de bureau, contrairement A 
Linux ou il est possible de choisir son 
envirormement de bureau. Les avan- 
tages sont multiples, A commencer par 
le support natif des bureaux virtuels. 
Une fonctionnalitd bien pratique pour 
oiganiser son bureau dans diffdrents 
espaces de travail, alors que Windows 
oiganise les fendtres actives directs- 
ment dans la barre des tdches, sous la 
forme de vignettes de prdvlsuallsation. 
A r image de Windows, les environne- 
merits de bureau sous Linux s'appuient 


cartes graphiques, via I'API OpenGL, 
pour offrir des effets visuels qui sont 
toutefois plus nombreux, plus soignds 
et plus jolis. Contrairement A Windows, 
il est possible de basculervers un autre 
compte utilisateur sans que Tutilisateur 
courant ait A se deconnecter. Chaque 
environnement propose ensuite ses 
propres programmes (explorateur de 
fichiers. logiciel de gravure, dditeur 
de textes, analyseur d'occupation du 
dlsque. etc.), outils de configuration et 
d'administration. Mais la grande force 
de Linux est son extreme modular! td. II 
est alnsi possible de choisir son explo 
rateur de fichiers ou n’importe quels 
autres programmes et composants 
inddpendamment de I'envlronnement. 
II existe de nombreux environnements 
de bureau parmi lesquels Gnome et 
KDE qui sont les plus populaires. 



GNOME 

Gnome, qui est I'acronyme de GNU 
Network Object Model Environment, 
est le principal concurrent de KDE, 
il offre un bureau dpurd et ergono- 
mique compose d'un menu Demarrer, 
d'une barre des t Aches, d'une barre 
de lancement rapide et d'une zone 
de notification. Gnome s'appuie sur 
le gestionnaire de fichiers Nautilus, 
('equivalent du processus Explorer de 
Windows qui permet d'accdder aux 
fichiers et repertoires du PC, d'afficher 
un apergu du contenu d'un fichier, 
de graver des CD/DVD A la voiee, 
de chercher des fichiers. d'accdder 
aux rdseaux et aux pdriphdriques amo- 
vlbles, etc. Et qui pourra dgalement 
etre enrich! A I'aide de gieffons per- 
mettant. par exemple, de redimension- 
ner vos images A la volde, de conveitir 
vos fichiers audio, ou d'agir comme 
un client FTP. 

Gnome s'appuie dgalement sur une 
collection d'utilitalres de configuration 
systdme, d'applicatlons diverses et 
d’applets ou gadgets. Chaque environ- 
nement embarquant une multitude de 
programmes. II est impossible de tous 
les passer en revue. Mdme s'il existe 
d'excellents programmes A l image de 
Brasero et GnomeBaker qui offrant 
des fonctions avanedes pour la gra- 
vure des CD/DVD. Gedit qui est un ddi- 
teur de textes plus riche que Notepad 
(gestion des onglets, systdme de plu- 
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gins permettant d'ajouter de nouvelles 
fonctionnalites avancges. etc.). Empa- 
thy qui est un logiciel de messagerie 
instantange multiprotocole, ou encore 
de GnomeDo qui est un menu de lan- 
cement rapide des applications mais 
aussi un explorateur de fichiers, dont 
II est difficile de se passer. D'autres 
programmes apportent au contraire 
un cdtg plus convivial et distrayant 
comme Cheese qui utilise votre web- 
cam pour prendre des photos, faire 



des vlddos et appllquer divers effets 
spgclaux amusants. 


KOE 4.4 

KOE (K Desktop Environment) repond 
aux merries besoins que Gnome (ges- 
tionnaire de fichiers, menu Demarrer. 
barre des taches. panneau de configo 
ration, moteur de recherche, editeur de 
textes, etc.), reste entierement modu- 
lable mais differe par son aspect, les 
bibliotheques et les programmes uti- 
lises. Comparativement, KDE foumit 
plus de fonctionnalites et de posslbili- 
tes de configuration, e commencer par 
le module Plasma qui permet d'ajouter 
des elements interactifs (plasmoides) 
sur le bureau, pouvant etre partages 
sur les reseaux sociaux et semblables 
aux gadgets sous Windows 7. Le ges- 
tlonnalre de fenetres Kwln permet de 


grouper les fenetres de votre bureau 
par onglets et permet m6me de posi- 
tiomer deux fenetres cite e cite en 
les glissant vers les bordures extg- 
rleures de I’ecran. mais aussi de maxi- 
miser une fenetre en la dgplapant vers 
le haut, a I'image de Windows 7, et 
bdnefice de nombreux effets visuels. 
Le gestionnaire de fichiers Dolphin est 
egalement tres abouti. entierement 
personnalisable et offre une naviga- 
tion intuitive. Notez que la demiere 
version stable de KDE 4.4. nom de 
code Caikaku, corrige 7 293 bogues 
et irrtegre 1 433 nouveautes a I'image 
de lappli cation Blogilo qui permet de 
publier des billets sur son blog, direc- 
tement depuls le bureau. d'Akonadi 
qui permet de gdrer le stockage et la 
recherche de fichiers, ou du module 
Plasma Netbook qui offre une interface 
spgcialement adapt 6e. 



LES AUTRES ALTERNATIVES DE BUREAU 

Bien que KDE et Gnome soient les 
principaux gestionnaires de bureaux, 
d'autres alternatives existent a 
I'image de XFCE. LXDE. FluxBox, et 
Openbox qui offrent des interfaces 
d purges, performantes, simples a 
utiliser et modulaires. Ces derniers 
conviendront particu lierement aux 
machines anciennes mais imposeront 
un petit temps d'adaptation puisqu'ils 
s'appuient sur un module de bureau 
different de Windows. Le menu Demar- 
rer sera, par exemple, invisible etcom- 
piatement mobile. Un clic droit sur 
n' Imports quelle paitie du bureau per- 
mettant d'ouvrlr le menu. Ld encore, 
tout est absolument parametrable. ce 
qui vous pennettra de crder un bureau 

besoins. A I’image d'Enlightenment 
qui offre une modularitg trps poussge 
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essentiellement des depots officiels 
(repositories) disponibles sur Inter- 
net et, plus preclsement, depuis les 
serveurs de la distribution Linux. Ce 
qui permet notamment d'eviter de 
tomber sur des sites fraudulent pour 
teiecharger des logiciels qui peuvent. 
en outre, contenir des malwares. II 
est toutefois utile d'ajouter d’autres 
sources de depots maintenus par 
la communaute ou d’auties projets 
(Gnome, KDE. VLC, etc.) dans le but de 
bfinfiflcier des versions plus r6centes 
de vos programmes ou encore d’ac- 
cbder aux applications absentes des 
depots officiels. II sufflt g6neralement 
d'ouvrlr I'onglet Depots de votre ges- 
tionnalre de paquetages pour ajou- 
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“ Contrairement a Windows 7, il est possible d’utiliser differents 
environnements de bureau qui beneficient constamment 
de nouvelles ameliorations. ” 



Avant d alter plus loin, il faut savoir que [organisation et 
la structure des repertoires, dficrites par le FHS (Filesystem 
Hierarchy Standard), sont differentes de Windows. 

Pour dviter d'etre perdu, voici les principaux repertoires : 
/bln contient les commandes terminales de base. 

/boot : contient les fichiers necessaries au demarrage 
du systems. 

/tfev . contient les fichieis correspondent aux 

perlpherlques. 

ate . contient la plupart des fichiers de configuration, 
norm - contient les repertoires personnels des utilisateurs. 


lost * touixi contient les fragments de fichiers perdus et 
deposes par fsck (''equivalent de scandisk sous Windows), 
suite a un plantage du systdme. 
mnt les repertoires utilises pour monter temporairement un 
systdme de fichiers (CD/DVD. de USB. disque amovible. etc.), 
/op t contient les logiciels commerciaux. 
p/oe : un repertoire factice contenant les infos sur I'dtat 
du systdme et les processus en cours d'exdcution. 
root repertoire resent a I'adminlstrateur systame. 

les commandes de base necessaries a ('administration 
systame (verification et reparation des disques. mlse en place 

,/tmp : contient les fichieis temporaires. 

/u or contient les applications Instatldes avec le systdme. 


que deux branches de depots exis- 
tent : unstable et stable. La premiere 
branche represente les applications 
en cours de test, de manidre a pou- 
voir deader la presence dventuelle de 
bogues critiques ou de ddpendances 
ne pouvant dtre satisfaites. Une fois 
la • perfection • attelnte. les paque- 
tages sont alors disponibles dans la 
branche stable. II faut done veiller a 
ne pas mdlanger les deux blanches 
afin de ne pas nuire a la stabllitd de 
votre systame. 


IA SECURITY SOUS LINUX 

Pour flnlr, le compte superutilisateur 
ou root (equivalent du compte admi- 
nistrateur sous Windows) est automa- 
tiquement erdd lors de ('Installation et 
requiert un mot de passe. A I'image 
de Windows, il est recommandd de 
erder un compte utillsateur qui dispo- 
sera des droits minimums ndeessaires 
pour limiter I'impact d'une mauvaise 
manipulation systdme. Lors de ('ins- 
tallation d'une application ou d'une 
modification systdme, vous devrez 


renseigner le mot de passe root pour 

Malgrd les apparences. Linux n'est 
pas un systdme plus sflr que Windows. 
En effet, le fait que les concepteurs de 
malwares s'intdressent davantage aux 
systdmes Windows pour I'instant, ne 
veut pas pour autant dire que les distri- 
butions Linux sont invulndrables. Les 
virus sont, cedes, assez rares sous 
Linux mais les risques d'attaques 
extemes sur le rdseau et les vols de 
donndes sensibles existent. II est, par 
consequent indispensable d'adopter 
une attitude rdfldchie. a savoir ne tra- 
valller avec les droits admlnistrateur 
que lorsque cela est ndeessaire et 
ne jamais exdcuter de programmes 


DETECTION ET INSTALLATION DU MATERIEL 

Par ddfaut. toutes les distributions Linux 
intdgrent une multitude de pi totes llbres 
capables de gdrervotre materiel, ycompris 
les controleurs Wi-R qui sont aujoutd'hui 
suppoitds en grande majoritd. Si par 
malchance votre controleur n'dtait pas 
suppoitd. vous pouirez toujours utiliser 
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les pilotes Windows A I'aide de I'utilitaire 
NDISWrapper (http://sourcefoige.net/ 
prq|ects/ndiswrapper/). II sulfira d'instaf 
ler Tutilitaire puis de iteupdrer le fichler .inf 
du pilots Wi-Fi, avant douvrir un terminal. 
Elevez vos droits avec la commande su. 
salslssez le mot de passe administrateur. 
puis lancez la commande ntswrapper -i 
nomduplloteJnf. 

Ustez les pilotes installs a I'aide de la 
commande ndiswrapper 4 avant de cr6er 
le fichier modprobe (peimet grossiere- 
ment de charger des modules au noyau) 
et d'enrogistrer les modifications via la 
commande modprobe ndfswrapper. 

Les choses sont un peu plus alPatoires 
en ce qui conceme les imprimantes et les 
scanners. 9 les appareils HP sont relati- 
vement bien supportes par Linux, grace 
a la collaboration du constiucteur avec la 
communaute fibre, les autres construc- 
teurs posent probieme et il convient de 
jeteruncoupd'oeiia ladressewww.linux- 
foundation.org/collaborate/wotkgroups/ 
openprinting/, avant tout achat. La confi- 
guration s'effectue ensulte simplement 
a I'aide de I'outll fouml par votre distri- 
bution ou I'outll CUPS (www.cups.org). 
Le domains des scanners n est pas dif- 
ferent et vous devrez egale men! verifier 
la compatibilita de ce dernier avec Linux 
(www.saneproject.org). 

Concemant les cartes graphiques, le 
support de i'acceierafion 30 est parfaite- 
ment assure paries pilotes proprietaires 
et est en passe de retie totatemerrt 
avec les pilotes libres. Plus particulie- 
rement avec les pilotes Nouveau Galliu- 
m3D (http://nouveau.freedesktop.org). 
Le GPGPU (General-Purpose computa- 
tion on Graphics Processing Units) est, 
quant a lui, parfaltement supporte sous 
Linux, aussl bien du cdte de nVidia que 
d'ATi. Mals a I'image de Windows. nVi- 
dia devance ties nettement ATi dans le 
domalne. Notamment avec son moteur 
VDPAU (Video Decode and Presentation 
API for Unix) qui permet d'acceierer la 
lecture, I'encodage et l'6dition video. II 


existe d'ailleurs une distribution dddiee 
a I'API CUDA et gratuite pour un usage 
educatlf, la Yellow Dog Enterprise Linux 
for CUDA (www.fixstars.com). 


LES SSD SOUS UNUX 

Pour finir, les SSD et la fonction TRIM 
sont parfaitement supportes sous Linux. 
Aucune action de la part de I'utilisateur 
n est requise mais a I'image de Windows, 
il est recommande d effectuer quelques 
modifications. HesL parexemple, recom- 
mande de deplacer le fichier d dchange 
SWAP vers un autre disque ou bien de 
supprimer ce dernier, si votre systeme 
embarque au moins 2 Go de memoire. II 
est egalement conseilie de desactiver la 
journalisation pour limiter les operations 
de lecture/ecriture. II faut pour cela editer 
le fichier fstab contenu dans le repertoire 
/etc et ajouter la variable noatime 0 1, 
que vous utllislez le systems de fichiers 
Reiserfs, ext3 ou ext4. Ce qui donnera 
quelque chose comme UUID= 988cffa5- 
ada440b2-S23D6b0da6aal55c / exl4 
defaults, noatime 0 1 . 

De la meme fagon. II est possible de 
deplacer le dossier temporaire vers 
un autre disque. voire directement en 


memoire, en ajoutant la ligne suivante 
dans /etc/ fstab : none Amp tmpfs 
defaults, nos uttnodev, noexec 0 0. 

En parcourant les forums de votre distri- 
bution Unut, vous trouveiez egalement 
d'autres optimisations. 


SSs 
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IES JEUX SOUS UNUX 

La majorite des jeux etant developpOs 
sous I'API DirectX de Microsoft, il n'est 
gubre profitable de passer sous Linux qui 
utilise I'API OpenGL, pour un joueur che- 
vronne. II reste neanmoins possible de 
jouerA certains jeux IMndowsen passant 
par Wine, Cedega qui est a l abandon ou 
Crossover Games qui sont des imple- 
mentations de r interface de program- 
mation Win32. Wine n est toutefois pas 
evident a utiTiser. les titles supportes ne 
sont pas nombreux et fonctionnent plus 
ou moins bien alors que l anticrenelage 
n’est tout simplement pas supporte. 
Oubliez egalement la stereo scopie 3D 
dont le ddveloppement n en est qu a ses 
premiers balbutiements. de meme que la 
technologie EyeFinity dont le support offi- 
cial est neanmoins prevu a court ter me 
par ATi. II existe malge tout quelques 
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jeux sympathrques qui vous permettront 
de )ouer seul ou en r6seau sous Linux. 
A I'image de Tremulous. Wolfenstein, 
Quake 4, PtaneS hill. Dolus, Unreal 
Tournament ou encore AlienArena. II 
exists dailleurs un Steam like appekS 
DJL (http://fr.djHinux.org), regroupant 
une grande paitie du catalogue de jeux 
sous Linux. II est. pour finir. possible 
de se livrer aux plaisirs du retrcgaming. 
puisque les meilleurs Smulateurs de 
consoles existent aussi sous Linux. 


LINUX N'EST PAS WINDOWS! 



Le gestionnaire de dPmarrage. de 
paquetages. I’asslstant d'lnstallatlon 



Intultlf avec possibility de teiechar- 
ger les derniares mises A jour, les 
bureaux ergonomlques, les effets 
3D, la rlchesse des fonctlonnalitds. 
les outlls d'admlnlstration complets, 
r extreme modularfte du systems qui 
est multlllngue, la sdcurlte, une biblio- 
theque loglclelle complete et I'aspect 
educatlf sont autant d'arguments qui 
confirment que les distributions Linux 
reprdsentent d'excellentes alterna- 
tives e Windows. Linux est dailleurs 
la plateforme de creation llbre la plus 
aboutle du moment, que vous soyez 
developpeur, musicien, graphiste ou 
autre. Y compris dans le domalne des 
serveurs ou Linux excelle. 

Tout n'est bien sur pas parfait et 
Linux souffre face aux brevets logi- 
ciels et autres DRM qui Interdisent, 
par exemple, la lecture du Blu-Ray. 
II faudra attendre le lecteur compa- 
tible en cours de developpement 
auprfis de la societe Ruendo (www. 
fluendo.com) qul propose, d'ailleurs. 
une licence payante et legale permet- 
tant d'utillser les codecs audio/video 
WMV, WMA, VC-1, MC. AC-3. MPE&2 
et QuickTime. Linux n'est pas non 
plus une plateforme ideale pour jouer 
aux titres Windows. 

Pour finir, Windows reste encore le sys- 
tems qul offre la meilleure compatibi- 
lite materlelle avec des peripheriques 
tels que les tuners TV, les webcams, 
les lecteurs d'empreintes digitales, ou 
encore les cartes son externes. 

Le constat est encore plus cruel avec 
le materiel recent 

De plus, des raisons toutes simples 
raisons expllquent le manque de 
popularlte des distributions Linux. 


L'absence de logiciels plus ou molns 
Indlspensables au quotidien de cer- 
tains comme Live Messenger et ITunes 
les bloqueront toujours. D autres n'ont 
tout slmplement pas le courage de 
reinstaller le PC foumi avec Windows. 
Nous-mAmes qui nous refusons a tout 
dogmatisme en matiere d'OS ne pou- 
vons laisonnablement conseiller Linux 
A tous sous pretexte qu'il est llbre. 
Parce que nous sommes des gamers, 
aimons les performances et done les 
pilotes dernier cri. Neanmoins. Linux 
a toute sa place sur un second PC 
ou une machine dediee a la bureau- 
tique ou a un usage precis pour lequel 
vous etes sur d'avoir tout le support 
materiel necessaire. Le mieux sera de 
l essayer grace a tous les consells de 
ce dossier ;) 



MaTgrg laposs/triue tfinaaler des replications 


Wvrdows. offerte par Wine ou Crossover, la 
liae de compa/UMi est assee rest/einte. 


‘ Un logiciel libre peut etre utilise, 
etudie, modifie, copie et diffuse 
sans contrepartie. ” 
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UEL INTERET ? 


Jeu 3D ? Video HD ? Ou tout simplement bonnes a 
rien ? Avec I’arrivee des petites Radeon HD 5000, 
nous avons decide de faire le point. 



nous retrouvons le 
de cartes graphiques 
dlffdrentes ddcllnaes a 
toutes les sauces. En termes 
a volume, ils'agltd'un marche 
dnorme sur lequel AMD et nVidia 
essayent de placer un produit tous 
les 10 euros, voire tous les 5 euros, 
de maniPre a rester dans le budget 
que fixent les plus gros fabricants et 
les intdgrateurs pour la composante 
graphlque de leurs PC. Ce budget est 
malheureusement. en general, plutfit 
reduit. ce qui ddsequllibre beaucoup de 
systemes. Comme vous pourrez le voir 
performances de toutes ces 
i, une difference de 10 euros peut 
representer un delta enorme en termes 
de performances I 


REDWOOD El CEDAR 

Pour proposerdes cartes graphiques Direc- 
t3D 11 bon maiche. AMD a developp6 
deux nouveaux GPU. Le premier. Redwood, 
a data ete introduit avec la Radeon HD 
5670. B debarque maintenant en version 
Radeon HD 5570 aux frequences revues 
a la baisse, fortement dans le cas de la 
memoire puisque la GDDR5 est remplacee 
par de la GDDR3. Malgra sa puissance 
de calcul superieure sur le papier, son 
filtrate et sa bande passante plus reduits 
la situent dec here la Radeon H D 4670 ven- 
due sous les 70 euros, contra 80 euros 
pour la nouvelle venue en version 1 Go. 
Ces cartes reprdsentent selon nous, avec 
les GeForce GT 240. le minimum pour 
Jouer. que ce sort pour un nouveau PC 
ou pour une mlse a Jour. A 


s et d 




une Radeon HD 5750 512 Mo, nette merit 
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contrairement A la generation prScfelente 
qui utilisait des noms drfferents. Un retour 
en arriOre qui n'a malheureusement pas 
d'autre but que d empecher la distinction 
daire des \sriantes bridees... Par rappoit 
au RV710 des petites Radeon HD 4000. 
Cedar n'apporte pas d'unies de traitement 
suppldmentaires et se contente dajouter le 
support de DirectX 11 et d 'OpenCL qui etalt 


plus vdloce et qui permet de commenoer a 
profiler du support de Dl rect3D 11. 

i 

Redwood est egalement A la base de la 
Radeon HD 5550. lancee discrOtement 
par AMD et que nous n'avons malheureu- 
sement pas pu nous procurer a temps. 

Cette Radeon HD 5550. equipde de 
memoire DDR2. est sPrieu sement bridge 
avec des frequences revues a la baisse et 
20 % des unites de calcul et de texturing 
desactivees. Entre la Radeon HD 5670 
et la Radeon HD 5550. Redwood voit sa 
bande passante memoire etre divisee par 
5 I Inutile de dire que la demibre variante 
sera desequilibree et terminera dentere la f 
Radeon HD 4650, moins chare. A eviter. 

Le second GPU, Cedar, embarque dans les 
Radeon HD 5450. Nous precisons • les • 
parcequec'est sousce mame nomqu'AMD 
lance les variantes DDR2 et DDR3/GDDR3. 


Hardware Magazine | 91 



Introduite avec les GeForce FX il y a 7 ans, la DDR2 est toujours 
Id. prate d brlder les GPU d'entrde de gamine. Presque toutes les 
solutions, au depart lancdes en version GDDR3 ou GDDR5. reqoivent 
un derive DDR2, en general lance discratement. Passer de GDDR3 a 
800 MHz d DDR2 500. 400 ou 333 rend certaines cartes inutilisables 
dans les conditions attendues par rappoit au modeie de base. Et tres 
souvent ces variantes brfddes reprennent un mame nom I 
La DDR2 n est pas le seul probieme au niveau de la memoire des 
cartes graphlques. Des modeies DDR3 ou SDDR3, qui utilisent 
des puces identiques a la memoire systeme et done moins chares, 
viennent par example s'intercaler entre certaines versions GDDR3 et 
DDR2. Or cette DDR3 est. en general, llmitee a 800 MHz contre 1 100 pour la GDDR3. Enfin. certains 
fabricants brident le bus memoire nl vu rri connu sur certains modaies. Par exemple. au lancementd'une 
carte, celle-ci va etre disponlble en version 512 Mo. Un peu plus tard. le fabricant va en lancer une 
version 1 Go et utlllser le PCB de celled pour erder une autre variante 512 Mo en retlrant la moltie des 
puces et en passant ainsl le bus de 128 d 64 bits. Massacre de performances garanti I 
Nous ne pouvons que vous conselller d'etre attentlf si vous optez pour un modeie vendu a moins 
de 100 euros el de verifier las specifications directemerit sur le site du fabricant pulsque les boites 
affichent tr6s souvent une Information Incomplete et les fiches des produits des revendeurs prdsentent 
de nombreuses erreurs A ce niveau. 





Comparatif 


is modules d'entrSe 
de gamine. Nous le repetons regulierement 
et une Ibis encore, nous ne pouvons que 
legretter de voir r entree de gamme slagner 
alors que le milieu et is haut de gamme 
voient leuis perfonnances expbser. 

En realite. les performances des 
Radeon HD 5450 DDR2 et GDDR3 bais- 
un recapiruiai/f sent me me de 10 % respectivement par 
rapport a cedes des 4350 et des 4550 ! 
Pour le detail, la raison principal est 
li£e a I'abandon des interpolate urs 


^rnme racemes, y 
compris celle s que nous 
n'avons pas pu tester Id 


fixes dans la nouvelle architecture, ces 
petltes unites chargees de transposer 
certalnes donnOes du monde de la geo- 
mbtrie vers les pixels. Ce n est pas 
un probieme de deplacer cette faible 
charge vers les unites de calcul avec 
les plus grosses Radeon, d'autant plus 
qu'll peut y avoir des avantages. mais 
sur des cartes equipees de peu d'unites 
de calcul, le surcoQt est important. Sur 
le plan des performances 30. ces solu- 
tions n'ont done aucun interet, autant 
etre clair. D'autant plus qu'elles ne 


consomment pas moins puisque nous 
n'avons note qu'un seul petit watt de 
difference. 

SAUVEES MR IA VIDEO 7 

Si. bien entendu. AMD compte vendre 
ces cartes par millions dans les PC 
d'entree de gamme. en profitant de I'ar- 
gument DirectX 11. le fabrlcant essaye 
de mettre en avant le cote video pour 
seduiie la presse. Toutes les Radeon 
HD 5000 afTichent, en effet. un sup- 
port des plus complet 0 ce niveau. 




DtrecOD GPU 




T 220 


GT 220 
GT 240 
GT 240 
GT 240 
GTS 240 


GTS2S 


Reste que la generation precedente, les 
cartes DirectX 10.1 de nVidia et les IGP 
rdcents en font de meme, 8 I'exception 
du bitstream des formats audio HD qui 
n'intdressera cependant qu'une niche 
de passionnes equipes d'un systeme 
audio specifique... L'argument de la 
video n'est done pas reellement valable 
selon nous pour justifier le prix plus 
eieve de ces nouvelles cartes. 


Au niveau du decodage video et de 
la quallte. toutes les cartes et IGP 
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L'amdlioration de la qualite video peut etre fate au detriment de 
sa fluid! te si vous en demandez trop 8 un petit GPU. Pour dviter 
cela. AMD a intdgrd une option dans ses pilotes (Enforce Smooth 
Video Playback), activee par ddfauL qui priviiegie la fluidite 



automatiquement ou manuellement) si cela s'avdre ndeessaire. 

— 

carte graphique mais ne fonctionne pas toujours correctement 

-r — 

ne respectent pas 8 la ligne les recommandations au niveau 
du BIOS de leurs cartes, et oubllent par exemple de fixer des 


frequences spdcifiques au mode video, le pilote n'arrive plus 8 estimer correctement les performances 
et. par sdcuritd, rdduit la quallte plus que ndeessaire. 


se component bien avec les videos 
1080p. Notez cependant que nous 
avons constate un problems de quallte 
en downscaling (lecture HD dans une 
resolution plus foible) avec les IGP Intel 
dans certains logiciels multi mddias. Les 
CPU recents n'ont, par ailleurs, plus 
de probieme pour effectuer un ddco- 
dage logiciel. mais cela augmente la 
consommation du systeme et done les 
nuisances potentielles qui vont avec, 
et monopolise le CPU ou une partie de 
ses ressources. La qualite est bonne 
dans tous les cas mais avec accele- 
ration materielle, vous pouvez profiler 
de filtres de postprocessing d6dids 8 
I'ameiioration de I'image. Ceux-ci ne 
sont cependant pas toujours desi- 
rables. pulsqu'ils peuvent ddnaturer 
I'image originale, et ont besoin d'un 
niveau de performances suffisant de la 
pait du GPU. L'entrde de gamme sera 
done en partie limitee. 

Avec les contenus 10801 (par example 
issus de chaines TV HD), qui deman- 
dent un traitement plus lourd, I'amd- 
lioration de la qualite se corse mais 
devient primordiale. Les chipsets intd- 
grds et les cartes interfaedes en 64 bits 
DDR2 (HD 4350, HD 5450, G210) n'ont 
pas assez de performances pour les 
traiter correctement. 

Pour un HTPC, si vous ne visionnez pas 
de contenus en 10801, un chipset Intd- 
gr6 fera I'affaire. Dans tous les autres 
cas et pour une upgrade si le CPU seul 
est en dlfficulte. soyez done attentif 
8 opter pour une version GDDR3 de 
l'entrde de gamme. Si vous voulez viser 
un petit peu plus haut pour profiter plei- 


nement des filtres de postprocessing 
et de plus de performances en 3D. tout 
en restant compatible avec un foimat 
rdduit et silencieux. la Radeon HD 5570 
est un bon choix avec une consomma- 
tion en lecture video nettement plus 
foible que celle des GeForce GT 240, 
mais il faudra dviter le moddle de refe- 
rence qui est bruyant 


Par ailleurs. et contraiiement a ce que 
nous pourrions penser face a I'utiB- 
sation du proeddd de fabrication en 
40 nm, la consommation n'est pas 
rdduite par rapport 8 la generation 
precedents sur le segment d entree 
de gamme. A un petit watt ptds, une 
Radeon HD 5450 DDR2 consommera 
alnsl la mdme chose qu'une Radeon HD 
4350 similalre. Les Radeon ont cepen- 
dant un avantage. grandlssant avec le 
niveau de performances, per rapport aux 
GeForce slmilalres. Un detail qui aura 
son importance et qui cermet, 
par example, aux fabri- — 
cants de cartes 
graphiques ^ 
de concevoir 
une Radeon 
HD 5750 trds 

mode video, ce 
qui n'est cependant 
pas le cas du moddle 
de reference, tout ei 
affichant des perfor- 
mances d'un bon 




Comparatif 



Nous avons mesure les performances d un maximum de cartes d'entree de gamme et d'lGP, de maniere a vous 
donner une vue globale. Pour cela, nous avons opte pour des tests en 720p, soit en 1 280 x 720, la resolution 
basique pour les ecrans larges. Les options graphiques sont pour leur part a un niveau moyen, c'est-a-dire 
correct mais sans activer tout ce qui est trop lourd. 



Comme vous pouvez le constater, les performances peuvent varler d'un facteur 10 dans ce segment I Dans un jeu plus anclen, ou 
au rendu trSs simple par rapport aux standards actuels, tel que Half Ufe 2 Episode 2, la plupart de ces cartes graphiques peuvent 
Sire utllisSes dans ces conditions, voire en plus haute resolution. Les IGP demanderont, par contre, d'abaisser d'un cran les options 
graphiques. II en va de mSme avec Batman Arkham Asylum qui est cependant plus gourmand en bande passante mSmoIre, mettant 
a/nsl plus en difficult 6 les modules d’entrSe de gamme en DDR2, et plus encore raff reuse 9500 GT 64 bits. 
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Un petit peu plus gourmand, Dirt 2 qui a plus besoln d'une bonne fluidity pour 6tre agreabie a jouer. Une GeForce GT 240 ou une 
Radeon HD 55 70 sont done id les bienvenues. d’autant plus que les modules tr&s bas de gamme ne voient pas leurs performances 
progresser slgnlficatlvement en r6duisant les options graphiques. Vous remarquerez le trou 6norme entre une HD 5450 et une HD 
5570 I Notez que le Jeu refuse de se lancer avec un IGP Intel. 

Far Cry 2 est ici encore un peu plus gourmand, mais propose plus d'optlons pour rGduire la complexity graphique sur Tentree de 
gamme. Une GeForce GT 220 permet done des'en tirera condition de ne pas etre trop difficile, bien entendu. Oubliez cependant les 
IGF; Radeon HD 4350/4550, Radeon HD 5450, GeForce 9400 GT et GeForce 210 I 



Comparatif 



VENTIRADS 
CPU 


SCYTHE, THERMALRIGHT, ETC, 
NOUVELLES REFERENCES ! 


Pour tous sockets, 
de 25 a 65 euros 


Le premier ventirad de Noiseblocker, le nouveau fer de lance Thermalright, un radiateur 
Zalman sur lequel il est possible d'attacher les ventilateurs de son choix, un Scythe au design 
original, autant de bonnes raisons pour reunir les nouveautes et rediger un petit comparatif ! 


Cooler Master VORTEX PLUS - 25 € 


CARACTERISTIQUES ET FINITION 


Presente au recent CeBIT, le Vortex Plus de Cooler Master est un ventirad low profile compatible 
avec tous les sockets (775/1156/1366/ 754/939/AM2/AM3). II reprend et ameliore le concept 
du Vortex 752 vendu depuis 2007. Un peu plus haut, 80 mm ventilateur compris contre 75 mm 
pour son predecesseur, il est nettement plus perlormant. Une base en metal est reliee & une partie 
dissipation independante par le biais de quatre caloducs (deux sur le Vortex 752) et un ventilateur 
de 92 mm assure un bon lluxd'air. Ce dernier est de type PWM et ses pales sont regulees en (onction 
des besoins du processeur avec des vitesses variant de 800 a 2 800 tours par minute. II est positionne e 
aspiration (II apporte de Fair Irais au radiateur) et les vibrations qu'H genere sont amorties par quatre gommes 
placees dans les coins. L'ensemble est Igger vls-d-vis des standards actuels, comptez 445 g. La base en contact 
le CPU est grossierement lime mais les fines ailettes de la partie dissipation sont tout it fait correctes. Les calodut 
base et en contact direct avec le CPU, a se demander si la base joue le moindre role dans le refroldissement. 



INSTALLATION ET PERFORMANCES 

La fixation Intel est de type P4, c'est-a-dire des clips 1/4 de tour qui ne necessitent pas d'avoir 
acces a I'arriere de la carte mere, un avantage des radiateurs leges. Les pattes Intel compatibles i 
775 (par defaut), 1156 et 1366 requierent un reglage prealable a I'aide d'un tournevis et se u 
fixentsurla carte mere atant le radiateur. Ce dernier vient entre les deux pattes et une barre de gt 
metal tiansversale vient le venouiller, a I'image de la fixation des anciens Zalman 6000 et 7000. 

Ceites, il n'y a pas a demonter la carte mere, mais I 'installation n'est pas tres facile. Pour les 
CPU AMD, c'est en revanche ties dassique, rien a signaler. D'un point de vue des performances, 
ce modele remplit son contrat puisqu'il est capable de dissiper la chaleur produite par nlmpoite 
quel processeur, y compris les plus puissants. Ne vous attendez pas a des miracles cependant, c’est " 

un modele d'entree de gamme qui a plutot vocation a maintenir au frais des puces modestes, au sein de PC home cinema. Pour 25 et 
c'est correct mais nous preferons l'HyperTX3 de la meme marque vendu 15 a 20 euros, tant que vous n’etes pas llmlte en hauteur. 



:el. Bruit au-delb de 1 500 tours (CPU type Core 17 en charge ou PCHC trap confine) 
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Noiseblocker TWINTEC - 65 € 



QUALITE ET FINITION 

ArrlvA tard sur le marche, le Twintec ne lait pas mieux que ses concurrents. A vrai 
dire, A part la qualite du ventilateur et la presence d'une belle plaque superleure 
laquAe noire, nous pouvons dire que la liniOon est legerement moins bonne que 
celle d'un Noctua NH-U12 ou d'un Thennalnght Ultra 120, notamment au niveau 
des caloducs. Nous sommes assez critique, mals le Twintec est vendu 65 euros, 
un tarif qui impose la perfection. Le bundle est assez complet, plusieurs vis et 
rondelles etant foumies en supplement (cinq au lieu de quatre) et les fixations 
pour un deuxieme ventilateur sont present es. Nous pouvons constater que ce 
ventirad a ete pense avant la sortie des processeuis 1156 car il y a deux jeux 
de pattes. Un avec percages 775/1366 et un autre avec des trous pour 1156. 
Conliant en la qualite deson produlL Noiseblocker garantit le Twintec 6 arts. 




INSTALLATION 


PERFORMANCES 

Pas facile de s’imposer face a une concurrence aussi bien etablie. Pourtant, le Twintec de Noiseblocker parvlent a faire tres legerement 
mieux que notre Noctua NH-U12SE de reference, alors qu'il n'y a qu'un ventilateur I II s'approche du Thermalright Ultra 120 extreme 
qui ne coute pas moins de 75 euros. Au niveau du bruit, c'est encore mieux I Totalement Inaudible lorsque le ventilateur est au ralenti, 
II est dans la moyenne des ventirads tour 120 en forte charge. Le Twintec obtient decidement de bons resultats. Vendu 65 euros, ou 
55 euros sans ventilateur, nous pouvons en recommander r achat Si le constructeurvenait A sortirune version 2 avec une fixation plus 
agreable, II deviendralt alors un choixde la redaction. 


Les plus Refroidlssement. Slence. Qualite du ventilateur 
Fixation Intel pas pratique 






Scythe YASYA - 40 € BE 


CARACTERISTIQUES 

Autre nouveaute du CeBIT, le fort attendu Yasya de Scythe. C'est une tour congue pour un 
ventilateur de 120 mm, comme la majorite des ventlrads milieu et haut de gamme desormais. 
Blen qu'il soft vendu a un prix fort ralsonnable de 43 euros, le Yasya n'embarque pas moins 
de 54 lamelles emboTtees sur six caloducs de 6 mm de dlametre. Ce sont des caracteristiques 
que Ton retrouve generalement sur les ventlrads a 60 euros I Sa masse, ventilateur inclus, est 
de 848 g, preuve que le Yasya n'est pas fait en carton. Le radiateur est accompagne du tout 
nouveau ventilateur Scythe Slip-Stream SY1225SL12HPVC. Derriere ce nom barbare, se cache 
une innovation ties seduisante qui conslste a cumuler la gestlon PWM et un potentiometie. 
Ainsi, vous pouvez falre varier la plage de fonctlonnement du ventilateur qui reste asservi au 
signal PWM I Avec le potard regie au minimum, le ventilateur tourne de 470 A 1 340 tours, au 
maximum, de 740 A 1 900 tours. 



QUALITE ET FINITION 

Malgre son prlx type milieu de gamme, ce ventirad Scythe bAneflcie d'une excellente qualite de fabrication. Chaque ailette est 
recouverte d'une fine couche de nickel pour un finish miroir impeccable et un brillant inalterable : la decoupe des 54 ailettes varie 
legerement et leur superposition cree un motif original et esthetique. Les caloducs sont teimines par des espAces de bouchons 
hexagonaux brillants eux aussi, peut-etre un peu trop hauts. La base est, elle aussi, entierement miroir. aucun defaut d'usinage ne 
saurait etre detecte, c'est un gage de qualite. Le ventilateur n'a rien de special, si ce n’est que ses fils sont galnesen noir. 



I’alimentation et empietant sur les premiers slots de memoire. 


PERFORMANCES 

C'est une belle claque que nous assene le Scythe Yasya. II refroldit aussi bien que le Noctua NH-U12SE que nous recommandons 
si souvent ets'approche meme parfois du Megahalems de Prolimatech, la meilleure • tour • 120 mm du marche. Mais alors que ce 
dernier est vendu 60 euros ■ nu » et le Noctua, 60 euros avec ventilateurs, le Scythe ne coute que 43 euros, c'est A peine croyable. 
Du coup, il devient notre nouvelle reference milieu de gamme et II devient difficile de justifler I'achat de modeles A 60 euros et plus, 
A moins de taper dans les monstres, du type Noctua NH-D14, qui sont encore un cran au-dessus. Pour les fans, sachez que Scythe 
devrait sortir une sene limltee tout cuivre de ce Yasya, comme II I'a deJA fait pour ses ventlrads best-sellers par le passe. 






Thermalright VENOMOUS X - 60 € 


CARACTERISTIQUES 

Thermalright est I'un des fabrlcants de ventirads les plus apprecies avec Noctua, fournlssant 
excluslvement des produits de bonne qualite depuis des annees. La concurrence etant de 
plus en plus rude, la marque se devait de proposer un nouveau prodult pour montrer qu'elle 
est toujours active et dynamique, meme s'il semble difficile d'ameliorer ce qui est deja tres 
bon. Le Venomous X est une tour pour 120 mm dans la lignee directe des Ultra 120 et des 
derives qui ont suivi, comme le best-seller Ultra 120 extreme. Toujours construit avec six 
caloducs de 6 mm, le Venomous X se distingue surtout par ses allettes un peu plus larges et au 
design retravaille (look tribal). La fixation a egalement evolue, nous allons en reparler. Note : 
le Venomous X est un radiateur seul, il est livre sans ventilateur ; vous trouverez des fixations pour 
deux ventilateurs de 120 mm dans le bundle. 



QUALITE ET FINITION 

Comme tout prodult sortant des uslnes de Thermalright, le Venomous X e 
d'excellente qualite. La base est en cuivre ultrapur (C1100) recouvert d'une 
de nickel pour qu'il ne s'oxyde pas, le tout partaitement poll pour un effel 
: le moindre defaut. Les caloducs ont une courbure tres reguliere et les \ 

: franchement plus solides que chez les concurrents (II est plus difficile di 
j La boTte, habituellement couleur carton sans inscriptions parti culierr 
I'image du Tme Black, le Venomous X est propose dans une boite toute noire et siglee de 
la marque et du nom du produit. Sur le dessus, le nom ■ Venomous X » apparait en lettres 
d'or et a I'interieur, le bundle est regroupe dans un petit carton noir. Rien d'extraordinaire, mais c'est un 
: progres pour Thermalright, du detail devenu obligatoire vu la concurrence achamee et le prix demande (60 ei 



is, sans ventilateur). 


INSTALLATION 

; Le Venomous X inaugure la nouvelle fixation de Thermalright C'est la premiere compatible 
avec tous les sockets de la marque, plus besoin d'acheter une fixation s£par£e pour la ' 
plateforme 1156. La backplate est tres blen congu, les vis qui passent a t ravers les trous 
de la carte m&re sont dejh en place, ne peuvent tomber et le rgglage entre I'entraxe 775, 
1156 et 1366 estalsl. De I'autre cote, il faut visserquatre entretoises, puls poser un support 
carre, lul-meme maintenu par quabe boulons, tout ceci fait & la main (pas besoin d'outils). 
: a aussi des rondelles pour ne pas abtmer le PCB de la carte mere, mals elles sont integrees 
entretoises, pas besoin de jouer les equilibristes. Le radiateur peut etre positionne dans un sei 
i dans I'autre, il est fixe au carre par une bane transversale. Nouveaute, vous pouvez ajuster la 
• pression du serrage grace a une grosse molette centrale, un outll speciflque etant livre pour y 
: parvenir. Helas, I'absence de graduation rend difficile I'usage de celle-ci. De notre cote, nous 
: avons toume le radiateur de gauche a droite et serre jusqu'a ce qu'il ne bouge plus. 



PERFORMANCES 


Nous avons utilise ce radiateur Thermalright avec un ventilateur P12 de Noctua, & pleine vltesse (1 300 tours) etralenti grace a I’adapiateur 
U.LN.A. (900 tours). Les resultats sont d'un tres tres bon niveau, c'est-J-dire un poll meilleur que ceux de I'Ultra 120 extreme, equivalent 
done h ceux du Megahalems de Prolimatech. Autrement dit, II s'aglt d'un des deux mellleurs radlateurs tours 120 mm du matche. 


Les plus Refroldlssement. FlnKlon 
Prlx 






Thermalright AXP-140 RT - 45 € 



CARACTERISTIQUES ET FINITION 



Zalman CNPS 10X FLEX - 40 € 



INSTALLATION ET PERFORMANCES 

La fixation Zalman que nous connaissons depuis quelque temps est plutot blen flchue, pour Intel du moins. Pour AMD, rien de difficile, mais 
encore une fois, nous constatons que le radiateur vient se placer en travers et empiete sur les deux premieis slots de memoire de bon nombre 
de cartes meres. Certes, la majorite des barrettes passent en dessous, mals ce n'est pas le cas des plus hautes comme les Dominator GT 
de Corsair et le dux d'air dirige veis le haut n'est interessant que dans les boitiers qui propose nt une evacuation d'air chaud en hauL Pour 
mesurer les performances, nous avons attache un ventllateur Noctua NH-P12 de reference sur le Zalman, comme nous le feisons toujours sur 
les radiateurs livres nus. Les resultats sont assez decevants. Sans etre mauvals (les processeurs sont tout a fait bien refroidis), ce Zalman fait 
sensiblement moins blen que le Scythe Yasya teste precedemment. Pourtant, II cofite aussi cher... sans ventllateur I 


ventllos 






Performances 



Le Noclua NH-U12SE2 de rttCrence est malmenS. Mime te Scythe Yasya a 
40 euros approche ses cspacfies ae tefroldlssement. Thermalrlght survole 
ce comparatlf avec son Venomous K mats // est encore loin du monstrueux 
Noclua NH-D14 utilise en configuration a eeux venti/aieurs. 


En ter me de bruit, nous vojons blen que tous son! nutslbles avec le lentilateur a 
fond. C'est problCmatlque pour /‘AX-140 RT qul n est pas rCgulC par d6faut, aulanl 
ac/ieler /'AX-140 'tout court' sans ventilateur el l'6qulper d un 140 mm S/fen cfeux. 
te VSsya utilise avec son polarrf au m/n/mum esl un compromls Interessant, raremenl 
bmyant el loujours perlormant 


Choix de la Redaction 


. uelques bonnes surprises 
s ce dossier ! Le Scythe 
Yasya fait tr£s fort en propo- 
s prestations haut de gamme 
(dignes d'un ventirad a 60 euros), au 
prix d'un milieu de gamme (40 euros). 
Tous les modeles qui eta lent entre 
35 et 45 euros perdent de I'interet 
d'un coup, comme I'OCZ Vendetta 2. 
En haut de gamme, Thermalright n'in- 
nove pas beaucoup mais parvient it 
revenir en leader, au coude a coude 
avec Prollmatech. Le premier ventirad 
de Nolseblocker est assez performant. 
c'est mSme une tranche Hussite pour 
un premier module, mais sa fixation 


penible ne lu! permet pas de ravir la 
place de reference au Noctua. 

Dans un style different l'AXP-140 devient 
une reference pour les PC home cinema, 
offrant d'excellentes performances avec 
une faible hauteur. Nous ne lui avons pas 
mis de recompense a cause de son ventila- 
teur btuyant. mais si vous le regulez, c'est 
ties bon. Meme esprit mais bien molns 
cheret perfonnant. le Cooler Master Vortex 
Pro a du mal a trouver son public. D’un cflte 
I' Hyper TX3 de la marque est tout aussi 
bon a 15 euros, de I'autre nous trouvons 
un Scythe Big Shuriken plus sedulsant a un 
prk a peine superieur (30 euros). 






Test 



ANTEC TWO HUNDRED S : 45 EUROS COOLER MASTER CM 690 II ADVANCED : 90 EUROS 

A+ CS-573 : 45 EUROS INWIN MAELSTROM : 90 EUROS 

XIGMATEK ASGARD : 35 EUROS XIGMATEK UTGARD : 80 EUROS 


Les boTtiers pas chers sont generalement decevants, mais certains constructeurs font de reels 
efforts pour sortir des modeles aux prestations completes. Est-ce le cas sur les nouveautes de 
Xigmatek, A+ et Antec ? Et que peut-on attendre de plus d’un boltier proche des 90 euros comme 
les demiers CoolerMaster et InWin? 


CfassO dans la 
d'Aniec, le design 
d u Two Hun&ed S 
ne co nvlendra pas 



I : ANTEC TWO HUNDREDS 

L e Two Hundred S est un des 
boAiers les moins chers de la 
gamme d'Antec. Cela se res- 
sent sur les materiaux puisque les 
plastiques dessinant la facade 
ne sont pas tr6s flat- 








Two Hundred S 



Nom : Two Hundred S 

Materiau : acier. plastique 
Type : moyenne tour 
Alimentation : non foumle 
Compatibility carte mere : ATX. 
mlcroATX, mfnMTX 
Emplacements 5,25 pouces : 3 
Emplacements 3.5 pouces : 6 
Emplacements 2.5 pouces : 2 

(dont un rack externe SATA) 

Fixation disques durs : vis 
Fixation lecteura optiques : vis 
Fixation cartes d'extension : vis 

I’arriAre (TwoCool). 140 mm en 
haut (TwoCool), deux 120 mm 
optionnels A I'avant. 120 mm 
optionnel sur la poite 
Connect ique : 2 x USB 2.0. 
casque et micro 
’ Dimensions: 541 X 523 X 
284mm 
1 Poids : 6.3 kg 
' Prix : 45 euros 
1 Site Web : www.antec.com 
DPrix 

u Deux passages de watercooling 
(non proteges) 

U Ventllateurs reguies et 
silencieux au minimum 
Cl Deux baies 2,5 pouces 
(dont une en rack SATA) 

B Organisation des cables 
B Pas assez de filtres A poussiAre 
B Aucun element antivibration 
(sauf pour un 2.5 pouces) 

B Aucune fixation rapide 
B Equerres des slots d'extension 


SATA hot plug et un deuxiAme tout en 
bas du boitler A vlsser par-dessous. 
Antec livre des tampons de silicone 
pour limiter les vibrations de cette 
unite, dommage quite ne soient pas 
presents sur les baies 3,5 pouces. 


Les lecteurs optiques et Talimenta- 
tion se dispensent Agalement de tels 
elements. Antec a pense A ajouter 
des filtres A poussiAre en mousse en 
facade, mais pas sur les cache-bales 
5.25 pouces. II n‘y en a pas besoin 
au niveau de Talimentatlon, elle doit 
Atre positlonnAe avec le ventllateur 
vers le haul car on ne trouve pas 
d'ouverture grillagAe dans le bas du 
boitier. Les disques durs comme les 
lecteurs optiques et les cartes filles ne 
disposent pas de fixations rapldes, II 
faudra sortlr le tournevls. Les Aquerres 
des slots d'extension sont soudAes et 
doivent done Atre cassAes A la main, 
mate Antec ne livre pas d'Aquerres 
additionnelles pour les remplacer. 
L'intAgration de notre configuration 
n'a posA aucun problAme, la place 
disponible est suffisante pour les 
grandes alimentations et les plus gros 



ventirads. Les plus longues cartes 
graphiques passent Agalement. A 
condition de condamner une ou deux 
baies 3,5 pouces. On notera aussi 
la presence de deux passages pour 
tuyaux de watercooling non protAgAs. 
En ce qul conceme le refroldissement. 
le Two Hundred possAde deux ventila- 
teurs en extraction, un de 120 mm A 
I’arriAre et un de 140 mm sur le capot. 
Ms sont AquipAs d une connectique 
Molex et peuvent Atre positionnAs 
sur deux vitesses de rotation grAce 
aux boutons placAs A l aniAre de la 
tour. II est possible d'ajouter deux 
ventllateurs de 120 mm en facade, 
devant la cage des disques durs. 
ainsi qu'un troisiAme 120 mm sur 
la porte pour dissiper la chaleur des 
cartes graphiques. La ventilation est 
trAs discrete lorsqu'elle est placAe au 
minimum de sa rotation, elle se bit 





Test 


bien plus entendre au maximum. Elle 
s'est montr6e largement suffisante 
pour retroidir notre configuration de 
test, le flux d'air aspirant est d'ailleurs 
etonnamment perfomiant sur la carte 
graphique dont les temperatures res- 
tent contenues. 

Pour environ 45 euros, le rapport qua- 
lite/prix est plutot bon mais quelques 
prestations de plus lui auraient permis 
de vraiment faire la difference face 
aux gammes GZ-X de Gigabyte ou Elite 
de Cooler Master par exemple. Notez 
que ce Two Hundred S reprdsente 
une legere evolution du Two Hundred 
premier du nom. Les deux boitiers 
se ressemblent fortement, la diffe- 
rence se situe au niveau du rack SATA 
exteme. ici en 2.5 pouces au lieu 
de 3.5 pouces. et de I'emplacement 
2,5 pouces supplemental en bas 



’ GeForce GTX2/5 1 




HD5870, qul ne Le obissla du CS5 73 ressemMe a cehl d'un vieux bottler. 



CS-573 



III : XIGMATEK ASGARO 

Encore plus abordable que les deux 
boitlers precedents. I'Asgard de Xlg- 
matek n'en propose pas molns pour 
autant. SI son look reste sobre et 



Seuls les fli spues Ours b&i^Kclenl 
a ilments anilvibraion. 


passe-partout, la premiere chose 
appreciable vlent de I'lntdrieur pelnt 
en nolr, qul donne un aspect toujours 
plus sexy qu'un gris metal classlque. 
Xlgmatek a ensuite ajoute des fixa- 
tions rapides pour tous les elements. 
De couleur orange, elles ameilorent 
encore un peu plus I'esthetique et se 
montrent efficaces bien qu'elles ne 
soient pas solidarisees au boitier et 
qu'un peu de jeu reste present sur les 
cartes graphiques double slot. Dom- 
mage. par contre, que ces fixations ne 
soient pas associees a des elements 
antivibration. L'alimentation places en 
haut n'en beneficie pas non plus. Pas 
moins de sept unites 3,5 pouces peu- 
vent etre integrdes a cette moyenne 
tour, mais avec autant de composants 
et mdme moins. le rangement des 
cables n est pas evident. On trouve, 
cedes, deux ouvertures et deux ergots 
metalliques sur le panier de la carte 
mere, ainsi que des serre-cables en 
plastique. mais le peu d'espace dispo 
nible entre la porte gauche et le panier 
ne permet pas d'en loger beaucoup. et 
pas le 24 pins trap epais d relier a la 
carte mere. Vous serez oblige de tasser 
la plupart d'entre eux sur le cflte de la 
cage des disques durs. 

Parmi les bons points, on peut citer la 
presence d un acces au socket CPU et 
de filtres a poussiere sur I'integralite 
de la facade. Ces derniers sont en 
mousse et ne sont done pas des plus 
pratiques a nettoyer mais. au moins, 
ils sont presents. Xigmatek a aussi eu 
la bonne idee de fournir des dquerres 
pour les slots d'extension afin de rem- 
placer celles souddes au chassis. 
L'integration de notre configuration 
dans I'Asgard nous a pose deux pro- 
bldmes. Le premier concerne les cartes 
graphiques puisque I'usage d'une 
GTX275 ou d'un plus long modeie 
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Le chassis 


■ assocte aux fixations replies orange Bonne un bel ettet. 
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PC UPDATE Hardware 

magazine 


| VOUS - a completer en capitales | 

□ Mr DMme OMelle 

NOMI I 

PRENOMI I 

ADRESSE r I 

I ~l 

CODE POSTAL I I 

VILLE I I 

TELEPHONE I I 

EMAIL I ~~l 


PAYS [ 
FAX IH 



Plusieurs moyens de paiement possibles : 

Prelevements trimestriels Paiement classique 


Oui ! je m’abonne a Hardware Magazine pour 
6 numeros et PC Update pour 6 Numeros au prix 
special de 17 € par trimestre. 

Soit une economic de 6.6 euros ! Le paiement s'effectuera en 
8 prelevements, un par trimestre. Votre abonnement sera ensuite 
renouvelle par trimestre et resiliable a tout moment. 


Oui ! je m’abonne a Hardware Magazine pour 
6 numeros et PC Update pour 6 Numeros au prix 
special de 62 € (soit 8.8 € d’economies) 

Rajouter 12 € de frais de port CEE (reste du monde 20 €) 


Autorisation de prelevement automatique <N'naoonaid 6m»tuu>:528906) 
J’autorise Axiome a prelever tous les 3 mois la somme de 17 € pour un 
minimum de deux ans a compter du / /2010 


MODE DE PAIEMENT 

Ci-jolnt mon reglement de 62 € par : 

Cheque bancaire ou postal (a I'ordre de AXIOME) 


Code banque Code etablissement 


N° de compte Cle RIB 

Carte bancaire CB- VISA - Eurocard 

Carte no. 

Nom et prenom, adresse du titulaire du compte si differents de I'abonne 




■ ■ ■■ 


Date d'expiration / 

Norn adresse. Code postal. Ville de votre banque oti se feront les prelevements 

(merci d'indiquer les 3 derniers numeros 


figurants au dos de la carte bleue) 


Nom du titulaire de la carte 



II esl indispensable de Jolndre votre relevd didentite bancaire ou postal 

Signature du titulaire de la carte Date 

Signature du titulaire du compte (obligatoire) Date (obligatolre) 

Au (erme de mon abonnement celuid se profongera par ladle reconduction ; je pourral 
alors I'lnterrompre par simple courrier en respedant un preavis d'un mois au minimum 


04 93 79 31 56 

Bulletin d’abonnement & retourner a /'adresse s uivante : 

Axiome Abonnement Presse, I'Engarvin, 06390 COARAZE 

du 6 janvier 1978, 

ESEgl 12NHM46 





690 II ADVANCED 


Evolution du Cooler Master 690 premier 
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et 3 pins. II est possible d'ajouter deux 
80/90/120/140 mm sur la porte (si 
pas de haut ventirad pour I’emplacement 
superieur), un 120/140 mm en haut (le 
120 mm present est aussi remplapable 
par un 140 mm), un 80 mm de demi- 
epaisseur demfire le socket CPU. ainsi 
qu'un dernier 140 mm A cflte de I'ali- 
mentation. Soil une grande ca pa cite de 
refmidissement. A la quelle on ajoutera un 
dernier 80 mm de demi-hauteur pouvarrt 
se placer sur un support A accrocher pres 
des cartes graphiques. Celui-ci permet 
bgale merit de tenir le PCB de trois GPU 





en SU ou CrossFIre, mais le systfime 
aurait pu fit re mleux etudie car il ne 
s'ajuste pas trfis bien sur les PCB. La 
ventilation, par dfifaut, permet de Wen 
refroidir le processeur, mais le flux d'alr 
ne semble pas ideal pour la carte gra- 
phique. L'ajout d'un ventllateur lateral 
limitera sa montee en temperature. La 
ventilation ne peut pas etre qualifies de 
silencieuse en 12 V, le souffle est audible 
mais les nuisances sonores restent tout 
de m6me contenues. 

Au final, ce Cooler Master 690 II 
Advanced offre de bonnes capacites d'irv 
tegratlon et un bon rapport qualite/prix 
pour 90 euros. Reste qu'aux alentours 
de ce prfx, on trouve pas mal de modules 
interessants, A commencer par le HAF 
922, la serie DragonLord de Lancool, le 
R2 de Fractal Design ou encore le Nine 
Hundred d'Antec. Tout depend des goOts 
et des couleurs. ainsi que des presta- 
tions souhaltees. mais ce demler-ne de 

recommandable. 


Seuies res Raoeon HD59F0 ne pssseronf p as. 
AjCun probltone pour les plus gra s venOrads. 

V : INWIN MAELSTROM 

Le Maelstrom d'lnWin nous a tape dans 
I'oeil par son design original. Cedes, 
tout le monde n'appreciera pas, mais 
il se demarque reeliement avec cet 
aspect bo'rtier de • chantier ». Premier 
detail excentrique. les deux poignees 
vertes placees en fapade. Le nSflexe 
est d'attraper cette grande tour par ces 
barres. mais c'est A evlter, il ne s'agit 
que d'eiements esthetiques. La robe 
noire du boitier se marie bien A la cou- 
leur vert dair des pales des ventilateurs 
ou des accroches de la porte gauche. A 
la manlSre d’un HAF, ses coques sont 
trfis aerbes et les cache-bales frontaux 





le flux d'air. Une ouveiture est 
place e au niveau du socket CPU 
mais elle n'est pas assez large 
pour accdder aux plus grandes 
plaques des ventirads. 
L'integration d une configuration 
nous a pose un probldme avec les 
larges ventirads. Le dissipateur 
de notre Megahalems touchait 
le ventilateur superieur. ce qui 
produisait un bruit de frottement 
tres genant des pales. II en est 
de mSme avec la fixation du ven- 
tilateur d un Noctua NH-U12P. II 
faudra done penser d choisir un 
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LUgarO est rfispon/bfe 
en trois versions, la 


pone qui peut aussi 
Sire vltrte ou equlpee 


module dont la largeur ne d <5 passe 
que de quelques millimetres du PCB 
de la carte mere. Les plus grandes 
cartes graphiques et alimentations 
passent. en revanche, sans souci. 
On apprecie ensulte la presence de 
quatre passages pour tuyaux de water- 
cooling. meme si rien n'a ate prAvu 
pour integrer un radiateur. ainsi que 
les quatre ports USB. les deux eSATA 
et le FireWire d6portds. 

La ventilation de la tour est assures 

I'anridre et un en haut. ainsi qu'un 
220 mm A LED bleue sur la porte. 
Celui-ci dispose d'une connectique 
Molex, les autres sont en 3 pins. II 
est possible de remplacer le 220 mm 
par six 120 mm et un dernier empla- 
cement 120 mm est present sur le 
capot. Les quatre ventllateurs pro- 
dulsent un souffle bien present et 
menteront une regulation pour teduire 
les nuisances sonores. Le 220 mm 
lateral permet de bien contenir la 
chaleur de la configuration, surtout 
celle de la carte graphique qui affiche 
les temperatures les plus basses de 
ces six boitiers. 

Le bilan est done mitige pour ce Maels- 

geres pour une grande tour mais ses 
quelques rates le pdnalisent trop. 


VI : XIGMATEK LTTGARD 

L'Utgard est le bower le plus cher des 
trois modeies de la gamme Xigmatek. 
II reprend I'association de couleurs noir 
et du orange du constructeur et propose 
un design elegant marque par un capot 
et une facade grillages. Cette demiAre 



Utgard 



est equipee de quatie ports USB 2.0 
depones et de deux eSATA. ainsi que 
deux potentiometres pouvant chacun 
regular trois ventilateurs simultanement 
(connectique 3 pins). L'interieur peint 
en noir est relativement bien conpu. Des 
filtres A pousstere sont places sur tous 
les cache-bales frontaux, on en trouve un 
en plastique Agalement sous I'alimenta- 
tion. Des fixations rapides efticaces sont 
preserrtes pour les lecteurs optiques et 
les cartes filles, mais les disques durs 
se vlssent dans une cage amovible de 
quatie emplacements 3,5 polices qu'll 


Horn : utgard 
Constructeur : Xigmatek 
Materiau : acier. plastique 
Typo : moyenne tour 
Alimentation : non foumle 


is : 9 


Emplacements 5.25 p< 

(6 sans la cage des disques durs) 

Emplacements 3.5 pouces : 4 
Emplacements 2.5 pouces : 0 
Slots dextension : 7 
Fixation disques durs : vis 
Fixation lecteurs optiques : dips 
Fixation cartes dextension : dips 
Ventilateurs : 120 mm A 
I'arriAre. 120 mm A I'avant, 

170 mm en haut. deux 
120/140 mm optionnels sur 
la porte. 140 mm optionnel 
en bas. deux 120/140 mm 
optionnels en haut A la place 
du 170 mm 

• Connectique : 4 x USB 2.0, 2 x 
eSATA. casque et micro 

• Dimensions: 515 X 490 X 


• Site Web : wwwjtigmatek.com 
:: Radiateur de watercooling et 
passages pour tuyaux prdvus 
a Organisation des cables 
a Regulation de six ventilateurs 

□ Interieur noir 

□ Quatre USB. deux eSATA 

B Demande un peu de bricolage 
selon le radiateur de watercoolng 
a Pas d'«6 merits antivibration 
pour les disques durs et les 
supports de I'alimentation 
a Pas de bares 2.5 pouces 
a Passecabies en plastique trop 




est possible de da placer en hauteur dans 
les baies 5.25 pouces. Cette cage ne 
peut pas etre retiree une fois la carte 
mare fixAe. mieux vaut done insurer les 
disques durs en premier. En dehors 
de I'alimentation venant se coller A un 
contour en mousse, mais qui repose sur 
quatre supports mAtalliques, le boitier ne 
propose pas d'AIAments antivibration. 
Des ou vertexes ont 616 Intelligemment 
placAes sur le panier de la carte mare, 
une pour accAder au socket CPU. six pour 
passer les cables. Dommage qu'une raF 
longe 4/8 pins ne solt pas livrAe pour 
les alimentations dont le 111 serait trop 
court pour passer par-derriere. Un peu 
plus d espece entre le panier de la 







mdre et la porte droite aurait aussi ete 
plus pratique. Xigmatek livre trois passe 
cables en plastique a visser sur le long du 
panler pour gilder les fils, mais ns sont 
trap fragiles, nous en avons casse deux 
rapidement lots du montage. 

Les plus longues cartes graphiques rei> 
trent mais en SU ou en CrossFiie. les 
cartes inferieures sont genres par les 
disques durs. Pour qu'un systeme mul- 
tlGPU passe avec des cartes de plus de 
24 cm. il est obligatoire de daplacer la 
cage 3,5 pouces tout en haul du boitier et 
de placer le lecteur opUque en dessous. 
Les ventirads les plus volumineux et les 
grandes alimentations ne posent pas 
de probldme. L'lltgard est aussi atudid 
pour accepter un systeme watercooling. 
Quatie passages pour tuyaux sont places 
d I'anfdie du boitier, deux d'entie eux 
sont proteges. Le radiateur se fixe sur 
la plaque supdrieure du chassis, en des- 
sous du capot amovible. Line ouverture 
permet d’ailleurs de dinger les embouts 
de fixation des tuyaux a I'inteneur de la 
tour. Mais les emplacements des fixa- 
tions du radiateur ne sont pas tres bien 
pensds, il faudra etre un peu bn'coleur 
selon le radiateur utilise. Ce logement est 
compatible avec un radiateur possddant 
deux 120 ou deux 140 mm qui seront 
places dans le boitier. Mais sa hauteur 
ne doit pes dd passer 46 mm pour que le 
capot pulsse etre repose. 

La ventilation de I'Utgard se compose 
d'un 170 mm en haut d'un 120 mm 



a I'arridre et d'un second 120 mm 
sur la cage des disques durs, tous en 
3 pins. Deux 120/140 mm peuventdtre 
ajoutes sur la poite (pas sur I'emplace- 
ment supdrieur si un haut ventirad est 
utilise), il est aussi possible d’ajouter 
un 140 mm prds de I 'alimentation. Le 
170 mm peut, quanta lui, Stre lemplacd 
par deux 120 ou deux 140 mm. Grace 
d la regulation, le boitier est trds sllen- 
cieux au ml nimum de la rotation des ven- 
tllateurs. La temperature CPU est alors 
cotrecte mais la caite graphique monte 
un peu haut en temperature lorsqu'elle 

parfaitement viable. Au maximum 
de la rotation, la ventilation devient 
bnjyante. mais la caite graphique 
est alors trds bien refioidie. „„ 

Meme s'il nest pas parfait, cet 


Utgard reste convaincant. Si vous 
apprdciez son design, ses capaci- 
tds d' integration et sa regulation, 
c'est une bonne affaire pour environ 
80 euros. Mais selon ce que I'on 
cherche. il a de sdrieux rhaux sur le 
maiche, les memes d'ailleurs que 
le Cooler Master 690 II Advanced. 
Notez que ce boitier est disponlbte 
en trois versions, celle que nous pid- 
sentons icl, une avec une vitie late 
rale et une demi6re baptisee Mesh, 
dont la poite droite peut accueillir 
quatre 120 mm ou un 200/220 mm. 


VII : MIEUX VAUT METTRE LA MAIN 
A LA POCHE 

Si certains boitiers d des petits cm, 
prix tirent leur dpingle du Jeu et 
remplissent trds bien leur office, 
la difference avec un bon moddle 
plus cher de quelques dizaines 
d'euros est tout de m§me assez 
nette. Elle se fait sur ('organisa- 
tion du cablage, les systdmes 
antivibration, les fixations 
rapides, le nombre de ventila- 
teurs integrds, voire les possibili- 
tesd'integratlon. A molns d'avolr 
un budget serre. de vouloir le 
garder pourde meilleurscomposants, 
ou encore de monter une configu- 



ration tegere pour la famine ou un 
proche qui n'a besoln que d'un PC qui 
fonctlonne, nous vous conselllons de 
toujours investlr un peu plus dans un 
boitier qui pouira tenir des anndes s'il 
est bien conqu et laisse des possibili- 
ty devolution. 


grapluijues. 


volumineux, 
watercooling, le 
boitier propose 
des capa cues 











RETROUVEZ TOUTES LES SOLUTIONS USB 3.0 SUR LDLC.COM 


AVEC L'USB 3.0, 

PASSEZ A LA VITESSE SUPERIEURE ! 


La nouvelle technotogie USB 3.0 offre des faux de transtert pouvant atteindre jusqu a 5 Gbps, 
soit 10 lois plus eleve que la norme precedente 

Ideal pour un usage mobile, I'USB 3.0 est egalement moins gourmand en energie et vous 
permet de recharger plus rapidement vos peripheriques grace a une quantite de courant 
delivree plus elevee. 




GA-790XT-USB3 


BUFFALO 


dpartirde 139€99 nc 


/SL 


34€90 nc 


P7P55D-E 

149€75 !1C 
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PREPAREZ-VOUS A UNE EXPERIENCE 
DE JEU SANS PRECEDENT 



1699 , 


PC LDLC TITAN 

• Processeur quadricoeur AMD Phenom™ II X4 965 Black Edition 

• Jeu de composants AMD 790X 

• 8 Go de memoirs vive (kit 4x 2 Go) DDR3-SDRAM PC3-1 2800 1 600 MHz 

• Carte graphque ATI Radeon™ HD 5870 1 Go 

• Disque dur grande capacite 1 .5 To 

• Lecteur/Graveur Blu-ray et DVD Super Multi DL 

• Alimentation moauiaire et siiencieuse 700 Watts certitiee BOPius 

• Microsoft Windows 7 Edition Integral® 64 bits 

• BoTlier Thermallake Xaser VI 

• 1 port PCI-Express 2.0 1 6x libre pour dfemultiplier vos performances 

de jeu en mode ATI CrossFireX 
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ACIER PRATIQUE 
TABLES DE BENCH LIAN LI ET DIMASTECH 


Entre fonctionnalite et esthetisme, il faut choisir. Nous essayons la version 2.5 de la table de bench 
Dimastech, une reference du marche. Face a elle, superbe, la premiere proposition de Lian Li, 
le specialiste du tout alu. 




2008, a connu un beau succbs. Dimas- 
tech vient de faire dvoluer son produit 
en version 2.5, la mouture que nous 
testons aujouiti'hui. 

En face, void la PC-T60, toute premiere 
table de bench developpde par Uan U. 
Ce produit tout nouveau n'est pas encore 


totalement finalise : le modeie de prese- 
rve que nous avons eu la chance d avoir si 
t« est le prototype prPsente sur le stand 
de la marque au CeBIT, II y a quelques 
jours I Face d Dimastech, Danger Den, 
MlcroCool et Cooler Master. Uan LI, 
grand specialiste des boitiers alu haut 
de garrme. parviendra-t-il d s'lmposer ? 


DIMASTECH BENCH TABLE EASY V2.5 - Caracteristiques 


La table de bench de Dimastech est Pnorme. Mesurant 44 cm de large et P peu 
pres autant de profondeur. c'est la plus imposante que nous ayons jamais eue. 
Dimastech annonce 21 cm de haut. mals c'est unlquement la hauteur de la 
• cloche ■ principale, ga ne tlent pas compte de I'Ppaisseur de la carte mere et des 
accessolres du dessus, nl meme des pleds ; en pratique, cette table de bench fllrte 
avec les 40 cm de haut. Le plateau infprieur accuellle rail mentation, jusqu'P quatre 
pPriphPriques 3,5* et trois pPriphPriques 5.25- et meme un kit watercooling. Sur 
le dessus de la cloche, vous posez bien entendu la carte mere qul bPnPficie d'un 
support pour cartes filles. La table est livrPe avec trois supports pour ventilateurs 
de 120 mm, deux horizontaux et un vertical. Notre module de prPt Plait equips de 
deux nouvelles options, le FlexFan 120 et la prise USB en fagade. Le FlexFan 120 
est un bras artfculp pour un ventllateur de 120 mm P visser ou bon vous semble, 
pour maximlser la ventilation d'un point precis. II est possible de retirer le plateau 
Infprieur par I'avant ou I'arriPre afin d'atteindre plus facllement les elements qu'on 
fixe dessus ; il est maintenu dans la cloche principale grdce P six vis P main. 




DIMASTECH BENCH TABLE EASY V2.5 - Utilisation 


Une table de bench a pour vocation un accPs rapide P tous les composants. C'est 
le cas sur cette Dimastech. le volume imposant permet de gllsser les mains un peu 
partout et I'utilisation massive de vis P main simplifie la chose. Concernant la carte 
mpre, elle est assez facile d'accPs, mais il est dPcevant qu'il faille utillser des vis 
et des entretoises normales. Pourquol ne pas adopter un systPme de clips comme 
sur celle de Cooler Master ? A contrarlo, la totals modularitP des fixations des divers 
PIPments comme les cages 3,5 et 5.25*. I'allmentation. les pergages nombreux et les 
supports de ventilateurs montps sur des femes pour un ajustage parfalt, Juste en face 
des composants P refroidir, forment un ensemble trPs pratique. Cette table V2.5 ne 
change pas fondamentalement de la 2.0. elle se distingue surtout par la prpsence de 
plus de trous pour plus de modularitP. II y a Pgalement plus de pergages pour passer 
les cPbles d'un Ptage P I'autre. Les boutons Power et Reset sont de meilleure facture. 






Test 


LIAN LI PC-T60 - Caracteristiques 


Bien qu elle solt aussi haute, la table Llan LI PC-T60 est senslblement plus compacte que 
la Dimastech. Au let niveau (en bas). el le peut accuellllr une alimentation, deux lecteurs 
5,25-. trois dlsques 3.5- et un 2.5-. Le plateau supdrieur est blen sur prdvu pour la carte 
mdre et les cartes d'extension. Tout en haut. un triangle de mdtal affiche fidrement le logo 
de la marque : il peut servlr de poignde et maintient Tensemble en place si vous ddcidez de 
ddmonter le plateau de la carte mere. Comme toutes les plateformes de bench, elle est livrde 
intdgralement ddmontde, vous devrez vous armer d'une dose de patience et d'une petite 
heure pour I'assembler entidrement sans la connaitre : bien que ga solt falsable seul, la 
presence d'une troisieme main est parfois bien pratique. L'assemblage de la Dimastech est 
un peu molns complexe. 



LIAN LI PC-T60 • Qualite de fabrication 


Pas de doute, nous avons bien un produit Lian LI entre les mains. La PC-T60 est 
construite exclusivement d'aluminium brossd de 2 mm d'dpalsseur, c'est A la fois 
superbe et trds Idger. Notre version. T60B. est anodisde noire et est completes 
par deux declinaisons : argent ou rouge. Les bordures ne sont pas adoucies par 
une epaisse couche de peinture. mais I'dbavurage a ete fait correctement. si bien 
que vous ne vous couperez pas au montage. La cage 3.5> est dquipde de petits 
caoutchoucs pour dviter que le(s) disque(s) dur(s) n'entre(nt) en vibration. Les 
supports horizontaux de I'alimentation sont recouverts d'une petite bandelette de 
mousse. Au registre des doldances. citons les fils des boutons de fagade qui sont A 
la fois trop longs et moches (non gainds) et I'utilisation importante de vis normales 

(besoin d'un toumevis). La visserie a toutefois le mdrite d'etre totalement noire, y A r.mage oes auttes oroauits ae ta marque, laPC-T60 

compris les entretoises de la carte mdre. renforgant I'aspect sombre de I'ensemble. est tout en aluminium, la Unison est etceilente 



La PC-T60 n'est pas franchement modulaire. 

La seule libertd que vous puissiez prendre 
consiste A ddplacer vers I'avant ou I'arridre 
le plateau de la carte mere, qui peut dtre 
fixd en trois positions diffdrentes. Mais 
contrairement A beaucoup d'autres. la PC-T60 
dispose d'une belle ouverture dans le 
plateau pour pouvoir changer de 
ventirad CPU sans ddmonter la carte 
mdre, A condition que le plateau soit 
positioned bien en arridre ou ddmontd. 

L'installation de pdriphdriques 3.5 ou 5.2! 
n'est franchement pas simple, vous etes 
prid de choislr un lecteur optique une bonne 
fois pour toutes I A part quelques trous sur 
les cdtds, II n'y a rien de prdvu pour passer 
les cAbles d'un dtage A r autre, difficile de falre 
un montage trds propre. Sur notre moddle de prdsdrie. 



i pour maintenir les cartes fines s 
que le moddle final en serait pourvu. I 
vendues en option. Plutdt qu'une tabli 
adaptde A l'assemblage d'un PC fixe I 
comme dans le cas du Skeleton d'Ant 


notons qu'll n'y avalt 


place, mais le constructeur nous a assurd 
es prises en fagade (USB/audio) seront 
de bench, cette Lian LI PC-T60 est plus 
ors norme. avec un look totalement ouvert, 
c. mais la ventilation en molns. 


DIMASTECH BENCH 
TABLE EASY V2.5 


:s modularitd 

□ compatible watercooling 
(radiateur jusque 360 mm) 
H rapport qualitd/prix 

a fragilitd du support d'alim 


u esthdtique et qualite de finition 
B difficile de dissimuler les cables 
et peu modulaire 
B aucune ventilation 







mssm 





Depuls I'an passe, nousavons teste six t 

• Antec Skeleton. 120 euros : PC Updated' 39 

• Cooler Master Test LAB Bench Desk 1.0, 90 euros : PC Update n° 43 

• Danger Den Torture Rack. 170 euros : Hardware Magazine n ° 40 

• MicroCool Banchetto 101. 250 euros : PC Update n " 41 

Cas n° 1 - reel usage table de bench : c'est la Dimastech Bench Table Easy V2.5 que nous venons 
qul se tevSle etre la table de bench la plus Interessante. Complete, modulalie et blen pensee, elle est la 
plus adaptee pour des tests et l oveidocking. Pour ceux qui ne peuvent pas se passer du look, la MicroCool 
Banchetto 101 est quasiment aussl pratique et nettement mieux finte : mals le plew se pale le prix fort, la 
Banchetto 101 mute deux fois plus cher que la Bench Table Easy V2.5 1 Pour les petlts budgets, la table de 
Cooler Master nous avail sedulL Mals celled est presque introuvable dans le commerce et vu la difference 
des prestations vi&A-us de la Dimastech. elle perd de son interet. 

Cas n° 2 - bottler - open • : m&ne si vous ne passer pas vos joumdes A overclocker des PC en changeant 

tegulterement de composants, vous serez peut-Atre attire par l achat d'une table de bench pour le look. Eh oul, pourquoi pas ? Pourquoi ne pas exposer 
les beaux composants dun PC de tous les jours en optant pour un bottler original ? Dans cette optique, nous recommando ns depuls sa sortie le Skeleton 
d' Antec, qul cumule look original et ventilation perfoimante. Pas ttes pratique pour bencher, \a PC-T60 de Llan U est nettement plus adaptee a cet usage 
de PC fixe I la finitlon et la quallte des materlaux en font un bonier ttes desirable pour un prlx assez raisonnable de 100 euros. En revanthe. II faudia se 
contenter d une configuration plutet modeste. car II n'y a aucune ventilation forcee, et adopter une alimentation modulate. car vous ne pounez pas vraiment 
ranger les Ills. Ici aussl. la Banchetto 101 de MicroCool a son mot d dire. Non seulement pratique, c'est aussl la plus belle ! 


Bench/Test Table Easy VS 


Aluminium 2 m 


351 x 400 x 330 m 


Compatible watercooling (tous les radiateurs 120/240/360) 


Caoutchoucs antivibration pour les disques durs 


Noir (T60B). argent (T60A). rouge (T60R) 


Options sur notre models 
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NVIDIA OPTIMUS, 
INDISPENSABLE A 
NOS LAPTOPS ? 


Si les ordinateurs portables sort un compromis entre 
performances et autonomie, la solution retenue par les 
constructeurs de PC consiste trop souvent a ne garder que 
le strict minimum, soit un processeur et un chipset 
avec graphique integre. Avec Optimus, nVidia 
prrtend pouvoir reconcilier le meilleur 
des deux mondes, avec un 
second GPU qui salt ne puiser 
dans la batterie qu'en cas de 
besoin, en toute transparence. 


[ Copy I 


performance. Tout cela parce que les 


cartes graphiques consomment beau- 


coup. mSme lorsqu'elles sont faible- 
ment utillsAes. 


der ne seralt-ce que pour le dOcodage 
de videos HD- 



On sent blen pourtant que les utili- 
sateurs rdclament de la puissance. 
Avec I' introduction des 9400M et ION, 
nVidia a pu prendre des parts de mar- 
chd avec un chipset blen supArieur en 
performances 0 I'offre Intel, que ce 
soit pour les notebooks ou netbooks, 
les chipsets GM/GS45 ou meme le 
GMA950 ne falsant pas le polds. Mais 
Intel vlent de rendre caduque r uti- 
lisation de puces tierces dans ses 
nouvelles plateformes mobiles. Les 
Core 13 et 15 ont un Intel HD Graphics 
intAgrA et les nouveaux Atom intAgrent 
un poussif GMA3150. incapable d'ai- 


SWITCHABLE GRAPHICS & OPTIMUS 

L ideal serait bien sOr. de combiner 
deux solutions graphiques, une basse 
consommation quand on n'a pas 
besoin de puissance, une plus gour- 
mande mais plus performante quand le 
besoin s’en fait sentir. Un premier pas 
a Ate fait dans ce sens A IAtA 2008. 
Intel accompagne alors son Centrino 
d'une fonction appelAe • Switchable 
Graphics • permettant A tout construc- 
teur de portables d'utlllser de conceit 
la paitle graphique d un GM45 et une 








SIMPLIFIEZ-VOUS L'ACCES A VOS FICHIERS 
OU QUE VOUS SOYEZ ! 


logy 

Solutions simples et economique pour le stockoge et la 
sauvegarde de fichiers. Synology d6veloppe depute pres de 10 
a ns des serve us NAS dont I'objectlf est de foumlr des prodults 


Les economes 


Synology Synology 

Disk Station DS-2 7 Oj Disk Station DS-4 J 0 j 


d p aril, de 1 89€95 TC apaitlrde319€95 nc 


simples d' utilisation a prlx atlractlfs. Leurs multiples 
fonctlonnallt&s. leur Interface de gestlon simplifies alnsl que leur 
design s6duisent desormals un large public. Performanls. 
flables. economes en energle. . . la marque satlsfait aujourd'hul 
les besoins des entreprlses comme des particuliers. 


Les ultra-performants 


Synology Synology 

Disk Station DS1010+ Disk Station DS710+ 


799€95 nc 


459€9 5 nc 





AudloSlatlon ; 

r Ecoutez et partagez les muslques de 
votre pc partout depuls Internet. 


J 

o 

£3 


Serveur Prunes : 

Partagez vos musques et videos 
ITunes sur tous les PC de la maison I 

DownloadStation : 

Telechargez sans PC. 


DS Audio : 

Ecoutez toutes vos muslques sur votre 
IPhone. 
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carte graphique. Toutefois, Vista ne 
sachant pas utiilser deux pilotes gra- 
phlques a la fois. contrairement au bon 
vieux Windows XP. impossible de faire 
un changement de pilote a la volde I 
Sony a 6t6 Tun des rares a utiilser ce 
procfide via un bouton basculant de la 
puce graphique au chipset lorsque le 
PC Start Steint. 

Avec I'arrivSe de Seven. I'automne der- 
nier. il est de nouveau possible d'avoir 
deux pilotes graph iques a la fois, a I'a'ide 







d’un • muxer *, un logic iel tiers permet- 
tant la bascule d'un pilote a I'autre. Les 
InconvSnients majeurs de cette mSthode 
sont nombreux : cllgnotement d'Scran 
lors du basculement, augmentation des 
coQts pour le fabrlcant de portables qul 
doit payer une licence ou dSvelopper sa 
propre technologe. 

La technologie Optimus. irrtroduite par 
nVidia, rend enfin possible de switcher de 
maniere propre, ou invisible, entre deux 
GPU ou un GPU et un chipset La partie 
pilote integre une table de switch qu'il est 
possible de completer manuellement La 
fondeur de GPU propose aussi de le faire 
de maniere totalement transparente pour 
I'utilisateur : le pilote repoit des mises a 
Jour rSguliares. une fois qu'elles ont eta 
testees en Interne chez le fondeur. 

Le procSde consiste a copier le contenu 
du framebuffer du GPU, soit les donnSes 
que celul-ci a catculOes et qui resident 
dans la m6mofre graphique, dans le fro 
mebuffer de I'lGP Intel restant constant- 
merit allume pour afficher les images. 
LTGP n’aura comme rble que de prendre 
en chaige les sorties video. Si nous inter- 
venons manuellement, dans le pilote gra- 
ph ique, pour lul donnerla main pour faire 
les calculs geometnques. dans un cas 
precis alors, II reprend l integralite de la 
tache et desactive le GPU. 


LE HARDWARE COMPATIBLE 

nVidia indique que I'ensemble des puces 
graphiques de type G2xxM et G3xxM peu- 
vent prdtendre a utiilser Optimus. Cfite 
processeurs, trols plateformes Intel ont 
ete retenues, les CULV (Core 2 Duo ULV), 
les Core 13/15 et enfin, la plateforme 
Atom de nouvelle generation (N450, 
D410/D510) beneficlant dTON 2. 

Pour I'lnstant. seules quatre machines 
Asus sont dlsponibles, trols d'entre 
elles utillsent un Core 13/15 et la der- 
niare utilise I'actuelle platefomie 
CULV (en Core 2, done). Gageons que 

I'aventure. SI vous avez deja une pla- 
teforme dlsposant d'un des couples 
Intel et nVidia, Impossible de bendficier 
d'Optimus, alors que e'est une solution 
entiArement software I Mais a I'instar 
du SLI, le fabricant du portable doit 
possdder une licence et ne comptez sur 
personne pour la payer sur un produit 
deja vendu. Dommage... 


CONFIGURATION DE TEST 

Nous avons testd cette nouvelle tech 
nologle Optimus sur le premier portable 
a la proposer, I’Asus U30JC, un 13.3" 
en aluminium brosse du plus bel effet. 



II embarque un couple a base de Core 
i5 430 et de GeForce 310M 512 Mo. 
Le restant de la configuration contient 
4 Go de DDR3 1066. 320 Go de disque 
dur a 5 400 tours minute, le tout sous 
Windows 7 professionnel. L'dcran a LED 
disposedune definition de 1366x 768, 
parfaite pour la diagonals de I'Acran, II est 
lumineux et offre un tr6s bon contraste. 
L'angle vertical est assez moyen, alors 
que l’angle horizontal est plus que conve- 
nable. Nous ne resist ons pas a I'envle de 
faire une era'Ame critique quant a I'Acran 
bnllant sur une machine mobile : e'est 
tout sauf Ideal. L'ergonomie est plutfit 
bonne et le clavier chicklet. un clavier a 
touches sAparAes, est de la partie pour 
notre plus grand bonheur. 


OPTIMUS PRIME ? 

Pendant les tests de notre machine 
de reference, il nous a ete possible 
de basculer d une carte graphique a 
I'autre facilement et sans denotement 
de l ecran. Nos mesures nous ont bien 
rnontre un ecart : soit de performances, 
soit de consommation si le GPU dtait 
utilise, meme si nous avions affaire a 
une modeste GeFoice 310M, un modAle 
d entree de gamme. L'Acart de perfor- 
mances entre le graphique integre Intel 
et cette puce nVidia ne permettra pas 
pour autarrt de jouer a des Jeux trop 
gourmands. Optimus n'en fonctionne 
pas rnoirrs parfaitemerrt et sera encore 
plus utile avec un GPU plus puissant. 
Les ptofils ^assistance du GPU. que ce 
soit en faveur de jeux ou duplications, 
sont deja tids nombreux. 

On aimerait que nVidia ajoute aussi 
des profits dedies a I'utilisation exclu- 
sive du chipset Intel, telle I'utilisa- 
tion d'Office ne necessitant aucune 
assistance du GPU. Petite mesquine- 
rie que cela soit a I'utilisateur de les 
entrer manuellement. surtout que le 
grand public ne le fera probablement 
jamais ! Enfin. nous souhaiterlons vive- 
ment un bon geste de la part de nVidia 
pour toutes les machines mobiles dis- 
posant data de I'un des couples Intel/ 
nVidia, mats sans trop raver I 


ASUS N6I JV-JX067V TECHNOLOGIE OPTIMUS INTEGRA 


PERFORMANCES GRAPHIQUES OU AUTONOMIE 
MAXIMALE : PLUS BESOIN DE CHOISIR ! 



«§SnviDiA 

OPTIMUS 

TECHNOLOGY 


La technologie NVIDIA Optimus 1 


Cette nouvelle technologie optimise automatiquement votre notebook, pemnettant des 
performances graphiques remarquables tout en ameliorant I'autonomie de voire batlerie. Desormais 
profitez de toutes vos applications et jeux 3D sans craindre de tomber en panne de batterie. 
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WISAIR WIRELESS 
USB AUDIO/VIDEO 
ADAPTER SET: 

COUPEZ LE CABLE HDMI 


Transmetteur HDMI 


Trois a quatre fois moins chers que les modeles a la norme WHDI, les transmetteurs audio/ 
video HDMI sans fil bases sur la technologie Wireless USB, sont-ils aussi efficaces ? 
Reponse par le test d'un des premiers produits de chez Wisair. 


P as moins de cinq normes sans 
fil vont s'opposer pour trans- 
mettre un signal video HD sans 
fil A tiavers I'interface HDMI. Les pro- 
duits au standard WHDI (Wireless High 
Definition Interface ) testes le mois 
dernier, bien que limites a une reso- 
lution d'affichage de 1080p@30 Hz 
ou de 1080i@60 Hz. remplissaient 
parfaitement leur office. Mais a un pri* 
tres eieve puisque places entre 400 
et 600 euros selon les boutiques. La 
technologie concurrente basAe sur le 
Wireless USB a lavantage d'etre plus 
abordable, reste a voir si elle est aussi 



UNE RESOLUTION LIMITEE 

Le Wireless USB Audio/Video Adapter 
Set de Wisair se compose de deux 
elements, un emetteur sous la forme 
d une cie USB 2.0 A brancher sur le 
PC. et un petit recepteur possedant 
deux sorties HDMI et VGA a connecter 
a Lafficheur (TVHD. videoprojecteur. 
ecran LCD, etc.) et au secteur. La 
mise en service de I’ensemble est un 
jeu denfant. une fois les pilotes et 
I'utilitaire installs, la liaison sans fil 
est etablie automatiquement BasAe 
sur les ondes radio, celle-ci fonctionne 
dans une bande de frequences com- 
prise entre 3.1 et 4.8 GHz et offre 
une bande passante maximum de 480 
Mbps. Le transfert de donnees sans 
fil est securise par un cryptage AES a 
128 bits. L'outil fourni peimet devlsua- 
liser la puissance de la connexion sans 
fil, de changer le nom du recepteur et 
de modifier le canal de transmission 
en cas d’ Interferences avec d'autres 


rdseaux sans fil. Le transmetteur n'est 
pas detecte comme une carte gra- 
phique, mais II est asslmiie comme 
tel et se configure dans les proprietes 
d'affichage de Windows, comme vous 
le feriez avec un second ecran branche 
a une carte graphique. II est possible 
d'utiliserles modes d'affichage: clone 
et etendu, ou de passer l afficheur 
relie au recepteur en ecran principal. 
II est egalement permis d'exploiter les 
deux sorties HDMI et VGA simultanA- 
ment et de dupliquer ainsi laffichage 
sur deux ecrans. La resolution maxi- 
mum seiectionnabie est de 1 440 x 
900, une resolution HD relatlvement 
confortable mais Insufflsante pour les 
possesseurs d'afflcheurs Full HD sur 
lesquels I'lmage ne sera pas aussi 
nette. De plus, le transmetteur n'auto- 
risait pas notre TVHD Full HD d utiliser 


d'avoir une image parfaitement nette, 
en ajoutant des bandes noires tout 
autour. La resolution de 1 400 x 900 
n'ayant pas un ratio 16/9', T image est 
egalement etendue sur la surface de 
recran, les photos et videos sont done 
dAformAes sur la latgeur. Pourcorriger 
ce ratio, vous etes oblige d'exploiter 
une resolution 4:3, ou de passer A 
une resolution 16/9e de 1 280 x 720. 
Nous avons. par aiDeurs, experimente 
quelques soucis de configuration du 
multiecran. probablement Imputables 
aux pilotes encore jeunes. Impossible, 
en effet. de depasser le 800 x 600 
en mode clone sur un netbook, alors 
que son ecran montait plus haut en 
resolution, impossible egalement de 
depasser le 720 x 480 en branchant le 
recepteur sur notre ampll HDMI. 
Comme son nom I'indique, le Wireless 



’.ransmeueur installs, la liaison sa 



WISAIR WIRELESS USB 


Typo : transmetteur audio/video 
sans fil HDMI 


Sorties video : HDMI. VGA 

Sortie audio : minijack 3,5 mm 

Prix : 150 euros 

Site Web : www.wisair.com 

□ Prix 

□ Qualite d'lmage en bureautique 

□ PortAe sans fil d'envlron 7 m 

U Simplicity d'usage 

a Transmission audio limit Ae a 

a Resolution maximum de 1 440 
x 900 

B Ddfauts d'encodage sur les 
videos, trop grande pixelisatlon 
dans les Jeux 

B Drivers perfectibles pour 
la gestion des resolutions 
bureautiques 

B Probiemes d'affichage avec 
certains jeux 

B incompatible avec les Blu Ray 
proteges 


directement a travers linterface HDMI. 
soit en reliant la sortie audio mini- 
Jack 3,5 mm du recepteur a votre affi- 
cheur, lors d' une connexion en VGA. La 
transmission se llmite d la stereo en 
48 kHz/ 16 bits, exit done le bitstream 
de formats audio comme le Dolby Digi- 
tal ou le DTS. 

Notez qu'il est possible d'utiliser 
jusqu'd trois transmetteurs avec un 
seul recepteur. La liaison ne peut se 
faire que par peire a chaque fois. mais 
cela permet d'equiper plusieurs PC 
en ne rachetant que des emetteurs 
certifies Wireless USB. 

UN ENCODAGE VIDEO EN TEMPS REEL 

La bande passante de 480 Mbps de la 
liaison Wireless USB etant trop faible 
pour envoyer le signal video brut dans 
de hautes resolutions (il faut 1.3 Gbps 
pour du 720p@60 Hz en 8 bits), lap- 
pareil effectue une compression en 
temps reel de I'image afin de reduire le 
debit n6cessaire. Cet encodage n est 
pas lossless et degrade la qualite 
d'lmage de manure dynamlque. 

En bureautique. cela ne se remarque 
pas, I 'encodage reste trAs propre. que 



ce soit en termes de pique ou de cou- 
leurs. II est impossible de remarquer 
une difference entne une photo (ou une 
page Web) encodde et Toriginale. En 
revanche, le resultat n'est pas aussi 
efficace en video. Nous avons pu 
constater des changements teguliers 
de la qualite d'image, avec apparition 
d une pixelisation etd’anomalies simi- 
lairesa un mauvais dAsentrelacement 
pouvant se repdrer sur le toit des mai- 
sons. les yeux et lunettes des person- 
nages, ou sur les textes et sous-titres 
superposes ou incrustes a la video. II 
n'y a rien de redhibitoire, mais si cela 
convient pour regarder une video sur 
sa TV en travalllant sur son portable 
de son canape, on ne pourra pas se 
satisfaire de cette qualite d'lmage 
pour equiper un PC de salon. II nous a 
d'autre part ete Impossible de lire un 
Blu Ray protege corrtre la copie alors 
que nos DVD proteges n'ont pas pose 
de probldme. 

Nos tests avec les jeux nous ont 
dAcu puisque I'image souffrait de 
ces ddfauts de pixelisation en perma- 
nence, avec en plus une deterioration 
des degrades de couleurs. De plus, 
certains litres n'ont pas fonctionnA : 
Qysis refusait de se lancer, I'image 
restait noire sous Bad Compagny2, et 
plusieurs autres titles ne marchaient 
qu'avec certaines resolutions d'affi- 
chage. D'autre part, bien qu'elle ne 
soit pas pdnalisante en bureautique 
ou en video, la latence d'affichage 
Indulte par I'encodage est genante 
pour les jeux qul demandent une 
grande reactivite, comme les FPS. Le 


retard de quelques dlzalnes de milllse- 
condes aura un effet equivalent A celui 
du pingd'une connexion Internet. Cela 
reste done tout A fait exploitable mais 
ne conviendra pas aux joueurs les 
plus exigeants. 


QUEUE PUISSANCE CPU ? 

L'encodage en temps reel n'Atant 
pas effectue exclusivement par le 
transmetteur, il reclame de la puis- 
sance processeur. Elle n'est pas 
enorme pour un affichage bureau- 
tique pulsqu'un Atom 270 suffit mais 
elle est plus exigeante pour la video. 

Notre Atom 270 convenait toujours Pour diffuser le son 
pour des films en standard definition SufSfcStoSert* 
mais les sources HD saccadaient en sortie audio dans res 

proprieies de Windows, 
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plus de 9 m sans obstacles, ce que 
nous avons pu verifier en pratique 
pour I’affichage du bureau, mals la 
transmission de videos commengait 
a saccader a partir de 6-7 m. Aucune 
interference n'a 6t6 constatee avec 
notre reseau Wi-Fi sans fil en 802. lln 
d 2,4 GHz, nl aucune desynchroni- 
sation audio/video lots de la lecture 

PRATIQUE MAISASSEZLIMITE 

Si ce transmetteur audio/video HDMI 
se montre tres pratique pour exploiter 
une TVHD ou un videoprojecteur en se 
passant de cable, il convient surtout 
a des activites bureautiques ou de la 
lecture occasionnelle de films. Beau- 
coup trouveront que sa resolution de 
sortie est insuffisante pour leur affi- 
cheur Full HD. d'autres que la qualite 
d'image obtenue en video n’est pas 
assez bonne pour equiper un HTPC, 
sans parler des jeux dont la compatibi- 
Iit6 n est pas assurde et avec un rendu 
assez mediocre. Les prodults WHDI 
que nous avons testes le mois der- 
nier offrent bien plus de possibilites 
mals ce transmetteur Wireless USB 
accessible a partir de 150 euros peut 
etre une borne alternative, a condition 
d'accepter ses carences. 



Jeu concours Tech.Age et Seasonic 

15 Alimentations S12D 750 w a gagner ! 



• Design DC to DC 

• Silence incomparable, 

stability de reference 


Terreur des comparatifs, 

la S12D est I’une de nos 
alimentations de reference. 


• 80Plus Silver : plus de 
90% de rendement 


Pour gagner, il sufflt de nous renvoyer 
une Idee d'amelloratlon du magazine : 
Idee d’article, modification dans 
la forme ou le fond de I’existant, 
repartition de I’espace entre les 
produits, I'actualite. le pratique et 
la theorie. Les 15 meilleurs redacteurs 
en chef en herbe seront choisis par un 
Jury compose de membres de la redac 


Envoyez vos reponses uniquement par email a lecteurs@techage.fr 
en mentionnant concours Seasonic - dans le titre 
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AMD 890GX : SATA 6 ET PUIS C’ESTTOUT ! 


Carte Mere 


Apres plus de deux ans de regne, la serie de chipsets AMD 700 s’apprete a ceder la place aux 800, 
notamment le 890GX et son controleur graphique integre, premier sorti. Support du Phenom II X6, 
controleur SATA 6 Gb/s, un bon cru ? 


L es chipsets AMD 700, la 
gamme actuelle. se font vieux. 
Le ferde lance (790FX) est sorti 
en novembre 2007. il y a deux ans 
et demi ! Durant ce laps de temps, 
la gamme a quand meme Svolue : 
la sortie des southbridges SB700 
et SB750 a nettement modernise la 
connectique et AMD a sorti des nor- 
thbridges avec IGP 780G et 790GX 
puis, plus rdcemment le 785G. Autant 
le SB600 etait une home fin 2007. 
autant le northbridge 790FX etait au 
top en son temps. Cette puce, sortie 
A I occasion de la mise sur le mar- 
che du processeur Phenom, etait deja 
compatible PCI-Express 2.0 avec pas 
molns de 38 lignes et HyperTransport 
3.0. AMD s’apprgte enfin a remettre 
le couvert avec sa nouveile gamme de 
chipsets 800. En attendant les autres 
declinaisons. prevues pour le mols 
prochain, nous avons eu I'occasion 


de tester une des premieres cartes 
meres equipdes d'un 890GX, la Giga 
byte 890GPA-UD3H. 


A L'OUEST, RIEN DE NOUVEAU 

Le chipset de notre carte Gigabyte 
est compose de deux puces, le noith- 
b ridge 890GX et le southbridge SB850. 
Venant remplacer le 790GX, le 890GX 
est loglquement equlpe d'un contrtieur 
graphique, il s'agit ici d'une Radeon 
HD4290 compatible DirectX 10.0. Si 
vous reviez d'une revolution, il faudra 
repasser. La HD4290 n'est qu'une ver- 
sion acceidree de 200 MHz per rapport 
d la HD4200 du 785G, cette demtare 
etant une varfante a peine ameiioree 
des 3200 et 3300 des 780G et 790GX 
(DX10 > DX10.1 et UVD > UVD2). Autre- 
ment dit, c'est un excellent controleur 
video pour un usage home cinema 
auquel il ne manque que le support du 


Radeon HD4200 


Radeon HD3300 


Radeon HD4290 


Stereo umquement 


Stereo unlquement 


Stereo unlquement 


N/A (puce exteme) 


12 x USB 2.0 


12 X USB 2.0 


14 X USB 2.0 


son LPCM multicanal mais en 3D, II ne 
faut pas espOrer de grosses surprises ; 
vous pourrez profiter de quelques litres 
peu gourmands comme Guitar Hero en 
rdglages moyens, mais hors de ques- 
tion de jouer a de gros jeux 3D comme 
Battlefield Bad Company 2. Notons que 
le GPU s'overclocke assez facilement 
vers 900 MHz, c'est toujours pa. Si 
vous vous y aventurez. assurez-vous 
qu’un ventilateur souffle sur le radia- 
teur du chipset, car ce dernier devient 
cariament brulant en jouant. 

Si vous achetez une modes te Radeon 
HD5450, vous pounez la booster grace 
a la HD4290 intdgree, AMD annonce 
des gains de lordre de 25 % dans de 
nombreux jeux. VU les prestations de ce 
genre de caites graphiques. c'est gene- 
rale merit ce qui fait la difference entre 
un jeu injouable et un jeu fiuide. Le mode 
AMD Dual Gaphics fonctionne egatement 
avec des cartes plus puissantes, mais 
te simple fait de passer a une HD5670 
(te minimum que nous preconisons pour 
jouer) reduit te gain a moins de 10 %. 

A part ces ties tegeres ameliorations cflte 
IGP, te 890GX ne change pas beaucoup. 
II est te premier a supporter officlellement 
te Phenom II X6. mais nous savons d6ja 
que les cartes en 700 les plus recentes 
en seront capabies egatement Mais 
alors. qu'estce qui change d'autre ? Eh 
bien rten. vralment I II pilote 22 lignes PCI- 















UN PRIX DECAlf 

En pratique, I'effet sur les perfor- 
mances de ce couple ROP/bus 
mfe mo i re inadaptd est 
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PERFORMANCES 


Nous avons mesure les performances de cette Radeon HD 5830 dans quatre jeux avec des Catalyst 10.3 beta foumis par AMD pour 
I’occasion. Nous avons opte pour des options graphiques elevees, mais pas extremes compte tenu du segment vise par la nouvelle venue. 
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Le Dell U2711 est le premier moniteur 27 pouces a atteindre une resolution de 2 560 par 1 440. 
II propose aussi des caracteristiques dediees aux professionnels, a un bien meilleur prix que de 
coutume. Est-ce vraiment la bombe annoncee ? 



S i 30". c'est un peu gros sur un 
bureau. 24" et 1 200 lignes 
horizontaies. cela peu! paraitre 
un peu juste parfois. La dalle 27" IPS 
6 ms Samsung apparait alors comme 
un intermediate parfait avec ses 
1 440 lignes. meme si elle est au for- 
at 16/9. Fort mal exploits dans 
'iMac, cette dalle revient chez Dell 
avec de tout autres ambitions. 

Sa premiere particularite est done 
d'avoir une ^solution native de 
2 560 par 1 440, alors que 
les autres 27 pouces du mar- 
ch6 se contentent du Full HD. 
voire du 1 920 par 1 200. Le 
moniteur affiche done seulement 
160 lignes horizontaies de molns 
qu'un 30 pouces et propose une 
surface d'affichage trAs confer- 
table. Mais ce n est pas la seule 
caracteristique interessante de 
cet ecran. II dispose, en effet. 
d un espace de couleurs Wide 
Gamut et d une dalle 10 bits. 
II est done capable d'afficher 
1 024 niveaux de gris au lieu 
des 256 standards, et plus d'un 
milliard de nuances de couleurs 
contre 16 millions habituel- 
lement, ce qui permet. entre 
autres. de limiter les effets de 
banding et de mieux observer 
les details dans les zones 
sombres d'une source photo 
ou video par example. L'ecran 


est ensuite compatible avec les star> 
dards de couleurs xvYCC, Adobe RGB 
et le sRGB. D'ailleurs, pour ces deux 
demiers, Dell a eu la bonne idee d ime 
grer au U2711 des profils d'affichage 
optimises en usine. meme si cela ne 
rem place pas un bon callbrage. 


PRECISIONS SUR LE WIDE GAMUT 
ET LE DEEP COLOR 

Bien qu'll soit utile de les associer 
dans un ecran. II faut bien distinguer 
le Wide Gamut et la profondeur de 
couleur (nominee aussi Deep Color sur 
I'interface HDMl). Le Gamut indlque 
le nombre de couleurs affichables 
par l'ecran, tandls que la profondeur 
determine la quantite de donnees qui 
est allouee A chaque couleur dans 
un pixel. S’il n'y a pas de limitation 
materielle ou logicielle pour profiler 
d'un ecran Wide Gamut, il en est 
autrement pour le Deep Color. Une 
carte graphique, un OS, des appli- 
cations et des sources compatibles 
sont indispensables. C'est le cas. cela 
dit de Linux, des Windows depuls 
XP. des derniAres generations de 
cartes graphlques grand public, alnsi 
que de nombreuses applications et 
notamment Photoshop. Mais pour 
les sources, cela ne concerne que la 
photo et la video professionnelles. car 
nosjeux, DVD/Blu-Rayet diffusions TV 
sont toujours en 8 bits. 


L'EQUIPEMENT ET L'OSD 

L'U2711 est particulierement bien 
equipe. II ne lui manque que le pivot 
pour le mode Paysage et dispose de 
trous de montage pour un kit VESA. Un 
lecteur de cartes memoire compatible 
avec tous les formats, en dehors des 
cartes CompactFlash, est present, on 
trouve aussi un hub USB de quatre ports 
et de multiples entrees video (deux DVI 
Dual Link HDCP, une HDMl 1.3, une 
DisplayPort 1.1, une VGA. une Compo- 
nent et une Composite). Pr6clsons que 
vous ne pourrez atteindre la resolution 
native de l'ecran qu'en DVI Dual Unk 
ou en DisplayPort. le HDMl est limite 
au 1080p. Une sortie 5.1 analoglque 
permet. quant A elle. de relier un kit 
d enceintes ou un casque. Une der- 
niere entree proprietaira est destinee 
A recevoir la SoundBar optionnelle se 
fixant sous recran. 

toutes les options necessaires. Les 
modes de pixel 1 : 1 / Aspect/ Etendu 
permettent d’ajuster laffichage avec 
des resolutions non natives, si vous 
reliez une console de jeu par exemple. 
La mlse A I'AcheUe du moniteur est 
d'ailleurs de bonne qualite. L'usage 
de multiples sources est facility par 
le split de I'Acran en deux, A partir 
de I' entree DVl/VGA/DisplayPort d'un 
c6t6, puls du HDMI/Composite/Com- 
ponent de I'autre. Dommage qu'll ne 
soit pas possible d'afficher la seconde 



source dans une petite fenetre depla- 
gabe dans les coins du moniteur. 
Dommage egalement que le ratio 
d' image du bureau de Windows soit 
dcrase en laigeur lorsqu on utilise des 
resolutions 16/9' avec ce PiP. Selon 
la resolution et lentrSe exploitees, 
nous avons, par ailleurs. constate que 
le ratio d'image n'etait pas toujours 
conserve avec le mode 1:1. Le 720p et 
le 1080p ont toutefois bien fonctionnd 
sur la connectique HDMI. 

L'OSO n'lntegre ensuite pas molns de 
sept profils colorimetrfques preenre- 
gistres pour le Jeu, la video ou letexte. 
Deux d'entre eux sont dddies aux stan- 
dards de couleurs sRGB et Adobe RGB. 
Dell les a calibres pour un dE moyen 
inferieur a 5. Un mode de reglage 
personnalise est aussi present. Parmi 
les autres options interessantes de 
I'OSD, on peut citer les filtres de nette- 
te et de reduction de bruit accessibles 
suivant la connectique. le contraste 
dynamique, ainsi que la possibilite de 
personnaliser trois des cinq boutons 
tactiles pour y attribuer un raccourci 
vers la lumlnosite/contraste, la selec- 
tion des entrees video ou des profils. 


CAUBRAGE ET PERFORMANCES 

AptSs verification d la sonde, et en uti- 
llsant le pilote Windows du moniteur, 
les profils sRGB et Adobe RGB ont 
obtenu un dE moyen de respectlve- 
ment 2.3 et 4.4. Avec le pilote Dell, 
le profit Adobe RGB tombe a 3 mais le 
sRGB monte a 5.2. Les specifications 
du constructed sont done a peu de 
chose pres respectees. mais un dE 
de 3 ou superieur ne dome pas des 
couleurs suffisamment justes pour 
les professionnels et utilisateurs exi- 
geants. Apres calibrage a la sonde, les 
couleurs sont, en revanche, parfaites 
avecun dE moyen qui descend en des- 
sous de 0.5. Les tests ont d'autie part 
confirme que le moniteur est capable 
d’afficher 96 % du spectre de cou- 
leurs Adobe RGB comme annonce. Les 
mesures des autres profils ont afflche 
un dE infdrleur a 5, avec quelques-uns 
en dessous de 2. 


La reactivity de recran est, quant 
a elle. suffisante. une bonne dalle 
TN fait mieux, mais elle permet de 
jouer sans sentir de rSmanence. On 
apprticie egalement son homogeneite 
puisque nous n'avons mesure qu'une 
difference maximale de 16 %de la lumi- 
nosity entre deux points de la dalle. 
Les angles de vision sont aussi trAs 
confortables. Le contraste a et6 mesu- 
r6 a plus de 800:1 a 200 cd/m ! , ce 
qui permet d'avolr des noirs profonds. 
Nous n'avons pas remarque de four- 
millement vraiment marque en video. 
Quant a la consommatlon, un peu 
molns de 85 W ont ete relev6s a la 
prise et a 200 cd/m', 130 W avec la 
luminosite a fond, et un peu plus de 
1 W en veille. 


PRESQUE UN SANS-FAUTE 

II n'y a pas grand-chose a reprocher 
a cet U2711. Cedes, il aurait pu etre 
mieux calibie. mais beaucoup s'en 
contenteront et les autres pourront 
nettement ameiiorer les choses avec 
une sonde. Entte son ratio surface/ 
resolution offrant un tres bon com- 
promis face a un 27 pouces Full HD 
et un 30 pouces, son 6qulpemenL 
ses bonnes performances et sa dalle 

10 bits g6n6ralement accessible a des 
prix deux fols plus eieves chez les 
autres constructeurs, Dell signe au 
final un excellent moniteur. Si vous 
avez le budgeL n'hesitez pas. Mais 
si sa quality d'image nSpondant aux 
exigences professionnelles n'a pas 
d'interet a vos yeux, un 27 pouces Full 
HD ne coute que 400 euros, soit la 
possibilite de faire du triecran pour le 
prix de ce Dell. Le U2711 n'est egale 
ment que 400 euros moins Cher qu'un 
30 pouces, a vous done de determiner 

La seule alternative a ce LCD est, pourle 
moment, I'iMac vendu a 1 500 euros. 

11 s'agit d'un PC tout-en-un pouvant 
s'utiliser en tant que simple moniteur. 
Mais si sa dalle IPS est la mrime, il 
exploits un retroeclalrage LED sans 
ambition professlonnelle. contre du 
CCFL classique parfaitement maitrlse 


sur le Dell, et ne dispose pas d'un 
affichage 10 bits. Les LED blanches 
permettent de limiter sa consomma- 
tion et de le rendre moins epais. mais 
le CCFL offre une meilleure gestion de 
I'espace de couleurs RGB. 





CONFIGS DE REFERENCE 


DEPENSER MOINS : 

(debloquable en Athlon II I) AMD 
Sempron XI 140 (30 euros) 

- 15 euros : utiliser le ventirad 
d'origine AMD (0 euros) 


DEPENSER MOINS : 

- 20 euros : dual core Athlon II 
X2 240 (50 euros) 

- 15 euros : pas de lecteur de 
cartes memoirs 


BUREAUTIQUE/INTERNET/MULTI MEDIA : PRIX RIQUIQUI 
Processeur : Athlon II X2 240 (50 euros) 

Refroldissement processeur : Cooler Master Hyper TX3 (15 euros) I 
Carte mOre : Asus M4A78-VM (55 euros) 

Memoire : 2 Go DDR2-800 C4 de marque (45 euros) 

Carte graphlque : Radeon HD3200 intpgree au chipset 
Disque dur : 500 Go 7 200 tours 16 Mo (45 euros) 

Graveur : CD et DVD premier prtx (20 euros) 

Alim : integnSe au boitier 
Bottler : premier prix avec alim (30 euros) 

Divers : N/A 

Total : 260 euros 


BUREAUTIQUE/INTERNET/MULTIMEDIA : 

POUR QUELQUES EUROS DE PLUS 
Processeur : Athlon II X3 435 (70 euros) 

Refroldissoment processeur : Cooler Master Hyper TX3 (15 euros) I 
Carte mdre : Asus M4A78-VM (55 euros) 

MSmoIre : 4 Go DDR2-800 C4 (80 euros) 

Carte graphlque : Radeon HD3200 intpgree au chipset 
Disque dur : 500 Go 7 200 tours 32 Mo (55 euros) 

Graveur : CD et DVD premier prix (20 euros) 

Alim : Corsair CX 400 W (45 euros) 

Boitier : entree de gamme (30 euros) 

Divers : lecteur de cartes memoire (15 euros) 

Total : 385 euros 


GAGNER DES PERFS : 

+ 35 euros : pesser a 4 Go de RAM 
* 10 euros : passer A un disque 
dur 32 Mo de cache 
+ 40 euros : boitier et alim entree 
de gamme de marque 


GAGNER DES PERFS : 

4- 25 euros : quad core Athlon II X4 
630 (95 euros) 

* 20 euros : passer a 1 To de 
disque dur (75 euros) 


Choisir RAM, carte graphique, disque dur et boitier. 

Pourceitains compo sants. nous ne prtclsons pas de maique et de mod6le precis dans nos con figj rations. Sort parce que le meilleur change d une semalne 
sur rautre en fonction du prix (cas de la RAM, par exemple) soit parce que le cholx depend de vos prtorites esthetiques ou phoniques (cas des boitiers, par 
example). Souhaitant que achetiez fes meilleurs mat6riels unlquement. void une lists des produrts de references pour les categones concemees : 

- RAM : hors scenario d'ovetclocking maximale, pour lequel nous vous recommandons de lire notre comparatif de kits DDR3 paru dans le dernier 
numero, le choix de la memoire est asset libre. Tant que vous prenez le bon type et la bonne frequence de memoire. tel que nous l indiquons dans les 
configurations, et une marque reconnue pour eviter les incompatibllites. vous pouvez choisir les molns chares proposees par votie revendeur ou cedes 
qui s'accordent le mieux en look a votre nouvelle carte mere. Depuis quelques mois. la marque Geil propose d'excellents rapports qualite/prix. mais 
n'ayez pas peur d'acheter de la memoire AData. Corsair. Kingston, OCZ, Patriot ou Samsung. 

- Carte graphlque : comme pour la RAM. la marque de la carte graphique n'a que peu d importance. Partant du constat que la majorite des cartes 
sont identique (ce sort des reference boards avec un sticker modifie), autant prendre la moins chere ou celle accompagnee du jeu qui vous plait. En 
revanche, il est toujours interessant d analyser le marcher car les constructeurs proposent egalement des cartes ameiiorees (overclockees. meilleur 
refroidissement, parfois les deux). Globalement. il ne faut pas depenser plus de 10 A 15 euros pources modeles Boost 6s, sirron. autant le faire sois 
meme ou irrvestir dans la gamme superieure. 

- Disque dur : 

- 500 Go economiques (16 Mo de cache) : Maxtor DiamondMax 23. Seagate Barracuda 7200.12, WD Caviar Blue 

- 500 Go et 1 To performants (32 Mo de cache) : Samsung Splnpoint F3, WD Caviar Black 

- Boitiers : 

- entrfie de gamme (30 d 50 euros) : Antec ThreeHundred, Cooler Master RC-310 et RC-330 

- milieu de gamme (50 A 75 euros) : Antec P180 mini, Lancool Dragonlord PC-K58, Xigmatek Midgard 

- milieu de gamme +++ (75 d 100 euros) : Antec Nine Hundred, Cooler Master HAF 922, Fractal Design Define R2. Lancool Dragonlord PC-K62 

- haut de gamme (100 a 150 euros) : Antec P183. Cooler Master HAF 932 

- trSs haut de gamme (+ de 150 euros) : Cooler Master Cosmos, Corsair Obsidian 800D, LianU Tyr-X500. SilverStone Fortress FT-01 

- special home cinema : Antec Fusion Remote Max. SilverStone Grandla GD04 et GD05, SilverStone Sugo SGD6, Zalman HD501 





Total : 530 euros 


DEPENSER MOINS : 

- 100 euros : couple carte mere et 
processeur AMD, Phenom II 955 BE 
(210 euros) 

- 15 euros : alimentation de 
puissance interleure, Corsair HX 
520 W (85 euros) 


GAMING ET PLUS : JOUER 1 920 X 1 200 AA4X 
Processeur : Intel Core i5 750 (170 euros) 

Refroidissement processeur : Scythe Yasya (40 euros) 

Carte mere : Gigabyte P55A-UD4 ou MSI P55-GD65 (140 euros) 
MSmoIre : 4 Go DDR3-1600 C8 (115 euros) 

Carte graphique : Radeon HD5770 1 Go(130 euros) 


GAGNER DES PERFS : 

+ 70 euros : processeur plus 
puissant, Intel Core 17 860 
(240 euros) 

* 145 euros : carte graphique plus 
puissante, Radeon HD5850 1 Go 
(275 euros) 


- 40 euros : boitler de gamme 
' Infdrleure (50 euros) 


Dlsque dur : HDD 1 To 7 200 tours 32 Mo (75 euros) 
Graveur : CD et DVD premier prfx (20 euros) 


ABm : Corsair HX 650 W (100 euros) 

Boitler : milieu de gamme +++ (90 euros) 
Divers : lecteur de cartes mdmolres (15 euros) 


Total : 895 euros 


DEPENSER MOINS : 

- 50 euros : carte mere de gamme 
inferieure (160 euros) 

- 110 euros : carte graphique 
moins puissante, Radeon HD5850 
1 Go (275 euros) 

- 80 euros : SSD entree de gamme 
(130 euros) 

- 50 euros : alimentation de 
gamme interieure (100 euros) 


GAMING ET PLUS : EXTREME GAMING 
Processeur : Intel Core i7 860 (240 euros) 

Refroidissement processeur : Noctua NH-U12P SE2 (60 euros) 
Carte mb re : Asus Maximus III Formula ou EVGA P55 FTW (210 euros) 
MSmoire : 4 Go DDR3-1600 C8 (115 euros) 

Carte graphique : Radeon HD5870 1 Go (385 euros) 

SSD : Intel Postvllle X25-M (210 euros) 

Dlsque dur : HDD 1 To 7 200 tours 32 Mo (75 euros) 

Graveur : CD et DVD premier prix (20 euros) 

ABm : Seasonic X-series 600 W (150 euros) 

Bolder : haut de gamme (125 euros) 

Divers : lecteur de cartes mdmolres (IS euros) 

Total : 1605 euros 


GAGNER DES PERFS : 

+ 245 euros : processeur plus 
rapide. Core i7 870 (485 euros) 

+ 200 euros : carte graphique 
plus rapide. Radeon HD5970 2 Go 
(575 euros) 

+ 75 euros : ventirad pour carte 
graphique Prolimatech MK13 
+ deux ventilateurs 92 mm 
(75 euros) 



Claviers et souris : le clavier et la souris sont les pdripheriques que vous alter le 
plus solliciter, ne negligez pas leur quality I Meme si vcus ne scuhaitez pas investir 
une fortune en la mature, fivitez a tous prix les marques inconnues proposes Chez 
quelques revendeurs, ce sont presque toujours de mauvaises surprises, surtout en 
sans HI. Privliegiez I'increvable. Logitech ou Microsoft, un ensemble clavier et souris 
d' entree de gamme ne dois pas exceder 25 euros. Si vous 6tes Joueur, en qufite 
d'un materiel de precision, voici nos references : 

- Souris : Logitech G500. OCZ Behemoth, SteelSeries Icarl 

- Clavier : Logitech Gil. Logitech G15. Logitech G19 et le nouveau Logitech G110 

Ecrans : etant donne les balsses de prix, qul voudrai s'acheter un ecran plus 
petit que 24 -de nos jours ? Le contort de la surface, la definition full HD, le i£ve 
accessible. 








; les nouveaux processeurs 
2010 sur socket LGA1156 


Decouvrez de 
nouveaux horizons 


Avec cette carte additionnelle 

Boostez 

vos transferts de donnees ! 


SuperPipe est le plus epais dissipateur de 
chaleur au monde avec 8mm de diamette. 

II permel de redulre considerablement la 
temperature des composants pour des 
performances optimales. 


OC Genie est le premier processeur d'auto 
Overdocking. 

Avec une seule pression, OC Genie detecte 
automatiquement les reglages optimums pout 
I'ensemble de votre systeme. 


DrMOS est le MOSFET le plus rapide au monde 
en imegrantdes composants des environnements 
Serveurs. II foumit eflicacement les ressources 
d’encrgie et permet des hautes performance 
pour roverdocking 
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MSI H55M-E33 MSI H55M-ED55 

MSI H57M-ED65 


Intel, le logo Intel, Intel Inside, Intel Core et Core Inside son! des marques d£posees de Intel Corporation am USA et dans les a 
performances des processeurs, voir HYPERUNK ■httpV/www.intel.conVgo/rating" 

utres pays Pour plus d'mformations sur les 


MSI est une marque ddposde de Micro Star International, routes les marques citdes sont la propndtd de leurs ddtenteurs respectrfs. 1 
sans aucun prtavis. Toute conliguration autre que celle du produit d'ortgine nest pas garantie. 

,es spEciftcitds des produits peuvent changer 

fr.msi.com 
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